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  Данный каталог предназначен для сотрудников проектных, монтажных и строительных организа-
ций. Представленная в нем техническая информация поможет подобрать оборудование как для 
вновь проектируемых, так и для  уже строящихся или реконструируемых объектов жилого и инду-
стриального  назначения. Информация о стоимости позволит сделать предварительный  анализ 
об общей стоимости запрашиваемого оборудования. Цены на все  оборудование являются рознич-
ными и рекомендуются для использования  при составлении смет проектов. В зависимости от типа 
запрашиваемого  оборудования и его объема, монтажным и строительным организациям, а  также 
дилерам предоставляется скидка. Скидки оговариваются  индивидуально в каждом отдельном слу-
чае или предоставляются на постоянной основе. 
     Настоящий каталог включает в себя лишь часть оборудования, широко применяемого в разных 
отраслях и не является полным. По запросу в кратчайшие сроки мы предоставляем информацию о 
требуемом вам оборудовании. Более детальную техническую информацию по насосам и запорной 
арматуре (данные о материалах, чертежи и пр.) вы сможете получить в офисе нашей компании или 
на страницах нашего сайта www.vector7.kz.

     Компания оставляет за собой право на технические и ценовые изменения. 

Для упрощенного подбора насосов по прайс-листу, в нем 
определены 3 рабочие точки на каждый насос:

1. Номинальная рабочая точка (рекомендуемая)
2. Максимальный напор в рабочей зоне (при минимальном расходе)
3. Максимальный расход в рабочей зоне (при минимальном напоре) 

Многолетний опыт сотрудников компании позволяет осуществлять: 
1. Консультации по подбору оборудования, представленного в данном каталоге.
2. Проведение технических семинаров для проектных, строительных и монтажных организаций.
3. Предоставление в полном объеме необходимых средств для подбора оборудования (катало-
ги, программы, диаграммы и пр.). 
4. Проведение технического анализа проектов на предмет целесообразности применения того 
или иного оборудования.
5. Подбор  оборудования  под  требования  Заказчика  от стандартных до специального испол-
нения.
6. Реализацию представленного оборудования со склада в Алматы и «под заказ» в кратчайшие 
сроки.
7. Доставка заказов по всей территории Казахстана.
8. Гарантийное, постгарантийное, сервисное обслуживание и ремонт оборудования, пусконалад-
ка и шефмонтаж.

На страницах сайта www.vector7.kz вы сможете найти следующую информацию:
1. Каталоги на насосное оборудование и запорную арматуру.
2. Информацию о поставщиках, рекомендательные письма, статьи.
3. Опросные листы для подбора насосов и насосных станций.
4. Контактную информацию - E-mail адреса и телефоны.
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О КОМПАНИИ:
VECTOR 7 компания с большим практическим опытом работы с системами перекачивания воды и 

других жидкостей и связанным с этим оборудованием. Основной целью нашей деятельности является 
разработка и реализация оптимальных инженерно-технических решений в покрываемой области. Мы 
всегда стремимся к тому, чтобы результаты проведенной работы в дальнейшем гарантировали нашим 
Заказчикам надежность, эффективность и рентабельность эксплуатации нашего оборудования.

ТОО «Vector 7» является официальным дистрибьютором и авторизованным сервисным центром за-
водов концерна Xylem (Xylem inc./Xylem Water Solutions/Ксилем) на территории Республики Казахстан, 
представляя следующие топовые марки корпорации: Lowara (Vogel Pumpen), Flygt, Godwin, Goulds 
Water Technology, Wedeco, Leopold, Sanitaire, WTW и другие. Кроме того, официальные партнеры ком-
пании по реализации, развитию и продвижению, технической поддержке и сервису, следующие про-
изводители оборудования: IT SAFCO Engineering GmbH, Baltimore Aircoil Company inc., Hogfors OY, 
Faggiolati pumps, ProMinent, Valvotubi IND., Danfoss/Vacon, Schneider Electric, Siemens, Colasit и др.

ТОО «Vector 7» выполняет на собственной производственной базе сборку комплектных насосных 
станций V7™ для систем водоснабжения, пожаротушения, циркуляции, канализации, водоотведения, 
водоочистки и водоподготовки, а также шкафов и систем управления и автоматизации V7™, отвечаю-
щих всем техническим требованиям самого строгого Заказчика и соответствующих всем необходимым 
нормам.

Специалисты ТОО «Vector 7» регулярно проходящие обучение на заводах-производителях по Ва-
шему запросу произведут качественный подбор оборудования и всегда предложат для Вас самое 
оптимальное инженерно-техническое решение.

Отдел по работе с проектными организациями обеспечивает качество подбора оборудования и опе-
ративное реагирование с минимальными сроками по предоставлению технической и ценовой инфор-
мации.

Сервисный центр обеспечивает оперативную поддержку клиентов на уровне технических консуль-
таций, выездных инспекций, пусконаладочных, шефмонтажных и ремонтных работ. Компания произ-
водит гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание, диагностику и ремонт оборудования.

Наличие большого склада оборудования и запасных частей позволяют оперативно решать постав-
ленные задачи.

Благодаря широкому спектру номенклатуры имеющихся товаров, компания предоставляет своим 
клиентам большую свободу выбора. Мы предлагаем оборудование ведущих мировых производи-
телей, которое имеет все необходимые разрешения, сертификаты и обладает длительным сроком 
гарантийного обслуживания. Гарантия на поставляемую компанией продукцию — до 2 лет с возмож-
ностью продления.

ТОО «Vector 7» предлагает комплексные инженерно-технические решения на рынке Республики Ка-
захстан уже более 10 лет. Мы работаем со всеми регионами и во всех отраслях и сегментах рынка, от 
жилищно-коммунального строительства до горнодобывающей, химической и нефтяной промышлен-
ности.
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА:
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Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором

Серия TLC

Серия TLCH
№ 

поз.
Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть

V 

Мощность 
[W] Длина

mm
Подклю- 

чение
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgмин. макс. m3/h m m3/h m m3/h m
6 TLCH 25-8L 130 883 105005292 1x230 260 286 180 G 1 2,0 7,1 4,5 5,0 7,5 2,4 6,5
7 TLCH 25-10L 150 545 105005302 1x230 283 357 180 G 1 2,0 9,0 4,5 6,8 8,0 3,0 6,5
8 TLCH 25-12L 162 837 105005312 1x230 285 400 180 G 1 1,5 11,0 5 7,5 8,0 3,5 6,5
9 TLCH 32-8L 122 280 105005332 1x230 260 286 180 G 1 1/4 2,0 7,1 4,5 5,0 7,5 2,4 6,6
10 TLCH 32-10L 158 229 105005342 1x230 283 357 180 G 1 1/4 2,0 9,0 4,5 6,8 8,0 3,0 6,6
11 TLCH 32-12L 168 060 105005352 1x230 285 400 180 G 1 1/4 1,5 11,0 5 7,5 8,0 3,5 6,6

№ 
поз. Для насоса Цена, тг Номер продукта

12 XX 25 5 688 105890200
13 XX 32 7 311 105890220

№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть

V 

Мощность 
[W] Длина

mm
Подклю- 

чение
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

мин. макс. m3/h m m3/h m m3/h m kg
1 TLC 25-5L 42 195 105005102 1x230 43 77 180 G 1 0,6 4,9 2,0 3,4 3,4 1,5 2,7
2 TLC 25-6L 43 487 105005112 1x230 43 80 180 G 1 0,6 5,6 2,0 3,6 3,0 2,1 2,8
3 TLC 25-7L 48 638 105005122 1x230 54 89 180 G 1 0,6 6,5 2,0 4,6 3,4 1,5 2,8
4 TLC 32-4L 41 551 105005142 1x230 33 44 180 G 1 1/4 0,5 3,6 1,4 2,6 2,5 1,3 2,8
5 TLC 32-6L 43 487 105005162 1x230 43 80 180 G 1 1/4 0,6 5,6 2,0 3,6 3,0 2,1 2,8

Циркуляционные насосы серии TLC
двигатель с “мокрым ротором”, подключение резьбовое,
трехскоростные, с ручным выбором скорости. Корпус насоса - чугун
Рабочая температура: -10 °C  +110°C  
Макс. рабочее давление:  10 бар 
                                  Присоединители в цену не включены    
  

Циркуляционные насосы серии TLCH    
двигатель с “мокрым ротором”, подключение резьбовое, 
трехскоростные, с ручным выбором скорости. Корпус насоса - чугун
Рабочая температура:           -10 °C  +110°C   
Макс. рабочее давление:        10 бар   
                                  Присоединители в цену не включены    
  

Присоединители резьбовые для насосов серий TLC, TLCH                      

TLC
РАСШИФРОВКА ТИПОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть

V 

Мощность 
[W] Длина

mm
Подклю- 

чение
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgмин. макс. m3/h m m3/h m m3/h m
6 TLCH 25-8L 130 883 105005292 1x230 260 286 180 G 1 2,0 7,1 4,5 5,0 7,5 2,4 6,5
7 TLCH 25-10L 150 545 105005302 1x230 283 357 180 G 1 2,0 9,0 4,5 6,8 8,0 3,0 6,5
8 TLCH 25-12L 162 837 105005312 1x230 285 400 180 G 1 1,5 11,0 5 7,5 8,0 3,5 6,5
9 TLCH 32-8L 122 280 105005332 1x230 260 286 180 G 1 1/4 2,0 7,1 4,5 5,0 7,5 2,4 6,6
10 TLCH 32-10L 158 229 105005342 1x230 283 357 180 G 1 1/4 2,0 9,0 4,5 6,8 8,0 3,0 6,6
11 TLCH 32-12L 168 060 105005352 1x230 285 400 180 G 1 1/4 1,5 11,0 5 7,5 8,0 3,5 6,6

Высокоэффективные электронные циркуляционные насосы 
с «мокрым» ротором        
Серии Ecocirc XL и XLplus разработаны с использованием новых технологий при проектировании 
гидравлической части, электродвигателя и интеллектуальной системы управления.
• Автоматическое поддержание перепада давления (Δpv) 
• Поддержание заданного давления (Δpc) 
• Поддержание разности температур (ΔpT)
• Ручной выбор скорости
• Ночной режим
• Легкоcть  монтажа и эксплуатации     
• Удобное управление при помощи кнопок и дисплея   
• Подходит для перекачки горячих и холодных жидкостей, 
  применения в системе ГВС  
• Возможность интеграции в систему диспетчеризации с Modbus RTU и BACnet 
• Управление при помощи компьютера, планшета или смартфона через встроенный WiFi  
          
           Серия Ecocirc

№ 
поз.

Модель насоса Цена, тг Номер 
продукта

Сеть
V 

Мощ-
ность 
[W]

Длина
mm

Подклю- 
чение

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

макс. m3/h m m3/h m m3/h m kg
1 Ecocirc XL  25-80 174 364 E503010AA 1x230 0,19 180 G 1 ½ - Rp 1 0,1 7,83 3,48 5,99 9,47 1,00 10,0
2 Ecocirc XL  25-100 192 433 E503020AA 1x230 0,23 180 G 1 ½ - Rp 1 0,1 10,00 1,63 8,00 10,00 1,25 10,0
3 Ecocirc XL  32-80 192 433 E503030AA 1x230 0,19 180 G 1 ½ - Rp 1 0,1 8,00 4,27 5,94 10,20 0,50 10,0
4 Ecocirc XL  32-100 210 803 E503040AA 1x230 0,23 180 G 2 - Rp 1 ¼ 0,1 10,00 2,57 7,98 10,60 0,56 10,0
5 Ecocirc XL  32-80 F 214 117 E503050AA 1x230 0,19 220 DN 32 0,1 8,24 4,47 5,94 10,10 0,83 12,0
6 Ecocirc XL  32-100 F 246 341 E503060AA 1x230 0,23 220 DN 32 0,1 10,20 2,48 7,93 10,70 0,57 12,0
7 Ecocirc XL  32-120 F 343 008 E503070AA 1x230 0,55 220 DN 32 0,1 12,00 3,94 9,89 22,20 0,69 16,0
8 Ecocirc XL  40-80 F 231 582 E503080AA 1x230 0,19 220 DN 40 0,1 7,94 5,17 6,00 10,40 0,50 13,0
9 Ecocirc XL  40-100 F 254 171 E503090AA 1x230 0,22 220 DN 40 0,1 10,30 3,82 7,96 10,50 1,17 13,0
10 Ecocirc XL  40-120 F 416 486 E503100AA 1x230 0,54 220 DN 40 0,1 12,00 7,03 10,00 25,80 0,55 17,0
11 Ecocirc XL  50-80 F 486 953 E503110AA 1x230 0,53 220 DN 50 0,1 7,84 5,11 6,97 28,50 0,79 18,0
12 Ecocirc XL  50-100 F 518 877 E503120AA 1x230 0,23 220 DN 50 0,1 10,00 3,57 8,00 10,50 1,63 15,0
13 Ecocirc XL  50-120 F 545 076 E503130AA 1x230 0,93 220 DN 50 0,1 11,50 12,00 10,00 44,00 1,52 25,0
14 Ecocirc XL  65-80 F 538 751 E503140AA 1x230 0,51 220 DN 65 0,1 8,00 13,00 7,00 34,70 0,45 23,0
15 Ecocirc XL  65-120 F 664 027 E503150AA 1x230 0,89 220 DN 65 0,1 11,50 13,70 9,88 47,00 0,76 27,0
16 Ecocirc XL  80-120 F PN6 820 626 E503170AA 1x230 1,5 220 DN 80 0,1 12,50 20,90 12,00 62,80 3,28 33,0
17 Ecocirc XL  80-120 F PN10 861 580 E503160AA 1x230 1,5 220 DN 80 0,1 12,50 20,90 12,00 62,80 3,28 34,0
18 Ecocirc XL  100-120 F PN6 972 101 E503180AA 1x230 1,5 220 DN 100 0,1 12,50 16,90 12,00 62,80 2,80 37,0
19 Ecocirc XL  100-120 F PN10 1 020 585 E503190AA 1x230 1,5 220 DN 100 0,1 12,50 16,90 12,00 62,80 2,80 33,0

№ 
поз.

Модель насоса Цена, тг Номер 
продукта

Сеть
V 

Мощ-
ность 
[W]

Длина
mm

Подклю- 
чение

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

макс. m3/h m m3/h m m3/h m kg
20 Ecocirc XLplus  25-80 266 816 E503210AA 1x230 0,19 180 G 1 ½ - Rp 1 0,1 7,83 3,48 5,99 9,47 1,00 10,0
21 Ecocirc XLplus  25-100 288 800 E503220AA 1x230 0,23 180 G 1 ½ - Rp 1 0,1 10,00 1,63 8,00 10,00 1,25 10,0
22 Ecocirc XLplus  32-80 288 800 E503230AA 1x230 0,19 180 G 1 ½ - Rp 1 0,1 8,00 4,27 5,94 10,20 0,50 10,0
23 Ecocirc XLplus  32-100 310 784 E503240AA 1x230 0,23 180 G 2 - Rp 1 ¼ 0,1 10,00 2,57 7,98 10,60 0,56 10,0
24 Ecocirc XLplus  32-80 F 313 794 E503250AA 1x230 0,19 220 DN 32 0,1 8,24 4,47 5,94 10,10 0,83 12,0
25 Ecocirc XLplus  32-100 F 467 379 E503260AA 1x230 0,23 220 DN 32 0,1 10,20 2,48 7,93 10,70 0,57 12,0
26 Ecocirc XLplus  32-120 F 555 016 E503270AA 1x230 0,55 220 DN 32 0,1 12,00 3,94 9,89 22,20 0,69 16,0
27 Ecocirc XLplus  40-80 F 707 091 E503280AA 1x230 0,19 220 DN 40 0,1 7,94 5,17 6,00 10,40 0,50 13,0
28 Ecocirc XL  40-100 F 699 566 E503290AA 1x230 0,22 220 DN 40 0,1 10,30 3,82 7,96 10,50 1,17 13,0
29 Ecocirc XL  40-120 F 847 726 E503300AA 1x230 0,54 220 DN 40 0,1 12,00 7,03 10,00 25,80 0,55 17,0
30 Ecocirc XL  50-80 F 984 751 E503310AA 1x230 0,53 220 DN 50 0,1 7,84 5,11 6,97 28,50 0,79 18,0
31 Ecocirc XL  50-100 F 1 155 196 E503320AA 1x230 0,23 220 DN 50 0,1 10,00 3,57 8,00 10,50 1,63 15,0
32 Ecocirc XL  50-120 F 771 038 E503330AA 1x230 0,93 220 DN 50 0,1 11,50 12,00 10,00 44,00 1,52 25,0
33 Ecocirc XL  65-80 F 755 370 E503340AA 1x230 0,51 220 DN 65 0,1 8,00 13,00 7,00 34,70 0,45 23,0
34 Ecocirc XL  65-120 F 911 184 E503350AA 1x230 0,89 220 DN 65 0,1 11,50 13,70 9,88 47,00 0,76 27,0
35 Ecocirc XL  80-120 F PN6 1 127 357 E503370AA 1x230 1,5 220 DN 80 0,1 12,50 20,90 12,00 62,80 3,28 33,0
36 Ecocirc XL  80-120 F PN10 1 304 467 E503760AA 1x230 1,5 220 DN 80 0,1 12,50 20,90 12,00 62,80 3,28 34,0
37 Ecocirc XL  100-120 F PN6 1 204 685 E503380AA 1x230 1,5 220 DN 100 0,1 12,50 16,90 12,00 62,80 2,80 37,0
38 Ecocirc XL  100-120 F PN10 1 410 688 E503390AA 1x230 1,5 220 DN 100 0,1 12,50 16,90 12,00 62,80 2,80 33,0

Насосы циркуляционные электронные Ecocirc.   
Рабочая температура:  -10 °C  +110°C   
Макс. рабочее давление:  10 бар   

     

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета



Н
А

С
О

С
Н

О
Е 

О
Б

О
РУ

Д
О

В
А

Н
И

Е
Га

ра
нт

ия
 2

 г
од

а

8

www.vector7.kz

Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

Циркуляционные насосы «In-Line»

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть

V 
Мощ-
ность 

kW
Длина

mm
Подклю- 

чение
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m

Рабочее колесо - нержавеющая сталь AISI 316
1 LNES 40 - 125/ 11 303 925 101882360 3 x 400 1,1 320 DN 40 5,8 14,6 15,6 12,6 24,0 7,4 33
2 LNES 40 - 125/ 15 332 315 101882370 3 x 400 1,5 320 DN 40 6,6 18,0 18,0 15,3 27,6 8,8 37
3 LNES 40 - 125/ 22 381 941 101882380 3 x 400 2,2 320 DN 40 8,3 23,0 21,4 20,0 33,0 11,6 44
4 LNES 40 - 125/ 30 407 126 101882390 3 x 400 3,0 320 DN 40 9,4 28,1 24,5 24,2 38,0 13,8 49
5 LNES 40 - 160/ 22 397 744 101882410 3 x 400 2,2 320 DN 40 6,6 25,0 23,0 21,0 28,8 17,4 44
6 LNES 40 - 160/ 30 409 842 101882420 3 x 400 3,0 320 DN 40 8,3 30,2 26,0 25,6 33,3 20,8 49
7 LNES 40 - 160/ 40 420 949 101882430 3 x 400 4,0 320 DN 40 9,3 36,1 29,5 30,7 39,0 24,0 52
8 LNES 40 - 160/ 55 431 318 101882440 3 x 400 5,5 320 DN 40 9,6 41,7 32,4 35,1 48,0 22,1 65
9 LNES 40 - 200/ 40 474 773 101882470 3 x 400 4,0 440 DN 40 7,1 37,4 20,0 34,0 26,9 27,6 69
10 LNES 40 - 200/ 55 616 982 101882480 3 x 400 5,5 440 DN 40 8,0 46,0 23,5 41,5 31,0 33,8 82
11 LNES 40 - 200/ 75 656 733 101882490 3 x 400 7,5 440 DN 40 9,5 56,6 27,0 50,9 35,6 41,7 101
12 LNES 50 - 125/ 15 379 967 101882620 3 x 400 1,5 340 DN 50 8,9 14,2 24,4 12,0 36,0 7,4 41
13 LNES 50 - 125/ 22 404 902 101882630 3 x 400 2,2 340 DN 50 9,0 17,9 28,6 15,3 43,8 8,6 43
14 LNES 50 - 125/ 30 422 928 101882640 3 x 400 3,0 340 DN 50 12,2 21,8 32,7 18,5 50,6 10,6 52
15 LNES 50 - 125/ 40 464 649 101882650 3 x 400 4,0 340 DN 50 14,0 26,3 37,4 22,5 57,9 12,7 55
16 LNES 50 - 160/ 30 442 924 101882670 3 x 400 3,0 340 DN 50 8,7 22,3 33,2 19,7 44,0 15,7 52
17 LNES 50 - 160/ 40 486 623 101882680 3 x 400 4,0 340 DN 50 10,0 26,7 37,5 22,5 49,3 18,6 55
18 LNES 50 - 160/ 55 531 807 101882690 3 x 400 5,5 340 DN 50 11,6 33,0 43,4 28,6 57,8 22,9 65
19 LNES 50 - 160/ 75 575 257 101882700 3 x 400 7,5 340 DN 50 14,3 40,2 50,0 34,8 66,5 27,7 84
20 LNES 50 - 200/ 55 644 141 101882720 3 x 400 5,5 440 DN 50 11,1 35,3, 33,0 31,0 45,7 21,5 85
21 LNES 50 - 200/ 75 675 003 101882730 3 x 400 7,5 440 DN 50 12,6 43,1 37,5 37,5 53,0 26,7 104
22 LNES 50 - 200/ 110A 703 887 101882740 3 x 400 11,0 440 DN 50 14,0 49,0 41,0 43,0 57,8 29,7 121
23 LNES 50 - 200/ 110 732 282 101882750 3 x 400 11,0 440 DN 50 15,2 55,2 44,7 48,2 62,8 33,6 121
24 LNES 50 - 250/ 110А 836 714 101882770 3 x 400 11,0 440 DN 50 15,0 54,5 37,5 48,5 45,0 44,7 147
25 LNES 50 - 250/ 110 909 302 101882780 3 x 400 11,0 440 DN 50 17,0 58,0 39,0 54,0 49,0 49,0 147
26 LNES 50 - 250/ 150 965 100 101882790 3 x 400 15,0 440 DN 50 19,0 72,0 40,0 66,0 56,0 58,0 147
27 LNES 50 - 250/ 185 1 209 767 101882800 3 x 400 18,5 440 DN 50 20,0 83,7 48,6 74,0 62,0 66,0 147
28 LNES 50 - 250/ 220 1 391 727 101882810 3 x 400 22,0 440 DN 50 23,0 94,0 45,0 88,0 67,5 75,0 147
29 LNES 65 - 200/110A 809 062 101882990 3 x 400 11,0 475 DN 65 18,0 40,0 59,0 34,6 74,4 29,0 125
30 LNES 65 - 200/110 925 842 101883000 3 x 400 11,0 475 DN 65 20,0 44,7 64,1 38,6 80,2 32,4 125
31 LNES 65 - 200/150 1 052 005 101883010 3 x 400 15,0 475 DN 65 20,0 55,0 74,2 47,0 93,5 39,0 142
32 LNES 65 - 200/185 1 172 733 101883020 3 x 400 18,5 475 DN 65 24,9 62,0 81,0 52,5 102,0 44,7 167
33 LNES 65 - 250/150 1 091 751 101883040 3 x 400 15,0 475 DN 65 22,6 59,3 65,0 51,0 80,0 45,0 174
34 LNES 65 - 250/185 1 297 166 101883050 3 x 400 18,5 475 DN 65 25,0 67,3 70,0 57,0 87,7 51,0 185
35 LNES 65 - 250/220 1 449 744 101883060 3 x 400 22,0 475 DN 65 27,0 75,0 86,0 59,0 95,0 55,0 194
36 LNES 65 - 250/300 1 740 334 101883070 3 x 400 30,0 475 DN 65 31,0 93,0 98,7 75,5 110,0 70,0 342
Рабочее колесо - чугун

37 LNES 80 - 160/75 824 122 101883210 3 x 400 7,5 420 DN 80 24,0 27,4 85,2 21,4 126,0 13,0 108
38 LNES 80 - 160/110A 923 868 101883220 3 x 400 11,0 420 DN 80 24,0 31,3 93,5 24,3 138,0 14,9 108
39 LNES 80 - 160/110 923 868 101883230 3 x 400 11,0 420 DN 80 28,0 35,0 101,0 27,4 149,0 16,8 129
40 LNES 80 - 160/150 1 002 378 101883250 3 x 400 15,0 420 DN 80 34,1 45,3 120,0 35,6 180,0 21,6 171
41 LNES 80 - 200/110 972 997 101883260 3 x 400 11,0 500 DN 80 22,5 36,2 75,2 30,0 110,0 19,0 127
42 LNES 80 - 200/150 1 084 099 101883270 3 x 400 15,0 500 DN 80 27,0 44,2 86,0 36,7 126,0 23,2 160
43 LNES 80 - 200/185 1 285 316 101883280 3 x 400 18,5 500 DN 80 27,6 51,0 94,0 42,1 139,0 26,4 169
44 LNES 80 - 200/220 1 398 637 101883290 3 x 400 22,0 500 DN 80 32,8 56,5 102,0 46,5 150,0 29,2 180
45 LNES 80 - 200/300 1 710 708 101883300 3 x 400 30,0 500 DN 80 35,7 70,0 117,0 57,2 175,0 36,0 289
46 LNES 80 - 250/220 1 509 739 101883320 3 x 400 22,0 500 DN 80 26,0 55,0 104,0 45,7 152,0 29,2 180
47 LNES 80 - 250/300 1 815 883 101883330 3 x 400 30,0 500 DN 80 29,3 67,5 118,0 56,2 175,0 36,3 289
48 LNES 80 - 250/370 1 886 496 101883340 3 x 400 37,0 500 DN 80 37,4 77,2 129,0 64,4 193,0 42,6 304
49 LNES 100 - 160/110 1 023 365 101883370 3 x 400 11,0 500 DN 100 45,0 25,0 137,0 20,0 204,0 9,0 122
50 LNES 100 - 160/150 1 117 678 101883380 3 x 400 15,0 500 DN 100 50,0 31,0 157,0 24,0 234,0 12,0 162
51 LNES 100 - 160/185 1 330 496 101883390 3 x 400 18,5 500 DN 100 50,0 35,0 170,0 27,0 257,0 14,0 173
52 LNES 100 - 160/220 1 469 495 101883400 3 x 400 22,0 500 DN 100 60,0 39,0 184,0 31,0 280,0 15,0 182
53 LNES 100 - 200/220 1 488 508 101883420 3 x 400 22,0 550 DN 100 51,0 45,0 152,0 36,0 241,0 16,0 196
54 LNES 100 - 200/300 1 803 539 101883430 3 x 400 30,0 550 DN 100 60,0 54,0 174,0 44,0 274,0 20,0 296
55 LNES 100 - 200/370 1 871 681 101883440 3 x 400 37,0 550 DN 100 58,0 62,0 190,0 50,0 304,0 22,0 311
56 LNES 100 - 250/370 1 881 556 101883470 3 x 400 37,0 550 DN 100 52,0 64,9 171,0 52,2 220,0 44,8 311

Рабочая температура:	    -25°C  +90/+120°C	
Макс. рабочее давление:                16 бар (при 90°С) / 10 бар (свыше 90°С)	

Серия e-LNES

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Циркуляционные насосы «In-Line»

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть

V 
Мощ-
ность 

kW
Длина

mm
Подклю- 

чение
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m

Рабочее колесо - нержавеющая сталь AISI 316
1 LNEE 40 - 125/ 11 300 554 101880360 3 x 400 1,1 320 DN 40 6,0 14,7 15,6 12,7 6,9 23,8 34
2 LNEE 40 - 125/ 15 328 725 101880370 3 x 400 1,5 320 DN 40 6,8 17,9 18,0 15,5 27,7 8,8 35
3 LNEE 40 - 125/ 22 377 676 101880380 3 x 400 2,2 320 DN 40 8,4 23,1 21,5 19,9 33,0 11,2 42
4 LNEE 40 - 125/ 30 402 561 101880390 3 x 400 3,0 320 DN 40 9,3 28,1 24,6 24,4 38,0 13,7 45
5 LNEE 40 - 160/ 22 393 264 101880410 3 x 400 2,2 320 DN 40 6,5 25,0 22,9 21,0 28,8 17,0 49
6 LNEE 40 - 160/ 30 405 299 101880420 3 x 400 3,0 320 DN 40 7,6 31,0 26,2 26,0 33,4 21,0 46
7 LNEE 40 - 160/ 40 416 237 101880430 3 x 400 4,0 320 DN 40 8,7 36,0 29,5 31,0 38,7 24,0 54
8 LNEE 40 - 160/ 55 426 628 101880440 3 x 400 5,5 320 DN 40 9,7 41,0 32,5 35,0 48,0 22,0 57
9 LNEE 40 - 200/ 40 469 567 101880470 3 x 400 4,0 440 DN 40 7,2 37,0 20,2 34,0 27,0 27,0 93
10 LNEE 40 - 200/ 55 610 136 101880480 3 x 400 5,5 440 DN 40 8,1 46,0 23,5 42,0 31,1 33,0 80
11 LNEE 40 - 200/ 75 649 515 101880490 3 x 400 7,5 440 DN 40 9,7 58,0 27,0 50,0 35,8 41,0 89
12 LNEE 40 - 250/ 75 651 705 101880510 3 x 400 7,5 440 DN 40 11,0 57,0 20,0 55,0 28,0 50,0 107
13 LNEE 40 - 250/ 92 673 307 101880520 3 x 400 9,2 440 DN 40 12,0 65,0 25,0 60,0 30,0 58,0 114
14 LNEE 40 - 250/ 110 694 910 101880530 3 x 400 11,0 440 DN 40 12,7 74,0 26,7 69,0 33,7 63,0 117
15 LNEE 40 - 250/ 150 715 695 101880540 3 x 400 15,0 440 DN 40 14,8 90,0 27,7 84,0 40,0 72,0 119
16 LNEE 50 - 125/ 15 375 761 101880620 3 x 400 1,5 340 DN 50 9,0 14,1 24,4 12,0 35,8 7,4 167
17 LNEE 50 - 125/ 22 400 376 101880630 3 x 400 2,2 340 DN 50 10,2 17,8 28,5 15,0 43,8 8,3 46
18 LNEE 50 - 125/ 30 418 153 101880640 3 x 400 3,0 340 DN 50 13,0 21,8 32,7 18,6 50,6 10,4 48
19 LNEE 50 - 125/ 40 459 447 101880650 3 x 400 4,0 340 DN 50 14,2 26,2 37,5 22,3 58,0 12,1 50
20 LNEE 50 - 160/ 30 438 114 101880670 3 x 400 3,0 340 DN 50 8,9 22,5 33,2 19,8 43,9 15,4 56
21 LNEE 50 - 160/ 40 481 324 101880680 3 x 400 4,0 340 DN 50 10,5 27,0 37,7 23,4 50,0 18,0 49
22 LNEE 50 - 160/ 55 525 901 101880690 3 x 400 5,5 340 DN 50 12,0 33,0 43,5 27,9 57,8 22,5 60
23 LNEE 50 - 160/ 75 568 837 101880700 3 x 400 7,5 340 DN 50 14,7 40,0 50,0 35,0 66,6 27,8 80
24 LNEE 50 - 200/ 55 636 936 101880720 3 x 400 5,5 440 DN 50 11,4 35,0 32,9 30,0 45,9 21,0 100
25 LNEE 50 - 200/ 75 667 566 101880730 3 x 400 7,5 440 DN 50 13,0 43,0 37,7 38,0 52,8 25,0 90
26 LNEE 50 - 200/ 92 696 281 101880740 3 x 400 9,2 440 DN 50 13,8 49,0 41,0 42,0 57,9 30,0 135
27 LNEE 50 - 200/ 110 724 174 101880750 3 x 400 11,0 440 DN 50 15,3 54,8 46,2 46,9 63,0 32,8 124
28 LNEE 50 - 250/ 92 827 548 101880770 3 x 400 9,2 440 DN 50 15,4 54,0 37,7 48,0 45,0 45,0 119
29 LNEE 50 - 250/ 110 899 203 101880780 3 x 400 11,0 440 DN 50 17,0 58,0 39,0 54,0 49,0 49,0 119
30 LNEE 50 - 250/ 150 954 444 101880790 3 x 400 15,0 440 DN 50 19,0 72,0 40,0 66,0 56,0 58,0 119
31 LNEE 50 - 250/ 185 1 196 471 101880800 3 x 400 18,5 440 DN 50 20,0 83,7 48,6 74,0 62,0 66,0 119
32 LNEE 50 - 250/220 1 376 423 101880810 3 x 400 22,0 440 DN 50 23,0 94,0 45,0 88,0 67,5 75,0 119
33 LNEE 65 - 125/30 433 740 101880890 3 x 400 3,0 360 DN 65 16,0 16,0 42,0 13,0 46,8 12,2 67
34 LNEE 65 - 125/40 478 591 101880900 3 x 400 4,0 360 DN 65 18,8 20,7 50,0 16,7 61,0 14,0 70
35 LNEE 65 - 125/55 526 175 101880910 3 x 400 5,5 360 DN 65 22,4 26,2 59,0 21,0 74,7 16,5 93
36 LNEE 65 - 125/75 572 119 101880920 3 x 400 7,5 360 DN 65 24,4 29,0 63,8 24,7 85,0 18,0 110
37 LNEE 65 - 160/55 649 515 101880940 3 x 400 5,5 360 DN 65 17,7 25,3 55,7 20,6 83,0 11,0 90
38 LNEE 65 - 160/75 680 420 101880950 3 x 400 7,5 360 DN 65 21,0 31,0 64,5 26,0 96,7 14,3 106
39 LNEE 65 - 160/92 714 602 101880960 3 x 400 9,2 360 DN 65 23,0 37,0 72,0 30,0 108,0 16,0 113
40 LNEE 65 - 160/110 746 599 101880970 3 x 400 11,0 360 DN 65 25,0 40,6 76,6 33,6 116,0 18,0 120
41 LNEE 65 - 200/92 800 203 101880990 3 x 400 9,2 475 DN 65 18,3 40,0 59,2 34,0 74,7 29,0 120
42 LNEE 65 - 200/110 915 608 101881000 3 x 400 11,0 475 DN 65 20,5 45,0 64,0 38,0 81,2 32,0 124
43 LNEE 65 - 200/150 1 040 315 101881010 3 x 400 15,0 475 DN 65 22,6 55,0 74,1 46,0 93,3 39,0 130
44 LNEE 65 - 200/185 1 159 825 101881020 3 x 400 18,5 475 DN 65 25,1 62,0 81,2 52,0 102,0 44,0 174
45 LNEE 65 - 250/150 1 079 699 101881040 3 x 400 15,0 475 DN 65 22,6 59,3 65,0 51,0 80,0 45,0 177
46 LNEE 65 - 250/185 1 282 890 101881050 3 x 400 18,5 475 DN 65 25,0 67,3 70,0 57,0 87,7 51,0 175
47 LNEE 65 - 250/220 1 433 853 101881060 3 x 400 22,0 475 DN 65 27,0 75,0 86,0 59,0 95,0 55,0 174
Рабочее колесо - чугун

48 LNEE 80 - 160/75 814 968 101881200 3 x 400 7,5 420 DN 80 23,0 27,0 85,0 21,0 126,0 13,0 124
49 LNEE 80 - 160/92 847 240 101881210 3 x 400 9,2 420 DN 80 24,0 31,0 93,0 24,0 139,0 15,0 130
50 LNEE 80 - 160/110 913 697 101881220 3 x 400 11,0 420 DN 80 28,0 35,0 101,0 27,0 150,0 16,0 131
51 LNEE 80 - 160/150 991 364 101881230 3 x 400 15,0 420 DN 80 32,0 43,0 116,0 33,0 173,0 20,0 178
52 LNEE 80 - 160/185 1 008 044 101881240 3 x 400 18,5 420 DN 80 36,0 45,0 121,0 35,0 180,0 21,0 163
53 LNEE 100 - 160/110 1 012 148 101881300 3 x 400 11,0 500 DN 100 44,0 25,5 137,0 19,7 205,0 9,6 148
54 LNEE 100 - 160/150 1 105 406 101881310 3 x 400 15,0 500 DN 100 50,0 30,7 158,0 24,2 237,0 11,6 182
55 LNEE 100 - 160/185 1 315 984 101881320 3 x 400 18,5 500 DN 100 51,0 35,0 172,0 27,4 259,0 13,3 196
56 LNEE 100 - 160/220 1 453 271 101881330 3 x 400 22,0 500 DN 100 57,0 39,5 186,0 30,4 283,0 14,4 200

Рабочая температура:	      -25°C  +90/+120°C	
Макс. рабочее давление:	      16 бар (при 90°С) / 10 бар (свыше 90°С)	

Серия e-LNEE

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

Блочные насосы серии 
е - NSCE (е - NSCS)  

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть

V 

Мощ-
ность 

kW

Подключение 2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgВсас Напор m3/h m m3/h m m3/h m

Рабочее колесо - нержавеющая сталь AISI 316
1 NSCЕ 32-125/11 429 432 101840000 3 x 400 1,1 50 32 5,40 15,00 18,00 12,00 25,60 8,00 34
2 NSCЕ 32-125/15 438 075 101840010 3 x 400 1,5 50 32 7,30 18,00 20,80 14,60 30,00 9,40 30
3 NSCЕ 32-125/22 443 261 101840020 3 x 400 2,2 50 32 8,60 22,50 24,80 19,80 35,60 12,80 29
4 NSCЕ 32-125/30 495 126 101840030 3 x 400 3,0 50 32 9,80 28,20 28,00 24,00 41,00 14,90 38
5 NSCЕ 32-160/22 475 415 101840050 3 x 400 2,2 50 32 6,40 24,00 22,00 20,00 27,70 16,40 36
6 NSCЕ 32-160/30 522 784 101840060 3 x 400 3,0 50 32 7,80 29,00 24,30 25,10 31,50 19,20 39
7 NSCЕ 32-160/40 606 458 101840070 3 x 400 4,0 50 32 8,80 35,00 27,20 29,80 36,00 22,50 42
8 NSCЕ 32-160/55 698 774 101840080 3 x 400 5,5 50 32 9,80 40,60 30,50 34,80 39,80 25,70 50
9 NSCЕ 32-200/40 618 216 101840110 3 x 400 4,0 50 32 7,05 39,50 21,40 35,80 26,00 31,40 49
10 NSCЕ 32-200/55 733 354 101840120 3 x 400 5,5 50 32 8,50 47,90 25,00 42,00 29,80 36,40 56
11 NSCЕ 32-200/75 774 150 101840130 3 x 400 7,5 50 32 9,50 61,60 28,50 53,80 34,90 47,60 73
12 NSCЕ 32-250/92 1 032 084 101840160 3 x 400 9,2 50 32 12,00 64,90 24,50 55,80 30,70 44,40 86
13 NSCЕ 32-250/110 1 032 084 101840170 3 x 400 11,0 50 32 13,10 73,20 26,40 63,00 33,70 49,40 91
14 NSCЕ 32-250/150 1 142 380 101840180 3 x 400 15,0 50 32 14,50 91,00 29,00 80,00 37,70 58,50 128
15 NSCЕ 40-125/15 486 483 101840200 3 x 400 1,5 65 40 9,00 14,50 31,00 11,40 38,70 9,10 31
16 NSCЕ 40-125/22 490 630 101840210 3 x 400 2,2 65 40 10,90 19,00 32,40 15,30 45,50 10,70 35
17 NSCЕ 40-125/30 548 716 101840220 3 x 400 3,0 65 40 12,20 22,90 39,90 18,50 52,50 14,00 39
18 NSCЕ 40-125/40 618 216 101840230 3 x 400 4,0 65 40 14,50 26,40 44,20 22,70 59,00 17,80 42
19 NSCЕ 40-160/40 627 204 101840260 3 x 400 4,0 65 40 10,40 27,40 41,90 22,60 48,00 20,70 44
20 NSCЕ 40-160/55 710 877 101840270 3 x 400 5,5 65 40 12,40 34,00 48,20 29,00 55,60 25,70 54
21 NSCЕ 40-160/75 782 103 101840280 3 x 400 7,5 65 40 14,60 40,70 52,20 35,50 63,70 30,30 71
22 NSCЕ 40-200/55 728 512 101840300 3 x 400 5,5 65 40 11,40 36,80 36,20 31,90 43,10 27,40 57
23 NSCЕ 40-200/75 803 539 101840310 3 x 400 7,5 65 40 12,80 45,20 41,10 38,30 51,10 31,00 74
24 NSCЕ 40-200/92 1 003 736 101840320 3 x 400 9,2 65 40 14,00 51,00 44,60 44,30 57,30 34,60 80
25 NSCЕ 40-200/110 1 003 736 101840330 3 x 400 11,0 65 40 15,60 57,70 47,80 49,20 62,10 36,80 84
26 NSCЕ 40-250/110 1 039 001 101840360 3 x 400 11,0 65 40 17,50 59,00 40,70 52,10 47,40 46,10 95
27 NSCЕ 40-250/150 1 148 607 101840370 3 x 400 15,0 65 40 19,00 73,40 46,30 64,50 54,50 56,60 131
28 NSCЕ 40-250/185 1 225 364 101840380 3 x 400 18,5 65 40 21,80 85,80 52,20 74,40 59,60 67,50 141
29 NSCЕ 40-250/220 1 415 528 101840390 3 x 400 22,0 65 40 23,80 97,70 26,60 86,80 65,30 77,00 150
30 NSCЕ 50-125/30 587 097 101840400 3 x 400 3,0 65 50 18,10 16,50 54,40 12,30 79,20 6,00 42
31 NSCЕ 50-125/40 635 156 101840410 3 x 400 4,0 65 50 20,30 20,70 60,00 15,80 89,30 8,00 45
32 NSCЕ 50-125/55 736 810 101840420 3 x 400 5,5 65 50 22,40 25,70 69,20 19,80 104,00 10,10 59
33 NSCЕ 50-125/75 808 725 101840430 3 x 400 7,5 65 50 25,80 29,60 74,50 22,80 114,00 11,60 76
34 NSCЕ 50-160/75 814 952 101840460 3 x 400 7,5 65 50 21,00 32,50 64,00 26,70 94,80 15,50 77
35 NSCЕ 50-160/92 1 051 104 101840470 3 x 400 9,2 65 50 23,40 37,70 73,30 30,70 105,00 20,20 83
36 NSCЕ 50-160/110 1 051 104 101840480 3 x 400 11,0 65 50 25,30 42,40 79,00 33,60 114,00 20,80 87
37 NSCЕ 50-200/110 1 086 714 101840510 3 x 400 11,0 65 50 20,00 42,00 70,80 36,50 86,30 28,40 87
38 NSCЕ 50-200/150 1 155 174 101840520 3 x 400 15,0 65 50 23,30 53,30 76,70 45,80 95,40 35,60 125
39 NSCЕ 50-200/185 1 235 047 101840530 3 x 400 18,5 65 50 24,70 61,70 83,80 54,20 109,00 43,30 136
40 NSCЕ 50-250/185 1 275 498 101840560 3 x 400 18,5 65 50 24,40 66,40 71,50 56,50 89,30 45,10 142
41 NSCЕ 50-250/220 1 459 441 101840570 3 x 400 22,0 65 50 25,80 74,50 76,00 63,50 97,10 49,50 151

Рабочее колесо - чугун
42 NSCЕ 65-125/40 655 557 101840600 3 x 400 4,0 80 65 24,30 14,80 86,20 11,40 119,00 7,59 56
43 NSCЕ 65-125/55 754 445 101840610 3 x 400 5,5 80 65 24,60 19,90 97,80 14,70 136,00 9,60 65
44 NSCЕ 65-125/75 831 892 101840620 3 x 400 7,5 80 65 32,10 23,80 102,00 19,20 156,00 10,40 82
45 NSCЕ 65-125/92 1 102 619 101840630 3 x 400 9,2 80 65 34,70 27,80 106,00 23,30 175,00 11,80 88
46 NSCЕ 65-125/110 1 102 619 101840640 3 x 400 11,0 80 65 37,30 28,90 108,00 24,00 178,00 12,50 92
47 NSCЕ 65-160/92 1 116 448 101840670 3 x 400 9,2 80 65 24,40 30,30 99,10 24,50 137,00 17,30 91
48 NSCЕ 65-160/110 1 116 448 101840680 3 x 400 11,0 80 65 29,60 34,30 102,00 28,00 147,00 18,90 96
49 NSCЕ 65-160/150 1 203 928 101840690 3 x 400 15,0 80 65 32,60 41,50 118,00 34,30 171,00 22,90 133
50 NSCЕ 65-200/110 1 147 912 101840710 3 x 400 11,0 80 65 22,70 36,00 82,30 29,90 120,00 18,10 101
51 NSCЕ 65-200/150 1 219 487 101840720 3 x 400 15,0 80 65 26,20 43,80 93,00 37,50 138,00 22,00 138
52 NSCЕ 65-200/185 1 296 244 101840730 3 x 400 18,5 80 65 31,40 50,50 102,00 43,20 153,00 24,80 148
53 NSCЕ 65-200/220 1 493 325 101840740 3 x 400 22,0 80 65 30,00 56,20 110,00 47,80 165,00 28,10 157
54 NSCЕ 80-160/110 1 148 607 101840820 3 x 400 11,0 100 80 43,60 27,00 131,00 21,70 204,00 11,70 110
55 NSCЕ 80-160/150 1 249 566 101840830 3 x 400 15,0 100 80 51,70 32,90 149,00 26,00 234,00 14,50 147
56 NSCЕ 80-160/185 1 307 652 101840840 3 x 400 18,5 100 80 55,80 37,60 163,00 29,70 255,00 16,50 157
57 NSCЕ 80-160/220 1 592 558 101840850 3 x 400 22,0 100 80 61,00 41,90 177,00 33,10 277,00 18,60 166

Рабочая температура:        от -25 °C до +120°C   
Макс. рабочее давление:   16 bar

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Консольные насосы на раме 
серии e - NSCF 

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть

V 
Мощ-
ность 

kW

Подключение 2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgВсас Напор m3/h m m3/h m m3/h m

Рабочее колесо - чугун
1 NSCF 32-125/11 734 545 101842000 3 x 400 1,1 50 32 5,6 14,1 18,0 11,9 25,5 7,8 65
2 NSCF 32-125/15 759 442 101842010 3 x 400 1,5 50 32 7,5 17,8 20,9 14,4 29,5 9,2 75
3 NSCF 32-125/22 772 678 101842020 3 x 400 2,2 50 32 8,7 22,6 24,7 19,5 35,2 13,0 77
4 NSCF 32-125/30 835 698 101842030 3 x 400 3,0 50 32 9,8 28,2 28,2 23,7 40,8 15,0 84
5 NSCF 32-160/22 777 718 101842050 3 x 400 2,2 50 32 6,39 23,8 21,9 20,3 27,8 16,6 78
6 NSCF 32-160/30 853 663 101842060 3 x 400 3,0 50 32 8,14 29,2 24,2 25,3 31,7 19,2 85
7 NSCF 32-160/40 923 304 101842070 3 x 400 4,0 50 32 9,2 34,8 27,4 30,3 35,9 22,3 90
8 NSCF 32-160/55 999 249 101842080 3 x 400 5,5 50 32 9,8 40,9 30,5 34,6 39,8 25,9 119
9 NSCF 32-200/40 925 827 101842110 3 x 400 4,0 50 32 7,12 39,5 21,5 35,8 25,9 31,1 97
10 NSCF 32-200/55 1 012 480 101842120 3 x 400 5,5 50 32 8,7 47,9 25,0 41,7 30,1 36,1 126
11 NSCF 32-200/75 1 083 701 101842130 3 x 400 7,5 50 32 9,5 61,6 28,7 53,8 34,6 47,3 130
12 NSCF 32-250/110A 1 355 016 101842160 3 x 400 11,0 50 32 12,1 64,5 24,4 56,3 30,7 45,3 187
13 NSCF 32-250/110 1 355 016 101842170 3 x 400 11,0 50 32 13,1 73,6 26,4 62,7 33,3 50,3 187
14 NSCF 32-250/150 1 431 593 101842180 3 x 400 15,0 50 32 14,9 90,5 29,1 79,1 37,5 59,9 204
15 NSCF 40-125/15 779 293 101842200 3 x 400 1,5 65 40 9,63 14,4 31,2 11,3 38,5 9,0 76
16 NSCF 40-125/22 794 104 101842210 3 x 400 2,2 65 40 10,7 18,8 32,7 15,3 45,6 11,1 78
17 NSCF 40-125/30 885 176 101842220 3 x 400 3,0 65 40 12,8 22,8 40,0 18,5 52,6 14,3 85
18 NSCF 40-125/40 928 029 101842230 3 x 400 4,0 65 40 14,9 26,5 44,2 22,8 58,9 18,0 90
19 NSCF 40-160/40 935 276 101842260 3 x 400 4,0 65 40 10,2 27,6 42,0 23,2 47,9 20,5 91
20 NSCF 40-160/55 1 018 153 101842270 3 x 400 5,5 65 40 13,2 34,1 48,3 28,6 55,9 25,3 120
21 NSCF 40-160/75 1 095 357 101842280 3 x 400 7,5 65 40 14,6 40,7 52,0 35,7 63,9 30,3 124
22 NSCF 40-200/55 1 032 337 101842300 3 x 400 5,5 65 40 11,5 36,8 36,0 32,2 43,7 26,4 128
23 NSCF 40-200/75 1 100 087 101842310 3 x 400 11,0 65 40 13,6 44,6 40,8 38,9 51,1 30,7 132
24 NSCF 40-200/110А 1 357 223 101842320 3 x 400 11,0 65 40 14,3 51,0 44,8 44,6 57,3 34,6 161
25 NSCF 40-200/110 1 357 223 101842330 3 x 400 11,0 65 40 15,6 57,4 47,6 49,8 62,4 36,4 161
26 NSCF 40-250/110 1 393 149 101842360 3 x 400 11,0 65 40 16,8 59,5 40,8 52,1 47,9 45,6 188
27 NSCF 40-250/150 1 439 468 101842370 3 x 400 15,0 65 40 19,3 73,4 46,6 64,5 54,9 56,1 205
28 NSCF 40-250/185 1 494 929 101842380 3 x 400 18,5 65 40 22,1 86,3 52,2 74,4 60,1 68,0 218
29 NSCF 40-250/220 1 788 308 101842390 3 x 400 22,0 65 40 23,8 98,7 56,6 85,3 65,7 76,9 285
30 NSCF 50-125/30 895 889 101842400 3 x 400 3,0 65 50 17,4 17,0 53,9 12,4 79,2 6,4 88
31 NSCF 50-125/40 943 156 101842410 3 x 400 4,0 65 50 20,5 20,7 59,7 16,0 89,5 8,2 93
32 NSCF 50-125/55 1 037 377 101842420 3 x 400 5,5 65 50 23,4 25,9 68,7 20,0 103,0 10,2 122
33 NSCF 50-125/75 1 101 030 101842430 3 x 400 7,5 65 50 26 29,7 74,2 22,7 114,0 11,9 126
34 NSCF 50-160/75 1 101 030 101842460 3 x 400 7,5 65 50 20,5 33,0 64,0 26,4 95,0 15,5 133
35 NSCF 50-160/110А 1 373 293 101842470 3 x 400 11,0 65 50 22,9 37,7 73,5 30,7 104,0 20,2 162
36 NSCF 50-160/110 1 373 293 101842480 3 x 400 11,0 65 50 25,8 42,4 79,5 33,6 115,0 22,0 162
37 NSCF 50-200/110 1 413 001 101842510 3 x 400 11,0 65 50 20,1 42,4 70,8 36,8 86,3 29,0 163
38 NSCF 50-200/150 1 446 088 101842520 3 x 400 15,0 65 50 23,3 53,3 77,2 46,1 93,8 37,8 180
39 NSCF 50-200/185 1 516 988 101842530 3 x 400 18,5 65 50 25,1 61,7 83,8 54,9 109,0 43,0 193
40 NSCF 50-250/185 1 568 352 101842560 3 x 400 18,5 65 50 24,7 66,7 71,8 57,3 89,7 45,1 219
41 NSCF 50-250/220 1 819 820 101842570 3 x 400 22,0 65 50 27,8 74,7 75,8 64,8 97,4 48,4 286
42 NSCF 50-250/300 2 342 604 101842580 3 x 400 30,0 65 50 30,4 93,0 85,9 79,8 112,0 58,3 368
43 NSCF 65-125/40 977 818 101842600 3 x 400 4,0 80 65 24,6 15,0 86,9 11,6 119,0 7,5 104
44 NSCF 65-125/55 1 077 080 101842610 3 x 400 5,5 80 65 25 19,8 97,0 15,2 137,0 9,3 133
45 NSCF 65-125/75 1 133 174 101842620 3 x 400 7,5 80 65 32,5 24,1 102,0 19,0 157,0 10,2 137
46 NSCF 65-125/110А 1 422 139 101842630 3 x 400 11,0 80 65 35,1 28,0 107,0 23,2 177,0 11,8 167
47 NSCF 65-125/110 1 422 139 101842640 3 x 400 11,0 80 65 36,9 28,7 108,0 24,1 178,0 12,4 167
48 NSCF 65-160/110А 1 424 346 101842670 3 x 400 11,0 80 65 24,8 30,8 100,0 24,5 138,0 16,6 188
49 NSCF 65-160/110 1 424 346 101842680 3 x 400 11,0 80 65 28,9 34,1 102,0 28,0 149,0 18,7 188
50 NSCF 65-160/150 1 495 561 101842690 3 x 400 15,0 80 65 33 41,7 119,0 34,3 172,0 22,6 205
51 NSCF 65-200/110 1 449 238 101842710 3 x 400 11,0 80 65 22 36,3 82,1 29,1 120,0 17,0 191
52 NSCF 65-200/150 1 551 966 101842720 3 x 400 15,0 80 65 26 43,9 93,3 37,4 138,0 22,3 208
53 NSCF 65-200/185 1 626 336 101842730 3 x 400 18,5 80 65 29,6 50,3 102,0 42,7 153,0 24,6 221
54 NSCF 65-200/220 1 879 375 101842740 3 x 400 22,0 80 65 30,8 56,4 110,0 46,9 165,0 27,6 288
55 NSCF 65-200/300 2 436 826 101842750 3 x 400 30,0 80 65 35,3 69,6 127,0 59,0 192,0 34,0 370
56 NSCF 65-250/300 2 560 981 101842780 3 x 400 30,0 80 65 30,5 67,2 116,0 58,5 177,0 35,3 388
57 NSCF 65-250/370 2 761 712 101842790 3 x 400 37,0 80 65 31 76,0 128,0 66,7 194,0 41,0 409
58 NSCF 65-250/450 3 145 842 101842800 3 x 400 45,0 100 80 37,3 86,3 140,0 75,5 212,0 47,1 560
59 NSCF 80-160/110 1 680 534 101842820 3 x 400 11,0 100 80 41,8 27,2 131,0 21,5 203,0 11,5 194
60 NSCF 80-160/150 1 726 858 101842830 3 x 400 15,0 100 80 51,1 33,1 149,0 26,3 234,0 14,2 211

Рабочая температура:        от -25 °C до +120°C   
Макс. рабочее давление:   16 bar

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

Вертикальные многоступенчатые насосы  
серии e-SV 1 - e-SV 5				  

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта Сеть
Мощ-
ность 

kW
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m
1 1SV 02 F003 T 240 279 1016L0011 3 x 400 0,37 1,0 12,0 1,7 10,0 2,2 7,2 13,0
2 1SV 03 F003 T 247 651 1016L0021 3 x 400 0,37 1,0 17,5 1,7 14,5 2,2 10,4 13,4
3 1SV 04 F003 T 256 495 1016L0031 3 x 400 0,37 1,0 23,0 1,7 18,5 2,2 13,2 13,8
4 1SV 05 F003 T 267 181 1016L0041 3 x 400 0,37 1,0 28,0 1,7 22,5 2,2 16,0 14,2
5 1SV 06 F003 T 276 761 1016L0051 3 x 400 0,37 1,0 33,0 1,7 26,0 2,2 18,0 14,6
6 1SV 07 F003 T 286 711 1016L0061 3 x 400 0,37 1,0 38,0 1,7 29,0 2,2 20,0 14,9
7 1SV 08 F005 T 294 819 1016L0071 3 x 400 0,55 1,0 47,0 1,7 39,0 2,2 28,0 15,2
8 1SV 09 F005 T 306 611 1016L0081 3 x 400 0,55 1,0 52,0 1,7 43,0 2,2 31,0 15,6
9 1SV 10 F005 T 319 144 1016L0091 3 x 400 0,55 1,0 57,0 1,7 47,0 2,2 33,0 16,0

10 1SV 11 F005 T 335 355 1016L0101 3 x 400 0,55 1,0 63,0 1,7 51,0 2,2 36,0 16,4
11 1SV 12 F007 T 352 307 1016LС121 3 x 400 0,75 1,0 71,0 1,7 60,0 2,2 44,0 23,7
12 1SV 13 F007 T 372 207 1016LС111 3 x 400 0,75 1,0 76,0 1,7 63,0 2,2 46,0 22,7
13 1SV 15 F007 T 393 584 1016LС141 3 x 400 0,75 1,0 87,0 1,7 74,0 2,2 53,0 25,0
14 1SV 17 F011 T 422 699 1016LС161 3 x 400 1,1 1,0 102,0 1,7 86,0 2,2 64,0 28,0
15 1SV 19 F011 T 447 018 1016LС181 3 x 400 1,1 1,0 112,0 1,7 96,0 2,2 70,0 28,8
16 1SV 22 F011 T 480 187 1016LC211 3 x 400 1,1 1,0 129,0 1,7 107,0 2,2 76,0 29,0
17 1SV 25 F015 T 542 465 1016LС241 3 x 400 1,5 1,0 150,0 1,7 125,0 2,2 91,0 35,3
18 1SV 27 F015 T 584 848 1016LС261 3 x 400 1,5 1,0 16,0 1,7 135,0 2,2 99,0 36,1
19 1SV 30 F015 T 618 382 1016LC291 3 x 400 1,5 1,0 179,0 1,7 149,0 2,2 108,0 37,0
20 1SV 32 F022 T 672 186 1016LC311 3 x 400 2,2 1,0 190,0 1,7 159,0 2,2 112,0 38,0
21 1SV 34 F022 T 722 672 1016LC331 3 x 400 2,2 1,0 205,0 1,7 172,0 2,2 128,0 38,6
22 1SV 37 F022 T 765 056 1016LC361 3 x 400 2,2 1,0 224,0 1,7 183,0 2,2 104,0 40,0

23 3SV 02 F003 T 250 964 1016L0421 3 x 400 0,37 1,6 14,0 3,0 11,5 4,0 8,2 16,0
24 3SV 03 F003 T 262 391 1016L0431 3 x 400 0,37 1,6 22,0 3,0 16,5 4,0 11,0 16,0
25 3SV 04 F003 T 276 395 1016L0441 3 x 400 0,37 1,6 26,0 3,0 20,0 4,0 13,0 17,0
26 3SV 05 F005 T 289 659 1016L0451 3 x 400 0,55 1,6 38,0 3,0 30,0 4,0 20,0 19,0
27 3SV 06 F005 T 298 873 1016L0461 3 x 400 0,45 1,6 42,0 3,0 33,7 4,0 23,0 20,0
28 3SV 07 F007 T 322 457 1016LС471 3 x 400 0,75 1,6 50,0 3,0 41,0 4,0 30,0 25,0
29 3SV 08 F007 T 337 938 1016LС481 3 x 400 0,75 1,6 59,0 3,0 48,0 4,0 32,0 26,0
30 3SV 09 F011 T 357 467 1016LС491 3 x 400 1,1 1,6 65,0 3,0 52,0 4,0 40,0 29,0
31 3SV 10 F011 T 371 107 1016LС501 3 x 400 1,1 1,6 71,8 3,0 59,0 4,0 42,0 29,0
32 3SV 11 F011 T 391 372 1016LС511 3 x 400 1,1 1,6 79,0 3,0 66,0 4,0 46,0 29,0
33 3SV 12 F011 T 407 588 1016LС521 3 x 400 1,1 1,6 85,0 3,0 69,5 4,0 49,0 29,0
34 3SV 13 F015 T 448 860 1016LС531 3 x 400 1,5 1,6 95,0 3,0 80,0 4,0 56,0 35,0
35 3SV 14 F015 T 466 553 1016LС541 3 x 400 1,5 1,6 101,0 3,0 83,0 4,0 59,0 35,0
36 3SV 16 F015 T 500 087 1016LС561 3 x 400 1,5 1,6 115,0 3,0 95,0 4,0 69,0 35,0
37 3SV 19 F022 T 546 889 1016LC591 3 x 400 2,2 1,6 140,0 3,0 118,0 4,0 84,0 38,0
38 3SV 21 F022 T 576 004 1016LC611 3 x 400 2,2 1,6 154,0 3,0 128,0 4,0 92,0 40,0
39 3SV 23 F022 T 613 592 1016LC631 3 x 400 2,2 1,6 168,0 3,0 140,0 4,0 100,0 40,0
40 3SV 25 F022 T 641 601 1016LC651 3 x 400 2,2 1,6 182,0 3,0 150,0 4,0 108,0 40,0
41 3SV 27 F030 T 678 818 1016LC671 3 x 400 3 1,6 198,0 3,0 165,0 4,0 120,0 47,0
42 3SV 29 F030 T 711 616 1016LC691 3 x 400 3 1,6 210,0 3,0 178,0 4,0 125,0 46,0
43 3SV 31 F030 T 741 837 1016LC711 3 x 400 3 1,6 225,0 3,0 185,0 4,0 135,0 48,0
44 3SV 33 F030 T 772 058 1016LC731 3 x 400 3 1,6 240,0 3,0 195,0 4,0 140,0 48,0

45 5SV 02 F003 T 278 602 1016L0791 3 x 400 0,37 3,5 13,0 5,5 11,0 7,5 7,5 17,0
46 5SV 03 F005 T 298 502 1016L0801 3 x 400 0,55 3,5 18,5 5,5 15,0 7,5 10,0 20,0
47 5SV 04 F005 T 318 403 1016L0811 3 x 400 0,55 3,5 28,0 5,5 22,0 7,5 17,5 19,0
48 5SV 05 F007 T 346 411 1016LС821 3 x 400 0,7 3,5 35,0 5,5 30,0 7,5 21,0 24,0
49 5SV 06 F011 T 365 576 1016LС831 3 x 400 1,1 3,5 41,0 5,5 37,0 7,5 27,0 27,0
50 5SV 07 F011 T 382 157 1016LС841 3 x 400 1,1 3,5 49,0 5,5 40,0 7,5 30,0 28,0
51 5SV 08 F011 T 395 796 1016LС851 3 x 400 1,1 3,5 55,0 5,5 46,0 7,5 34,0 28,0
52 5SV 09 F015 T 455 497 1016LС861 3 x 400 1,5 3,5 61,0 5,5 55,0 7,5 40,0 35,0
53 5SV 10 F015 T 465 447 1016LС871 3 x 400 1,5 3,5 69,0 5,5 60,0 7,5 43,0 35,0
54 5SV 11 F015 T 487 925 1016LС881 3 x 400 1,5 3,5 75,0 5,5 65,0 7,5 48,0 34,0
55 5SV 12 F022 T 518 881 1016LC891 3 x 400 2,2 3,5 84,0 5,5 71,0 7,5 52,0 37,0
56 5SV 13 F022 T 532 515 1016LC901 3 x 400 2,2 3,5 90,0 5,5 77,0 7,5 56,0 38,0
57 5SV 14 F022 T 546 889 1016LC911 3 x 400 2,2 3,5 96,0 5,5 81,0 7,5 58,7 38,0
58 5SV 15 F022 Т 560 153 1016LC921 3 x 400 2,2 3,5 105,0 5,5 88,0 7,5 63,0 38,0
59 5SV 16 F022 T 581 529 1016LC931 3 x 400 2,2 3,5 110,0 5,5 94,0 7,5 68,0 38,0
60 5SV 18 F030 T 639 388 1016LC951 3 x 400 3 3,5 125,0 5,5 105,0 7,5 78,0 43,0

Рабочая температура:        от -30 °C до +120°C	
Макс. рабочее давление:   16/25 бар

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета



Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz
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№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта Сеть
Мощ-
ность 

kW

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgm3/h m m3/h m m3/h m

61 5SV 21 F030 T 665 555 1016LC981 3 x 400 3 3,5 145,0 5,5 122,0 7,5 88,0 45,0
62 5SV 23 F040 T 740 731 1016LD001 3 x 400 4 3,5 158,0 5,5 135,0 7,5 97,0 70,0
63 5SV 25 F040 T 755 106 1016LD021 3 x 400 4 3,5 175,0 5,5 150,0 7,5 110,0 59,0
64 5SV 28 F040 T 788 639 1016LD051 3 x 400 4 3,5 188,0 5,5 165,0 7,5 120,0 62,0
65 5SV 30 F055 T 874 136 1016LD071 3 x 400 5,5 3,5 207,0 5,5 175,0 7,5 126,0 80,0
66 5SV 33 F055 T 933 101 1016LD101 3 x 400 5,5 3,5 230,0 5,5 188,0 7,5 141,0 80,0

67 10SV 01 F007 T 355 626 1016LD151 3 x 400 0,75 6,5 10,8 10,0 8,5 13,0 5,5 25,4
68 10SV 02 F007 T 412 749 1016LD161 3 x 400 0,75 6,5 21,0 10,0 17,5 13,0 12,0 26,3
69 10SV 03 F011 T 472 079 1016LD171 3 x 400 1,1 6,5 32,0 10,0 26,0 13,0 19,0 29,0
70 10SV 04 F015 T 531 408 1016LD181 3 x 400 1,5 6,5 42,0 10,0 36,0 13,0 26,0 33,8
71 10SV 05 F022 T 602 536 1016LD191 3 x 400 2,2 6,5 54,0 10,0 45,0 13,0 34,0 36,7
72 10SV 06 F022 T 631 650 1016LD201 3 x 400 2,2 6,5 64,0 10,0 54,0 13,0 40,0 37,9
73 10SV 07 F030 T 688 032 1016LD211 3 x 400 3 6,5 75,0 10,0 63,0 13,0 46,0 42,5
74 10SV 08 F030 T 717 147 1016LD221 3 x 400 3 6,5 85,0 10,0 71,0 13,0 52,0 43,4
75 10SV 09 F040 T 787 533 1016LD231 3 x 400 4 6,5 95,0 10,0 81,0 13,0 60,0 49,7
76 10SV 10 F040 T 863 815 1016LD241 3 x 400 4 6,5 108,0 10,0 90,0 13,0 66,0 50,7
77 10SV 11 F040 T 917 990 1016LD251 3 x 400 4 6,5 115,0 10,0 98,0 13,0 72,0 52,0
78 10SV 13 F055 T 1 108 148 1016LD271 3 x 400 5,5 6,5 140,0 10,0 120,0 13,0 88,0 71,0
79 10SV 15 F055 T 1 177 799 1016LD291 3 x 400 5,5 6,5 160,0 10,0 135,0 13,0 100,0 73,0
80 10SV 17 F075 T 1 289 457 1016LD311 3 x 400 7,5 6,5 185,0 10,0 158,0 13,0 118,0 93,0
81 10SV 18 F075 T 1 366 480 1016LD321 3 x 400 7,5 6,5 195,0 10,0 165,0 13,0 121,0 94,0
82 10SV 20 F075 T 1 424 709 1016LD341 3 x 400 7,5 6,5 218,0 10,0 181,0 13,0 138,0 96,0
83 10SV 21 F110 T 1 606 017 1016LD351 3 x 400 11 6,5 230,0 10,0 198,0 13,0 149,0 113,0

84 15SV 01 F011 T 419 380 1016LD401 3 x 400 1,1 10,0 12,5 16,0 14,0 22,0 7,0 28,2
85 15SV 02 F022 T 518 145 1016LD411 3 x 400 2,2 10,0 26,0 16,0 22,5 22,0 16,0 34,7
86 15SV 03 F030 T 598 111 1016LD421 3 x 400 3 10,0 39,0 16,0 34,0 22,0 24,0 40,0
87 15SV 04 F040 T 687 662 1016LD431 3 x 400 4 10,0 53,0 16,0 46,0 22,0 34,0 46,8
88 15SV 05 F040 T 736 306 1016LD441 3 x 400 4 10,0 66,0 16,0 57,0 22,0 42,0 47,9
89 15SV 06 F055 T 902 880 1016LD451 3 x 400 5,5 10,0 80,0 16,0 70,0 22,0 55,0 67,0
90 15SV 07 F055 T 957 420 1016LD461 3 x 400 5,5 10,0 92,0 16,0 81,0 22,0 60,0 68,0
91 15SV 08 F075 T 1 077 927 1016LD471 3 x 400 7,5 10,0 109,0 16,0 95,0 22,0 72,0 88,0
92 15SV 09 F075 T 1 137 257 1016LD481 3 x 400 7,5 10,0 121,0 16,0 108,0 22,0 80,0 90,0
93 15SV 10 F110 T 1 336 259 1016LD491 3 x 400 11 10,0 135,0 16,0 120,0 22,0 90,0 108,0
94 15SV 11 F110 T 1 402 962 1016LD501 3 x 400 11 10,0 148,0 16,0 132,0 22,0 100,0 109,0
95 15SV 13 F110 T 1 476 666 1016LD521 3 x 400 11 10,0 175,0 16,0 154,0 22,0 118,0 112,0
96 15SV 15 F150 T 1 803 548 1016LD541 3 x 400 15 10,0 205,0 16,0 182,0 22,0 140,0 146,0
97 15SV 17 F150 T 1 863 984 1016LD561 3 x 400 15 10,0 238,0 16,0 205,0 22,0 155,0 149,0

98 22SV 01 F011 T 404 270 1016LD611 3 x 400 1,1 14,0 12,8 21,0 9,5 27,0 5,2 33,0
99 22SV 02 F022 T 506 354 1016LD621 3 x 400 2,2 14,0 27,0 21,0 22,0 27,0 14,5 40,0

100 22SV 03 F030 T 669 603 1016LD631 3 x 400 3 14,0 40,0 21,0 30,0 27,0 22,0 45,0
101 22SV 04 F040 T 786 056 1016LD641 3 x 400 4 14,0 55,0 21,0 45,0 27,0 30,0 52,0
102 22SV 05 F055 T 919 462 1016LD651 3 x 400 5,5 14,0 67,0 21,0 55,0 27,0 37,0 75,0
103 22SV 06 F075 T 1 057 657 1016LD661 3 x 400 7,5 14,0 85,0 21,0 72,0 27,0 52,0 95,0
104 22SV 07 F075 T 1 112 567 1016LD671 3 x 400 7,5 14,0 99,0 21,0 85,0 27,0 60,0 97,0
105 22SV 08 F110 T 1 359 478 1016LD681 3 x 400 11 14,0 117,0 21,0 96,0 27,0 68,7 116,0
106 22SV 09 F110 T 1 394 859 1016LD691 3 x 400 11 14,0 130,0 21,0 110,0 27,0 78,0 117,0
107 22SV 10 F110 T 1 429 864 1016LD701 3 x 400 11 14,0 144,0 21,0 120,0 27,0 88,0 119,0
108 22SV 12 F150 T 1 747 901 1016LD721 3 x 400 15 14,0 171,0 21,0 145,0 27,0 105,0 173,0
109 22SV 14 F150 T 1 812 021 1016LD741 3 x 400 15 14,0 200,0 21,0 170,0 27,0 120,0 190,0
110 22SV 17 F185 T 2 102 050 1016LD771 3 x 400 18,5 14,0 245,0 21,0 210,0 27,0 170,0 209,0

111 33SV 1/1A G 022 T 859 515 101680011 3 x 400 2,2 18,0 15,8 28,0 13,0 37,0 8,8 86,0
112 33SV 1G 030 T 898 793 101680021 3 x 400 3 18,0 21,0 28,0 18,5 37,0 14,5 97,0
113 33SV 2/2A G 040 T 976 926 101680031 3 x 400 4 18,0 33,0 28,0 28,0 37,0 20,0 100,0
114 33SV 2/1A G 040 T 976 926 101680041 3 x 400 4 18,0 38,0 28,0 33,0 37,0 26,0 102,0
115 33SV 2G  055 T 1 164 210 101680051 3 x 400 5,5 18,0 44,0 28,0 40,0 37,0 33,0 118,0

Рабочая температура:        от -30 °C до +120°C	
Макс. рабочее давление:   16/25 бар

Вертикальные многоступенчатые насосы  
серии e-SV 10 - e-SV 33

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта Сеть
Мощ-
ность 

kW

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgm3/h m m3/h m m3/h m

116 33SV 3/2A G 055 T 1 199 763 101680061 3 x 400 5,5 18,0 54,0 28,0 46,0 37,0 35,0 122,0
117 33SV 3/1A G 075 T 1 283 277 101680071 3 x 400 7,5 18,0 60,0 28,0 53,0 37,0 42,0 140,0
118 33SV 3G 075 T 1 416 398 101680081 3 x 400 7,5 18,0 66,0 28,0 60,0 37,0 49,0 140,0
119 33SV 4/2A G 075 T 1 481 721 101680091 3 x 400 7,5 18,0 77,0 28,0 68,0 37,0 54,0 134,0
120 33SV 4/1A G 110 T 1 615 673 101680101 3 x 400 11 18,0 84,0 28,0 75,0 37,0 61,0 177,0
121 33SV 4 G  110 T 1 562 753 101680111 3 x 400 11 18,0 90,0 28,0 82,0 37,0 69,0 190,0
122 33SV 5/2A G 110 T 1 862 897 101680121 3 x 400 11 18,0 100,0 28,0 88,0 37,0 71,0 193,0
123 33SV 5/1A G 110 T 1 862 897 101680131 3 x 400 11 18,0 105,0 28,0 95,0 37,0 77,0 183,0
124 33SV 5 G 150 T 2 002 638 101680141 3 x 400 15 18,0 113,0 28,0 104,0 37,0 88,0 212,0
125 33SV 6/2A G 150 T 2 072 919 101680151 3 x 400 15 18,0 125,0 28,0 110,0 37,0 90,0 220,0
126 33SV 6/1A G 150 T 2 072 919 101680161 3 x 400 15 18,0 131,0 28,0 119,0 37,0 100,0 250,0
127 33SV 6 G 150 T 2 072 919 101680171 3 x 400 15 18,0 137,0 28,0 125,0 37,0 105,0 220,0
128 33SV 7/2A G 150 T 2 301 957 101680181 3 x 400 15 18,0 148,0 28,0 132,0 37,0 108,0 224,0
129 33SV 7/1A G 185 T 2 301 957 101680191 3 x 400 18,5 18,0 154,0 28,0 140,0 37,0 116,0 236,0
130 33SV 7 G 185 T 2 448 312 101680201 3 x 400 18,5 18,0 160,0 28,0 146,0 37,0 124,0 228,0
131 33SV 8/2A G 185 T 2 547 119 101680211 3 x 400 18,5 18,0 170,0 28,0 155,0 37,0 128,0 252,0
132 33SV 8/1A G 185 T 2 547 119 101680221 3 x 400 18,5 18,0 178,0 28,0 160,0 37,0 134,0 252,0
133 33SV 8 G 220 T 2 656 677 101680231 3 x 400 22 18,0 182,0 28,0 165,0 37,0 140,0 272,0
134 33SV 9/2A G 220 T 2 874 138 101680241 3 x 400 22 18,0 190,0 28,0 171,0 37,0 141,0 262,0
135 33SV 9/1A G 220 T 2 874 556 101680251 3 x 400 22 18,0 198,0 28,0 180,0 37,0 150,0 262,0
136 33SV 9 G 220 T 2 874 138 101680261 3 x 400 22 18,0 202,0 28,0 185,0 37,0 158,0 266,0
137 33SV 10/2A G 220 T 2 974 188 101680271 3 x 400 22 18,0 212,0 28,0 191,0 37,0 157,0 275,0
138 33SV 10/1A G 300 T 3 321 056 101680281 3 x 400 30 18,0 221,0 28,0 201,0 37,0 168,0 285,0
139 33SV 10 G 300 T 3 358 678 101680291 3 x 400 30 18,0 228,0 28,0 210,0 37,0 178,0 285,0
140 33SV 11/2A G 220 T 3 599 701 101680301 3 x 400 22 18,0 240,0 28,0 216,0 37,0 178,0 299,0
141 33SV 11/1A G 300 T 3 573 244 101680311 3 x 400 30 18,0 244,0 28,0 222,0 37,0 186,0 299,0
142 33SV 11 G 300 T 3 599 701 101680321 3 x 400 30 18,0 250,0 28,0 228,0 37,0 192,0 299,0
143 33SV 12/2A G 300 T 3 705 540 101680331 3 x 400 30 18,0 262,0 28,0 238,0 37,0 198,0 313,0
144 33SV 12/1A G 300 T 3 705 540 101680341 3 x 400 30 18,0 268,0 28,0 242,0 37,0 202,0 313,0
145 33SV 12 G 300 T 3 705 540 101680351 3 x 400 30 18,0 272,0 28,0 250,0 37,0 210,0 313,0
146 33SV 13/2A G 300 T 3 975 507 101680361 3 x 400 30 18,0 285,0 28,0 258,0 37,0 215,0 318,0
147 33SV 13/1A G 300 T 3 975 507 101680371 3 x 400 30 18,0 289,0 28,0 262,0 37,0 220,0 318,0

148 46SV 1/1A G 030 T 918 223 101682011 3 x 400 3 25,0 19,0 42,0 14,0 55,0 8,0 100,0
149 46SV 1 G 040 T 957 083 101682021 3 x 400 4 25,0 23,5 42,0 19,5 55,0 14,0 106,0
150 46SV 2/2A G 055 T 1 175 788 101682031 3 x 400 5,5 25,0 39,0 42,0 31,5 55,0 20,0 122,0
151 46SV 2G 075 T 1 478 826 101682041 3 x 400 7,5 25,0 48,0 42,0 41,0 55,0 31,0 141,0
152 46SV 3/2A G 110 T 1 912 922 101682051 3 x 400 11 25,0 64,0 42,0 55,0 55,0 39,0 165,0
153 46SV 3 G 110 T 1 912 922 101682061 3 x 400 11 25,0 73,0 42,0 63,0 55,0 49,0 171,0
154 46SV 4/2A G 150 T 2 377 614 101682071 3 x 400 15 25,0 89,0 42,0 76,0 55,0 55,0 217,0
155 46SV 4 G 150 T 2 377 614 101682081 3 x 400 15 25,0 99,0 42,0 85,0 55,0 66,0 231,0
156 46SV 5/2A G 185 T 2 829 077 101682091 3 x 400 18,5 25,0 114,0 42,0 97,0 55,0 73,0 250,0
157 46SV 5 G 185 T 2 829 077 101682101 3 x 400 18,5 25,0 124,0 42,0 109,0 55,0 85,0 242,0
158 46SV 6/2A G 220 T 3 209 841 101682111 3 x 400 22 25,0 138,0 42,0 118,0 55,0 90,0 260,0
159 46SV 6 G 220 T 3 209 841 101682121 3 x 400 22 25,0 148,0 42,0 130,0 55,0 101,0 248,0
160 46SV 7/2A  G 300 T 3 686 522 101682131 3 x 400 30 25,0 164,0 42,0 140,0 55,0 108,0 285,0
161 46SV 7 G 300 T 3 686 522 101682141 3 x 400 30 25,0 174,0 42,0 150,0 55,0 120,0 278,0
162 46SV 8/2A  G 300 T 3 697 687 101682151 3 x 400 30 25,0 188,0 42,0 162,0 55,0 124,0 282,0
163 46SV 8 G 300 T 3 697 687 101682161 3 x 400 30 25,0 195,0 42,0 170,0 55,0 132,0 300,0
164 46SV 9/2A  G 300 T 3 814 686 101682171 3 x 400 30 25,0 210,0 42,0 182,0 55,0 140,0 285,0
165 46SV 9 G 370 T 4 236 791 101682181 3 x 400 37 25,0 222,0 42,0 195,0 55,0 152,0 295,0
166 46SV 10/2 G 370 T 4 348 832 101682191 3 x 400 37 25,0 238,0 42,0 205,0 55,0 160,0 305,0
167 46SV 10 G 370 T 4 348 832 101682201 3 x 400 37 25,0 250,0 42,0 218,0 55,0 170,0 305,0
168 46SV 11/2А G 450 T 5 581 253 101682211 3 x 400 45 25,0 262,0 42,0 230,0 55,0 176,0 403,0
169 46SV 11 G 450 T 5 581 253 101682221 3 x 400 45 25,0 275,0 42,0 240,0 55,0 185,0 403,0
170 46SV 12/2А G 450 T 5 706 522 101682231 3 x 400 45 25,0 288,0 42,0 253,0 55,0 195,0 407,0
171 46SV 12G 450 T 5 706 522 101682241 3 x 400 45 25,0 295,0 42,0 260,0 55,0 205,0 407,0
172 46SV 13/2 G 450 T 5 833 028 101682251 3 x 400 45 25,0 309,0 42,0 268,0 55,0 206,0 412,0

Рабочая температура:        от -30 °C до +120°C	
Макс. рабочее давление:   16/25 бар

Вертикальные многоступенчатые насосы  
серии e-SV 33 – e-SV 46	 			 

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Цена может быть скорректирована на момент выставления счета

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта Сеть
Мощ-
ность 

kW

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgm3/h m m3/h m m3/h m

173 66SV 1/1A G 040 T 1 015 791 101684011 3 x 400 4 35,0 21,0 60,0 16,5 77,0 11,5 112,0
174 66SV 1 G 055 T 1 145 193 101684021 3 x 400 5,5 35,0 25,0 60,0 20,5 77,0 16,5 134,0
175 66SV 2/2A G 075 T 1 411 440 101684031 3 x 400 7,5 35,0 41,0 60,0 33,0 77,0 23,0 150,0
176 66SV 2/1A G 110 T 1 735 153 101684041 3 x 400 11 35,0 48,0 60,0 40,5 77,0 32,0 175,0
177 66SV 2 G 110 T 1 735 153 101684051 3 x 400 11 35,0 55,0 60,0 47,0 77,0 39,0 174,0
178 66SV 3/2A G 150 T 2 246 143 101684061 3 x 400 15 35,0 69,0 60,0 58,0 77,0 44,0 239,0
179 66SV 3/1A G 150 T 2 246 143 101684071 3 x 400 15 35,0 76,0 60,0 64,5 77,0 51,0 234,0
180 66SV 3 G 185 T 2 581 021 101684081 3 x 400 18,5 35,0 83,0 60,0 72,0 77,0 60,0 242,0
181 66SV 4/2A G 185 T 2 702 982 101684091 3 x 400 18,5 35,0 97,0 60,0 82,0 77,0 64,0 243,0
182 66SV 4/1A G 220 T 3 001 476 101684101 3 x 400 22 35,0 104,0 60,0 88,0 77,0 72,0 245,0
183 66SV 4 G 220 T 3 001 476 101684111 3 x 400 22 35,0 110,0 60,0 95,0 77,0 80,0 246,0
184 66SV 5/2A G 300 T 3 275 163 101684121 3 x 400 30 35,0 124,0 60,0 105,0 77,0 83,5 285,0
185 66SV 5/1A G 300 T 3 275 163 101684131 3 x 400 30 35,0 131,0 60,0 112,0 77,0 91,0 285,0
186 66SV 5 G 300 T 3 275 163 101684141 3 x 400 30 35,0 138,0 60,0 120,0 77,0 100,0 289,0
187 66SV 6/2A G 300 T 3 400 019 101684151 3 x 400 30 35,0 152,0 60,0 130,0 77,0 104,0 315,0
188 66SV 6/1A G 300 T 3 713 398 101684161 3 x 400 37 35,0 160,0 60,0 136,0 77,0 112,0 293,0
189 66SV 6 G 370 T 4 004 858 101684171 3 x 400 37 35,0 165,0 60,0 144,0 77,0 120,0 303,0
190 66 SV 7/2A G 370 T 4 129 715 101684181 3 x 400 37 35,0 179,0 60,0 152,0 77,0 122,0 330,0
191 66 SV 7/1A G 370 T 4 129 715 101684191 3 x 400 37 35,0 186,0 60,0 160,0 77,0 131,0 308,0
192 66 SV 7 G 450 T 5 522 963 101684201 3 x 400 45 35,0 193,0 60,0 166,0 77,0 140,0 388,0
193 66 SV 8/2A G 450 T 5 583 735 101684211 3 x 400 45 35,0 207,0 60,0 176,0 77,0 144,0 403,0
194 66 SV 8/1A G 450 T 5 583 735 101684221 3 x 400 45 35,0 213,0 60,0 183,0 77,0 151,0 404,0
195 66 SV 8 G 450 T 5 469 631 101684231 3 x 400 45 35,0 220,0 60,0 190,0 77,0 160,0 404,0

196 92SV 1/1A G 055 T 1 250 200 101686011 3 x 400 5,5 50,0 22,0 90,0 16,2 110,0 11,0 133,0
197 92SV 1 G 075 T 1 433 765 101686021 3 x 400 7,5 50,0 28,0 90,0 21,0 110,0 17,0 133,0
198 92SV 2/2A G 110 T 1 882 746 101686031 3 x 400 11 50,0 44,0 90,0 34,0 110,0 24,0 168,0
199 92SV 2 G 150 T 2 347 024 101686041 3 x 400 15 50,0 56,0 90,0 43,0 110,0 35,0 218,0
200 92SV 3/2A G 185 T 2 799 313 101686051 3 x 400 18,5 50,0 73,0 90,0 55,0 110,0 43,0 262,0
201 92SV 3 G 220 T 3 107 727 101686061 3 x 400 22 50,0 85,0 90,0 66,0 110,0 55,0 248,0
202 92SV 4/2A G 300 T 3 461 616 101686071 3 x 400 30 50,0 101,0 90,0 79,0 110,0 61,0 272,0
203 92SV 4 G 300 T 3 461 616 101686081 3 x 400 30 50,0 115,0 90,0 88,0 110,0 74,0 291,0
204 92SV 5/2A G 370 T 4 155 346 101686091 3 x 400 37 50,0 130,0 90,0 100,0 110,0 80,0 297,0
205 92SV 5 G 370 T 4 155 346 101686101 3 x 400 37 50,0 142,0 90,0 110,0 110,0 92,0 297,0
206 92SV 6/2 G 450 T 5 235 216 101686111 3 x 400 45 50,0 160,0 90,0 122,0 110,0 97,0 383,0
207 92SV 6 G 450 T 5 235 216 101686121 3 x 400 45 50,0 172,0 90,0 135,0 110,0 110,0 383,0
208 92SV 7/2A G 450 T 5 469 631 101686131 3 x 400 45 50,0 190,0 90,0 145,0 110,0 118,0 388,0

209 125SV 1 G 075 T 2 188 266 101688001 3 x 400 7,5 70,0 20,0 115,0 15,0 150,0 9,0 172,0
230 125SV 2 G 150 T 3 212 735 101688011 3 x 400 15 70,0 43,0 115,0 34,0 150,0 24,0 233,0
231 125SV 3 G 220 T 3 610 453 101688021 3 x 400 22 70,0 65,0 115,0 52,0 150,0 35,0 265,0
232 125SV 4 G 300 T 4 237 204 101688031 3 x 400 30 70,0 85,0 115,0 69,0 150,0 48,0 388,0
233 125SV 5 G 370 T 5 115 324 101688041 3 x 400 37 70,0 108,0 115,0 85,0 150,0 60,0 428,0
234 125SV 6 G 450 T 6 230 334 101688051 3 x 400 45 70,0 130,0 115,0 102,0 150,0 70,0 544,0
235 125SV 7 G 550 T 7 676 496 101688061 3 x 400 55 70,0 150,0 115,0 120,0 150,0 80,0 630,0
236 125SV 8/2A G 550 T 8 302 009 101688071 3 x 400 55 70,0 170,0 115,0 135,0 150,0 95,0 643,0

Рабочая температура:        от -30 °C до +120°C	
Макс. рабочее давление:   16/25 бар

Вертикальные многоступенчатые насосы  
серии e-SV 66 – e-SV 125	 			 
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

Горизонтальные многоступенчатые насосы
серии e-НМ 1 - e-НМ 5

№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта Сеть
Мощ-
ность 

kW

Под-
ключе-

ние

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgm3/h m m3/h m m3/h m

1 1HM02S03T 118 905 104604011 ~3 x 400 0,3  1" 0,7 11,8 1,7 9,6 2,4 5,7 6
2 1HM03S03T 122 461 104604021 ~3 x 400 0,3  1" 0,7 14,4 1,7 14,0 2,4 8,2 6
3 1HM04S03T 127 952 104604031 ~3 x 400 0,3  1" 0,7 22,8 1,6 18,3 2,4 10,0 7
4 1HM05S03T 135 064 104604041 ~3 x 400 0,3  1" 0,7 28,0 1,6 22,3 2,4 12,1 8
5 1HM06S03T 140 235 104604051 ~3 x 400 0,3  1" 0,7 35,0 1,6 26,0 2,4 13,0 13
6 1HM07S05T 153 159 104604061 ~3 x 400 0,6  1" 0,7 41,0 1,7 33,0 2,4 20,0 10
7 1HM08S05T 162 207 104604071 ~3 x 400 0,6  1" 0,7 47,0 1,7 38,0 2,4 23,0 11
8 1HM09S05T 171 249 104604081 ~3 x 400 0,6  1" 0,7 53,0 1,7 43,0 2,4 25,0 11
9 1HM11S05T 182 237 104604101 ~3 x 400 0,6  1" 0,7 64,0 1,6 51,0 2,4 30,0 12

10 1HM12S05T 189 990 104604111 ~3 x 400 0,6  1" 0,7 69,0 1,6 55,0 2,4 31,0 12
11 1HM14S07T 217 133 104604131 ~3 x 400 0,8  1" 0,7 83,0 1,6 67,0 2,4 40,0 14
12 1HM16S07T 226 180 104604151 ~3 x 400 0,8  1" 0,7 94,0 1,6 75,0 2,4 45,0 14
13 1HM18S11T 242 660 104604171 ~3 x 400 1,1  1" 0,7 107,0 1,6 86,0 2,4 53,0 15
14 1HM20S11T 252 996 104604191 ~3 x 400 1,1  1" 0,7 118,0 1,6 95,0 2,4 57,0 17
15 1HM22S11T 269 476 104604211 ~3 x 400 1,1  1" 0,7 130,0 1,6 104,0 2,4 62,0 17
16 1HM25S15T 314 066 104604241 ~3 x 400 1,5  1" 0,7 148,0 1,6 119,0 2,4 72,0 21

17 3HM02S03T 115 675 104604301 ~3 x 400 0,3  1" 1,2 14,4 3,0 11,1 4,4 6,0 6
18 3HM03S03T 118 905 104604311 ~3 x 400 0,3  1" 1,2 21,7 2,9 16,6 4,4 8,0 6
19 3HM04S03T 123 429 104604321 ~3 x 400 0,3  1" 1,2 27,0 2,9 20,0 4,4 9,3 7
20 3HM05S04T 127 632 104604331 ~3 x 400 0,4  1" 1,2 35,0 2,9 27,0 4,4 13,0 12
21 3HM06S05T 150 571 104604341 ~3 x 400 0,5  1" 1,2 42,0 2,9 32,0 4,4 15,0 13
22 3HM07S07T 196 455 104604351 ~3 x 400 0,8  1" 1,2 53,0 2,9 40,0 4,4 23,0 14
23 3HM08S07T 200 332 104604361 ~3 x 400 0,8  1" 1,2 57,0 2,9 44,0 4,4 28,0 15
24 3HM09S11T 214 224 104604371 ~3 x 400 1,1  1" 1,2 67,0 2,9 53,0 4,4 31,0 16
25 3HM10S11T 223 597 104604381 ~3 x 400 1,1  1" 1,2 74,0 2,9 59,0 4,4 33,0 16
26 3HM11S11T 231 998 104604391 ~3 x 400 1,1  1" 1,2 81,0 2,9 63,0 4,4 36,0 17
27 3HM12S11T 246 537 104604401 ~3 x 400 1,1  1" 1,2 89,0 2,9 69,0 4,4 39,0 17
28 3HM13S11T 261 397 104604411 ~3 x 400 1,1  1" 1,2 95,0 2,9 73,0 4,4 42,0 17
29 3HM14S15Т 276 582 104604421 ~3 x 400 1,5  1" 1,2 103,0 2,9 80,0 4,4 43,0 19
30 3HM16S15T 286 924 104604441 ~3 x 400 1,5  1" 1,2 118,0 2,9 90,0 4,4 52,0 19
31 3HM17S15Т 300 816 104604451 ~3 x 400 1,5  1" 1,2 125,0 2,9 96,0 4,4 54,0 20
32 3HM19S22T 381 275 104604471 ~3 x 400 2,2  1" 1,2 141,0 2,9 109,0 4,4 65,0 20
33 3HM21S22T 389 675 104604491 ~3 x 400 2,2  1" 1,2 155,0 2,9 120,0 4,4 70,0 26

34 5HM02S03T 119 552 104604551 ~3 x 400 0,3  1" 1/4 2,4 13,8 5,8 10,3 8,5 5,2 6
35 5HM03S04T 124 076 104604561 ~3 x 400 0,4  1" 1/4 2,4 20,8 5,8 15,6 8,5 7,9 7
36 5HM04S05T 133 123 104604571 ~3 x 400 0,5  1" 1/4 2,4 27,0 5,7 20,2 8,5 10,0 8
37 5HM05S07T 166 730 104604581 ~3 x 400 0,8  1" 1/4 2,4 36,0 5,8 28,0 8,5 16,0 13
38 5HM06S11T 200 332 104604591 ~3 x 400 1,1  1" 1/4 2,4 44,0 5,7 34,0 8,5 20,0 15
39 5HM07S11T 211 315 104604601 ~3 x 400 1,1  1" 1/4 2,4 51,0 5,7 39,0 8,5 21,0 16
40 5HM08S11T 222 624 104604611 ~3 x 400 1,1  1" 1/4 2,4 58,0 5,7 44,0 8,5 25,0 16
41 5HM09S15T 242 660 104604621 ~3 x 400 1,5  1" 1/4 2,4 66,0 5,8 50,0 8,5 30,0 18
42 5HM10S15T 249 766 104604631 ~3 x 400 1,5  1" 1/4 2,4 76,0 5,9 56,0 8,5 32,0 18
43 5HM11S15T 256 231 104604641 ~3 x 400 1,5  1" 1/4 2,4 80,0 5,9 62,0 8,5 36,0 19
44 5HM12S22T 317 943 104604651 ~3 x 400 2,2  1" 1/4 2,4 88,0 5,8 67,0 8,5 39,0 24
45 5HM13S22T 333 129 104604661 ~3 x 400 2,2  1" 1/4 2,4 95,0 5,9 73,0 8,5 41,0 24
46 5HM14S22T 353 806 104604671 ~3 x 400 2,2  1" 1/4 2,4 102,0 5,9 78,0 8,5 45,0 25
47 5HM15S22T 385 799 104604681 ~3 x 400 2,2  1" 1/4 2,4 109,0 5,9 83,0 8,5 48,0 25
48 5HM17S30T 418 432 104604701 ~3 x 400 3,0  1" 1/4 2,4 124,0 6,0 95,0 8,5 54,0 29
49 5HM19S30T 431 356 104604721 ~3 x 400 3,0  1" 1/4 2,4 137,0 6,0 106,0 8,5 61,0 30
50 5HM21S30T 453 328 104604741 ~3 x 400 3,0  1" 1/4 2,4 152,0 6,0 116,0 8,5 66,0 31

Рабочая температура:        от -30 °C до +120°C 
Макс. рабочее давление:   10/16 бар
Материалы конструкции:    Нержавеющая сталь AISI 304

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Горизонтальные многоступенчатые насосы 
серии e-НМ 10 - e-НМ 22

№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта Сеть
Мощ-
ность 

kW

Под-
ключе-

ние

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgm3/h m m3/h m m3/h m

51 10HM02S07T 196 455 104604801 ~3 x 400 0,8  1" 1/4 5,0 22,0 10,6 17,2 14,0 11,3 16
52 10HM03S11T 205 176 104604811 ~3 x 400 1,1  1" 1/4 5,0 33,0 10,8 26,0 14,0 18,0 17
53 10HM04S15T 239 425 104604821 ~3 x 400 1,5  1" 1/4 5,0 45,0 10,4 34,0 14,0 24,0 23
54 10HM05S22T 307 601 104604831 ~3 x 400 2,2  1" 1/4 5,0 56,0 10,5 44,0 14,0 30,0 27
55 10HM06S22T 342 823 104604841 ~3 x 400 2,2  1" 1/4 5,0 67,0 10,5 52,0 14,0 35,0 28
56 10HM07S30T 384 825 104604851 ~3 x 400 3,0  1" 1/4 5,0 79,0 10,6 60,0 14,0 42,0 31
57 10HM08S30T 404 535 104604861 ~3 x 400 3,0  1" 1/4 5,0 90,0 10,6 67,0 14,0 46,0 31
58 10HM09S40T 442 019 104604871 ~3 x 400 4,0  1" 1/4 5,0 100,0 10,7 78,0 14,0 54,0 38
59 10HM10S40T 451 713 104604881 ~3 x 400 4,0  1" 1/4 5,0 113,0 10,7 86,0 14,0 60,0 39
60 10HM11S30T 460 434 104604891 ~3 x 400 4,0  1" 1/4 5,0 122,0 10,7 95,0 14,0 65,0 40
61 10HM12S55T 505 024 104604901 ~3 x 400 5,5  1" 1/4 5,0 136,0 10,7 105,0 14,0 73,0 48
62 10HM13S55T 548 647 104604911 ~3 x 400 5,5  1" 1/4 5,0 144,0 10,7 112,0 14,0 76,0 49

63 15HM02S15T 267 214 104604971 ~3 x 400 1,5  2" 8,0 26,6 17,0 21,0 24,0 13,2 18
64 15HM03S22T 333 455 104604981 ~3 x 400 2,2  2" 8,0 40,0 17,2 32,0 24,0 20,0 26
65 15HM04S30T 388 702 104604991 ~3 x 400 3,0  2" 8,0 52,0 17,3 41,0 24,0 27,0 27
66 15HM05S40T 438 142 104605001 ~3 x 400 4,0  2" 8,0 66,0 17,4 53,0 24,0 35,0 35
67 15HM06S55T 505 671 104605011 ~3 x 400 5,5  2" 8,0 81,0 17,5 63,0 24,0 42,0 43
68 15HM07S55T 547 026 104605021 ~3 x 400 5,5  2" 8,0 81,0 17,5 63,0 24,0 42,0 43

69 22HM02S22T 312 451 104606281 ~3 x 400 2,2  2" 11,0 27,0 19,4 23,0 29,0 13,0 26
70 22HM03S30T 351 544 104605091 ~3 x 400 3,0  2" 11,0 42,0 19,6 36,0 29,0 20,0 26
71 22HM04S40T 447 831 104605101 ~3 x 400 4,0  2" 11,0 56,0 19,6 48,0 29,0 28,0 33
72 22HM05S55T 552 197 104605111 ~3 x 400 5,5  2" 11,0 70,0 19,8 60,0 29,0 37,0 42

Рабочая температура:        от -30 °C до +120°C 
Макс. рабочее давление:   10/16 бар
Материалы конструкции:    Нержавеющая сталь AISI 304

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета

Насосы бытовой серии для повышения давления
Серия BGM

Серия BlockBGM

№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть

V 

Мощность 
kW Подключение 2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

ном. макс. всас. напор m3/h m m3/h m m3/h m kg
1 BGM3 90 784 107320000 1 x 230 V 0,37 0,50 1 ¼ 1 1,2 25,0 2,0 20,0 2,8 15,0 11
2 BGM5 94 932 107320010 1 x 230 V 0,55 0,75 1 ¼ 1 0,6 36,5 2,5 24,0 3,6 17,5 12
3 BGM7 104 052 107320020 1 x 230 V 0,75 1,10 1 ¼ 1 0,6 42,0 2,5 28,0 3,6 21,5 13
4 BGM9 131 823 107320030 1 x 230 V 0,90 1,20 1 ¼ 1 0,6 46,0 3,0 32,5 3,6 29,0 13
5 BGM11 164 156 107320040 1 x 230 V 1,10 1,50 1 ¼ 1 1,6 44,0 3,0 36,0 3,8 32,0 17

№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть

V 
Мощность 

kW Подключение 2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

ном. макс. всас. напор m3/h m m3/h m m3/h m kg
6 Block BGM3 224 967 107261000 1 x 230 V 0,37 0,50 1 ¼ 1 1,2 25,0 2,0 20,0 2,8 15,0 11
7 Block BGM5 228 542 107261010 1 x 230 V 0,55 0,75 1 ¼ 1 0,6 36,5 2,5 24,0 3,6 17,5 12
8 Block BGM7 237 289 107261020 1 x 230 V 0,75 1,10 1 ¼ 1 0,6 42,0 2,5 28,0 3,6 21,5 13
9 Block BGM9 264 316 107261030 1 x 230 V 0,90 1,20 1 ¼ 1 0,6 46,0 3,0 32,5 3,6 29,0 13

10 Block BGM11 294 919 107261040 1 x 230 V 1,10 1,50 1 ¼ 1 1,6 44,0 3,0 36,0 3,8 32,0 17

Самовсасывающие насосы для повышения давления  
Корпус насоса - нержавеющая сталь AISI 304
Рабочая температура:          от -10 °C до +40°C 
Макс. рабочее давление:      8 бар 

Насосная станция на самовсасывающих насосах 
для повышения давления с баком и реле
Корпус насоса - нержавеющая сталь AISI 304   
Рабочая температура: от -10 °C до +40°C 
Макс. рабочее давление: 8 бар 
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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТОО «VECTOR 7»

ТОО «VECTOR 7» производит сборку насосных станций для 
всех нужд на базе насосов «XYLEM LOWARA» (Италия), «XYLEM 
VOGEL» (Австрия) и «XYLEM FLYGT» (Швеция), полностью 
укомплектованных всей необходимой трубной обвязкой, запор-
ной арматурой и автоматикой. Мы занимаемся производством 
комплектных модульных насосных станций (НС) под ключ для 
систем водоснабжения (ХП), поддержания давления, пожароту-
шения (АПТ), циркуляции, канализации (КНС), водоотведения 
(ЛНС, ДНС), водоочистки и водоподготовки (КОС, ЛОС), комплек-
туя свою продукцию всеми необходимыми элементами, шкафами 
управления и автоматизации, трубопроводной арматурой и кла-
панами, системами мониторинга, защиты и сигнализации, расши-
рительными баками, емкостями, кип и прочими комплектующими. 
Благодаря широкому спектру номенклатуры имеющихся товаров, 
компания предоставляет своим клиентам большую свободу выбора и 
реализует все требования по исполнению, комплектности и функциональ-
ности продукта. 

Также ТОО «VECTOR 7» производит сборку и поставку контейнерных блочно – 
модульных насосных станций (БМНС) водоснабжения, пенного и водяного пожаротушения для 
нужд горнодобывающей, нефтяной, химической и перерабатывающей индустрии.

Данные насосные станции представляют собой изделия готовые к эксплуатации, полностью 
укомплектованные всем необходимым оборудованием, насосами, запорно-  регулирующей арма-
турой, автоматикой и приборами контроля, смонтированные внутри утепленных контейнеров, ос-
нащенных системами отопления и вентиляции.

По вашему запросу специалисты ТОО «VECTOR 7» могут произвести шефмонтаж и пусконала-
дочные работы на предоставленное вам оборудование.

На все оборудование, производимое ТОО «VECTOR 7», предоставляются сертификаты соот-
ветствия.

Стоимость - по запросу. 
Для получения опросного листа на подбор насосных станций любого назначения – 

обращайтесь в офис компании или посетите сайт – www.vector7.kz

ТОО «VECTOR 7» производит сборку насосных станций для 
всех нужд на базе насосов «XYLEM LOWARA» (Италия), «XYLEM 
VOGEL» (Австрия) и «XYLEM FLYGT» (Швеция), полностью 
укомплектованных всей необходимой трубной обвязкой, запор-
ной арматурой и автоматикой. Мы занимаемся производством 
комплектных модульных насосных станций (НС) под ключ для 
систем водоснабжения (ХП), поддержания давления, пожароту-
шения (АПТ), циркуляции, канализации (КНС), водоотведения 
(ЛНС, ДНС), водоочистки и водоподготовки (КОС, ЛОС), комплек-

компания предоставляет своим клиентам большую свободу выбора и 
реализует все требования по исполнению, комплектности и функциональ-
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Насосные станции 
для повышения давления

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Сеть Мощ-ть

 kW
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H )

m3/h m m3/h m m3/h m
Двухнасосные станции
1 GWFK20/V-20-11-0072.1.1 1 516 597 3 x 400 2х0,55 1,6 38,0 3,0 30,0 4,0 20,0
2 GWFK20/V-20-11-0072.1.2 1 725 412 3 x 400 2x0,55 1,6 42,0 3,0 34,0 4,0 22,0
3 GWFK20/V-20-11-0072.1.3 1 798 741 3 x 400 2x0,75 1,6 50,0 3,0 41,0 4,0 30,0
4 GWFK20/V-20-11-0072.1.4 1 834 581 3 x 400 2x0,75 1,6 59,0 3,0 48,0 4,0 32,0
5 GWFK20/V-20-11-0072.1.5 1 896 380 3 x 400 2x1,1 1,6 65,0 3,0 52,0 4,0 40,0
6 GWFK20/V-20-11-0072.1.6 2 036 670 3 x 400 2x1,1 1,6 87,0 3,0 70,0 4,0 50,0

7 GWFK20/V-20-11-0072.1.7 1 729 085 3 x 400 2x0,55 3,5 28,0 5,5 22,0 7,5 17,5
8 GWFK20/V-20-11-0072.1.8 1 812 814 3 x 400 2x0,55 3,5 35,0 5,5 30,0 7,5 21,0
9 GWFK20/V-20-11-0072.1.9 1 873 764 3 x 400 2x1,1 3,5 41,0 5,5 37,0 7,5 27,0
10 GWFK20/V-20-11-0072.1.10 1 930 479 3 x 400 2x1,1 3,5 49,0 5,5 40,0 7,5 30,0
11 GWFK20/V-20-11-0072.1.11 2 166 419 3 x 400 2x1,5 3,5 61,0 5,5 55,0 7,5 40,0
12 GWFK20/V-20-11-0072.1.12 2 196 761 3 x 400 2x1,5 3,5 75,0 5,5 65,0 7,5 48,0

13 GWFK20/V-20-11-0072.1.13 2 277 592 3 x 400 2x1,5 6,5 42,0 10,0 37,0 13,0 26,0
14 GWFK20/V-20-11-0072.1.14 2 452 689 3 x 400 2x2,2 6,5 54,0 10,0 46,0 13,0 35,0
15 GWFK20/V-20-11-0072.1.15 2 527 340 3 x 400 2x2,2 6,5 64,0 10,0 55,0 13,0 40,0
16 GWFK20/V-20-11-0072.1.16 2 622 600 3 x 400 2x3,0 6,5 75,0 10,0 63,0 13,0 47,0
17 GWFK20/V-20-11-0072.1.17 2 993 868 3 x 400 2x4,0 6,5 95,0 10,0 80,0 13,0 61,0
18 GWFK20/V-20-11-0072.1.18 3 149 023 3 x 400 2x4,0 6,5 108,0 10,0 90,0 13,0 67,0

Трехнасосные станции
19 GWFK30/V-20-11-0072.1.18 2 361 952 3 x 400 3x0,55 6,0 27,0 11,5 22,0 15,0 16,0
20 GWFK30/V-20-11-0072.1.19 2 486 656 3 x 400 3x0,55 6,0 36,0 11,5 29,0 15,0 22,0
21 GWFK30/V-20-11-0072.1.20 2 579 415 3 x 400 3x1,1 6,0 43,0 11,5 35,0 15,0 27,0
22 GWFK30/V-20-11-0072.1.21 2 663 881 3 x 400 3x1,1 6,0 50,0 11,5 40,0 15,0 31,0
23 GWFK30/V-20-11-0072.1.22 3 019 615 3 x 400 3x1,5 6,0 64,0 11,5 52,0 15,0 40,0
24 GWFK30/V-20-11-0072.1.23 3 065 128 3 x 400 3x1,5 6,0 77,0 11,5 63,0 15,0 47,0

25 GWFK30/V-20-11-0072.1.24 3 168 102 3 x 400 3x1,5 10,0 44,0 20,0 36,0 25,0 28,0
26 GWFK30/V-20-11-0072.1.25 3 450 225 3 x 400 3x2,2 10,0 56,0 20,0 45,0 25,0 36,0
27 GWFK30/V-20-11-0072.1.26 3 562 201 3 x 400 3x2,2 10,0 67,0 20,0 55,0 25,0 43,0
28 GWFK30/V-20-11-0072.1.27 3 705 088 3 x 400 3x3,0 10,0 78,0 20,0 63,0 25,0 50,0
29 GWFK30/V-20-11-0072.1.28 4 241 383 3 x 400 3x4,0 10,0 100,0 20,0 80,0 25,0 64,0
30 GWFK30/V-20-11-0072.1.29 4 474 116 3 x 400 3x4,0 10,0 110,0 20,0 90,0 25,0 71,0

31 GWFK30/V-20-11-0072.1.30 3 775 732 3 x 400 3x3,0 16,0 40,0 33,0 34,0 42,0 26,0
32 GWFK30/V-20-11-0072.1.31 4 139 977 3 x 400 3x4,0 16,0 55,0 33,0 45,0 42,0 37,0
33 GWFK30/V-20-11-0072.1.32 4 423 977 3 x 400 3x4,0 16,0 67,0 33,0 55,0 42,0 45,0
34 GWFK30/V-20-11-0072.1.33 5 014 237 3 x 400 3x5,5 16,0 82,0 33,0 69,0 42,0 57,0
35 GWFK30/V-20-11-0072.1.34 5 330 948 3 x 400 3x5,5 16,0 95,0 33,0 80,0 42,0 65,0

Насосные станции для повышения давления
Рабочая температура:  от -30 °C до +120°C
Макс. рабочее давление:  16/25 бар

За дополнительной информацией обратитесь в офис компании

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Экспликация
№Наименование
1Шкаф управления, внешнего исполнения 2
Лестница
3 Поплавковый выключатель уровня
4 Емкость КНС
5 Автоматическая монтажная муфта
6 Погружной насос
7 Подводящий трубопровод
8 Вентиляция
9 Внутренний трубопровод
10 Задвижка клиновая
11 Напорный трубопровод
12 Обратный шаровой клапан
13 Мусоросборная корзина
14 Монтажная направляющая труба
15 Люк обслуживания

8
15

2

13
7

9 11

3

Насос

6

14
Подводящий
трубопровод

Отводящий трубопровод

5

10

12
4

отм. 0,000

1

Монолитная
плита-основание

Канализационные насосные станции 
производства Казахстан

Ёмкость для канализационной насосной станции из стеклопластика
В комплект оборудования входят:  
стакан КНС, крышка с люками, лестница для обслуживания			 
Стоимость и сроки поставки предоставляется по запросу.

 КНС предназначены для перекачки сточных вод различного состава и свойств и их подачи на 
очистные сооружения. Корпус КНС выполняется в виде цилиндра из армированного стеклопласти-
ка. КНС снабжена крышкой с люком и стационарной лестницей.

№ Наименование
1 Шкаф управления, внешнего исполнения 
2 Лестница
3 Поплавковый выключатель уровня
4 Емкость КНС
5 Автоматическая монтажная муфта
6 Погружной насос
7 Подводящий трубопровод
8 Вентиляция
9 Внутренний трубопровод
10 Задвижка клиновая
11 Напорный трубопровод
12 Обратный шаровой клапан
13 Мусоросборная корзина
14 Монтажная направляющая труба
15 Люк обслуживания
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Насосы для отвода стоков

Серия DOC

Серия DOMO

Серия READY

Серия DIWA

№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть Мощность 

kW
Подключ.

in
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m
1 DOC 3 89 852 107540000 1 x 230 0,25 1" ¼ 3,0 5,7 5,5 4,0 7,5 2,4 4,4
2 DOC 7 124 081 107540020 1 x 230 0,55 1" ¼ 4,0 10,0 8,0 8,2 12,5 4,5 6,6

№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть Мощность 

kW
Подключ.

in
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m
3 DIWA 05/B 239 244 107680010 1 x 230 0,55 1" ½ 7,0 8,3 8,8 7,5 14,0 4,5 12,2
4 DIWA 07/B 306 423 107680020 1 x 230 0,75 1" ½ 7,0 12,5 11,0 11,0 18,0 7,0 14,8
5 DIWA 11/B 355 176 107680030 1 x 230 1,10 1" ½ 7,0 14,0 13,0 11,2 20,0 7,0 17,2
6 DIWA 15Т/В 377 297 107680090 3 x 400 1,50 1" ½ 7,0 16,5 15,0 12,0 23,0 7,0 16,5

№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть Мощность 

kW
Подключ.

in
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m
7 DOMO 7B 190 719 107670010 1 x 230 0,55 1" ½ 7,0 7,0 12,0 5,0 17,0 3,0 10,6
8 DOMO 10B 234 416 107670020 1 x 230 0,75 2" 8,0 8,0 16,0 6,4 28,0 4,0 13,4
9 DOMO 15B 286 763 107670030 1 x 230 1,10 2" 10,0 10,0 25,0 6,4 34,0 4,0 12,8

10 DOMO 20T/B 315 436 107670090 3 x 400 1,50 2" 14,0 11,5 26,0 8,0 37,0 5,0 12,8

№ 
поз.

Модель 
насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть Мощность 

kW
Подключ.

in
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m
1 Ready 4 306 221 2004.212 1 x 230 0,42 2" 0,1 11,0 7,9 7,8 14,6 1,6 12
2 Ready 4L 341 301 2004.230 1 x 230 0,42 2" 0,1 11,0 6,8 7,0 11,5 1,4 13
3 Ready 8 403 755 2008.212 1 x 230 0,75 2" 0,1 14,5 10,3 10,6 18,5 2,4 14,5
4 Ready 8S 623 755 2008.281 1 x 230 0,90 2" 0,1 12,0 13,1 8,0 22,5 4,0 17

Рабочая температура:        до +40°C 
Свободный проход:         10 mm (20 mm для VX версии)
Дренажный насос с поплавковым выключателем. Глубина погружения 5м

Рабочая температура:         до +50°C 
Свободный проход:          8 mm 
Дренажный насос с поплавковым выключателем. Глубина погружения 7м

Рабочая температура:        до +35°C 
Свободный проход:         50 mm 
Дренажный насос с поплавковым выключателем. Глубина погружения 7м

Рабочая температура:        до +35°C 
Свободный проход:         5 mm 
Дренажный насос без поплавкового выключателя. Глубина погружения 5 м

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета



Н
А

С
О

С
Н

О
Е 

О
Б

О
РУ

Д
О

В
А

Н
И

Е
Га

ра
нт

ия
 2

 г
од

а

22

www.vector7.kz

Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть Мощность 

kW
Подключ.

in
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m
1 DLM 80/A CG 331 542 107560210 1 x 230 0,60 2" 7,0 5,6 15,0 4,2 20,0 3,2 19,7
2 DLM 90/A CG 342 689 107560220 1 x 230 0,60 2" 8,0 7,3 18,0 5,4 25,0 4,0 19,83
3 DLM 109/A CG 353 477 107560230 1 x 230 1,10 2" 8,0 14,5 20,0 10,0 28,0 8,0 28,8
4 MINIVX M/A CG 405 258 107560240 1 x 230 0,60 2" 7,0 5,2 12,0 4,0 16,5 2,4 19,74
5 DLVM 100/A CG 494 073 107560250 1 x 230 1,10 2" 8,0 9,2 18,0 7,4 27,0 4,8 27,2
6 DL80 331 542 107560060 3 x 400 0,60 2" 4,0 6,5 12,0 4,5 20,0 5,0 18,1
7 DL90 342 689 107560070 3 x 400 0,60 2" 4,0 6,8 12,0 5,8 25,0 3,5 18,5
8 DL105 395 547 107560080 3 x 400 1,10 2" 6,0 12,5 18,0 9,0 30,0 5,5 20,2
9 DL109 427 192 107560090 3 x 400 1,10 2" 6,0 14,5 20,0 9,8 32,0 6,0 27

10 DL125 419 995 107560100 3 x 400 1,50 2" 5,0 19,0 25,0 12,0 38,0 8,0 26,9

Погружной насос с режущим механизмом  
Серия DOMO GRI

Эффективный насос с режущим механизмом Lowara предназначен для работы в области быто-
вых сточных вод. Новый DOMO GRI был разработан для отведения бытовых стоков, жидкостей, 
содержащих твердые частицы или волокна и канализационных стоков от жилых зданий в кана-
лизационный коллектор или напорную канализационную сеть. Проектировщики сталкиваются со 
множеством проблем, для решения которых DOMO GRI является идеальным выбором. DOMO GRI 
имеет особое значение для применения на фермах, в небольших поселках и коттеджах, построен-
ных в удалённых районах, где организация обычной самотёчной канализации не представляется 
возможной или может быть слишком дорогой. Эти насосы особенно эффективны там, где кол-
лектор канализации находится выше места установки или уровня земли. DOMO GRI также может 
быть экономичным вариантом там, где установка расположена далеко от коллектора, например на 
дачах или в кемпингах.

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта Сеть Мощ-ть
 kW

Под-
ключ.

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgm3/h m m3/h m m3/h m

1 DOMO GRI 11 382 347 107679010 1 x 230 1,10 1" 3,0 19,0 4,2 16,0 6,0 11,0 19
2 DOMO GRI 15 441 974 107678510 1 x 230 1,50 1" 3,0 26,0 6,0 24,0 9,0 20,0 23
3 DOMO GRI 11 T 357 870 107679005 3 x 400 1,10 1" 3,0 19,0 4,2 16,0 6,0 11,0 18,3
4 DOMO GRI 15 T 468 377 107678505 3 x 230 1,50 1" 3,0 26,0 6,0 24,0 9,0 20,0 18,3

№ 
поз. Тип Цена, тг Номер 

продукта
Параметры

вкл выкл
5 H07RN-F 3G1 21 127 159260190 вверху внизу
6 PVC 14 583 159260230 вверху/внизу  внизу/вверху

Рабочая температура:              до +35°C 
Свободный проход:                   25 mm 
Дренажный насос с режущим механизмом. Глубина погружения 5м

Выключатель поплавковый, 5м

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета

Серия DL(M)
Рабочая температура:    до +50°C 
Свободный проход: 45 mm (DL 80,90,105, Minivortex, Vortex) 60 mm (DL180,200)  
                    50 mm (DL109,125,160,DLV100,115) 65 mm (DLV 120,140,160) 
Однофазная версия-с поплавковым выключателем, трехфазная-без поплавкового выключателя 
Глубина погружения 5м
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Новые погружные насосы Lowara серии 1300 
для перекачки сточных вод 

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер продукта Сеть

V 
Мощ-
ность 

kW

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgm3/h m m3/h m m3/h m

1 1305S-50W.253.S66.400/10 308 402 FL13051800017 3x400 0,7 1,0 8,0 24,0 3,6 35,4 1,8 43,0
2 1305S-50W.253.S62.400/10 343 667 FL13051800013 3x400 1,2 1,0 12,0 28,0 5,8 42,0 2,5 43,0
3 1305S-50W.253.S60.400/10 343 667 FL13051800011 3x400 1,2 1,0 15,6 31,3 7,7 47,7 7,2 43,0
4 1310S-50W.253.S60.400/10 450 818 FL13101810030 3x400 2,4 1,0 16,1 34,8 7,7 51,5 3,6 50,0
5 1310S-50W.253.S64.400/10 412 054 FL13101810046 3x400 1,4 1,0 19,7 37,0 9,9 56,6 4,5 50,0
6 1310S-50W.253.S62.400/10 423 683 FL13101810038 3x400 1,7 1,0 25,0 40,6 12,6 63,0 5,5 50,0
7 1310S-65X.253.S64.400/10 435 312 FL13101810049 3x400 1,4 1,0 1,6 34,8 7,7 51,6 3,7 50,0
8 1310S-65X.253.S62.400/10 446 941 FL13101810041 3x400 1,7 1,0 19,7 37,0 9,8 56,6 4,5 50,0
9 1310S-65X.253.S60.400/10 474 076 FL13101810033 3x400 2,4 1,0 25,0 40,6 12,5 63,2 5,5 50,0
10 1315S-65X.253.S63.400/10 1 220 916 FL13151810029 3x400 3,4 1,0 23,5 50,0 11,3 87,0 1,6 110,0
11 1315S-65X.253.S62.400/10 1 356 441 FL13151810028 3x400 4,4 1,0 27,0 51,6 13,7 92,7 2,0 110,0
12 1315S-65X.253.S61.400/10 1 356 441 FL13151810027 3x400 4,4 1,0 31,0 59,0 16,0 101,0 3,3 110,0
13 1315M-100X.453.S23.400/10 957 060 FL13151810706 3x400 1,8 1,0 9,4 85,0 5,0 158,0 1,4 125,0
14 1315M-100X.453.S22.400/10 1 006 335 FL13151810707 3x400 2,2 1,0 10,6 92,3 5,7 169,0 1,7 125,0
15 1315M-100X.453.S21.400/10 1 128 553 FL13151810021 3x400 3,3 1,0 12,4 100,0 6,6 182,0 1,9 125,0
16 1315M-100X.453.S20.400/10 1 128 553 FL13151810001 3x400 3,3 1,0 14,0 107,4 7,4 194,0 2,3 125,0
17 1320S-80X.253.S64.400/10 1 482 610 FL13201810065 3x400 4,8 1,0 32,6 62,0 17,0 106,0 3,0 160,0
18 1320S-80X.253.S62.400/10 1 595 175 FL13201810062 3x400 6,2 1,0 37,0 68,0 20,0 114,0 3,6 160,0
19 1320S-80X.253.S60.400/10 1 699 726 FL13201810060 3x400 7,5 1,0 41,0 70,2 23,3 120,0 4,4 160,0
20 1320H-100X.453.S43.400/10 1 497 818 FL13201810058 3x400 3,5 1,0 14,2 110,4 7,3 194,0 2,2 175,0
21 1320H-100X.453.S42.400/10 1 578 216 FL13201810129 3x400 4,5 1,0 17,0 123,4 8,7 217,0 2,5 175,0
22 1320H-100X.453.S41.400/10 1 690 817 FL13201810035 3x400 5,9 1,0 20,3 131,0 11,0 237,0 3,4 175,0
23 1320M-100X.453.S24.400/10 1 448 468 FL13201810057 3x400 3,5 1,0 10,2 108,0 6,5 208,0 2,0 175,0
24 1320M-100X.453.S22.400/10 1 528 866 FL13201810128 3x400 4,5 1,0 12,8 124,0 7,8 234,4 2,5 175,0
25 1320M-100X.453.S20.400/10 1 641 468 FL13201810034 3x400 5,9 1,0 16,0 140,0 9,5 268,0 3,5 175,0
26 1325H-100X.453.S43.400/10 2 597 037 FL13251810258 3x400 9 1,0 25,5 130,0 15,7 212,0 9,8 300,0
27 1325H-100X.453.S42.400/10 2 749 111 FL13251810254 3x400 11 1,0 28,0 136,3 18,0 232,0 11,0 300,0
28 1325H-100X.453.S41.400/10 2 939 204 FL13251810250 3x400 13,5 1,0 32,2 160,0 19,4 240,0 13,0 300,0
29 1325M-150X.453.S24.400/10 2 663 570 FL13251810259 3x400 9 1,0 16,3 202,0 8,6 336,0 3,0 300,0
30 1325M-150X.453.S23.400/10 2 815 644 FL13251810256 3x400 11 1,0 17,8 220,0 9,7 363,0 3,6 300,0
31 1325M-150X.453.S22.400/10 2 815 644 FL13251810255 3x400 11 1,0 19,0 237,0 11,0 388,0 4,3 300,0
32 1325M-150X.453.S21.400/10 3 005 736 FL13251810251 3x400 13,5 1,0 22,0 255,0 13,0 415,0 5,8 300,0
33 1325S-80X.253.S63.400/10 1 927 911 FL13251810016 3x400 9 1,0 41,2 88,0 21,3 147,6 3,0 300,0
34 1325S-80X.253.S62.400/10 2 156 022 FL13251810015 3x400 12 1,0 50,3 97,0 27,7 164,0 3,4 300,0
35 1325S-80X.253.S61.400/10 2 384 134 FL13251810014 3x400 15 1,0 55,3 102,3 31,6 174,5 4,1 300,0
36 1325S-80X.253.S60.400/10 2 612 245 FL13251810013 3x400 18 1,0 62,5 106,0 37,3 187,7 5,0 300,0
37 1330S-100X.253.S64.400/10 5 020 717 FL13301810013 3x400 22 1,0 67,0 124,0 39,0 181,0 20,0 300,0
38 1330S-100X.253.S62.400/10 5 279 243 FL13301810012 3x400 24 1,0 71,0 132,5 42,3 185,6 25,6 300,0
39 1330H-100X.453.S43.400/10 4 382 006 FL13301810018 3x400 18 1,0 31,6 195,0 18,4 344,0 6,6 300,0
40 1330H-100X.453.S42.400/10 4 769 795 FL13301810016 3x400 21 1,0 36,6 212,0 22,0 375,0 8,0 300,0
41 1330H-100X.453.S41.400/10 5 157 584 FL13301810015 3x400 24 1,0 42,0 226,0 25,2 402,0 9,0 300,0
42 1330M-150X.453.S23.400/10 4 275 555 FL13301810019 3x400 16 1,0 27,4 270,0 15,0 498,0 6,5 300,0
43 1330M-150X.453.S22.400/10 4 534 080 FL13301810017 3x400 18 1,0 30,0 282,0 16,6 517,0 7,2 300,0
44 1330M-150X.453.S21.400/10 5 309 658 FL13301810014 3x400 24 1,0 34,3 292,0 19,3 506,0 10,0 300,0

Производительность:   до 1770 м³/ч  
Напор:    до 74 м 
Температура перекачиваемой жидкости:   до +40°C: 
Макс. глубина погружения:    20 м    

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета

Насосы серии 1300 идеально подходят для перекачки сточных вод 
и использования в коммунальных применениях. Серия включает в 
себя 5 моделей насосов с разными типами колес: самоочищающаяся 
гидравлика для перекачки загрязненных сред с возможными тверды-
ми включениями, и вихревое колесо, когда необходим большой сво-
бодный проход.
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Применение: 
- Отвод сточных вод в канализационных коллекторах, 
расположенный выше уровня санитарно-технических приборов 
или там, где самотек невозможен.

Станция Doublebox (для двух насосов) оснащается:
– Высокопрочным полиэтиленовым резервуаром объемом 550 л.  
(или 230 л - для одного насоса), с закручивающейся и съемной крышкой
– Кабельными сальниками для кабеля электропитания и поплавков.
– 2 напорной трубой (с резьбовым штуцером).
– Девятью входными отверстиями для стоков или вентиляции, с диаметром 110 мм и 125 мм .
– Погружными насосами DOMO или DL, канального типа или с вихревым рабочим колесом типа
«Vortex». Также по запросу возможна комплектация станции насосами серии DLG с режущим 
механизмом (поплавковый выключатель и панель управления комплектуются отдельно).
– Подъемно-спускным устройством.
– Обратным клапаном
– Панелью управления типа QDR2 для трехфазных версии.

Комплектные канализационные насосные 
станции DOUBLEBOX PLUS

№ Модель насоса Цена, тг Номер 
продукта Сеть

Мощ-
ность 
kW

Под-
ключе-

ние

2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес
kgm3/h m m3/h m m3/h m

1 Doublebox Plus DLFM 80 SL/BV 1 856 418 109431423 ~1 x 230 0,6 2" 6,0 5,8 15,0 4,0 21,0 3,0 108
2 Doublebox Plus DLFM 90 SL/BV 1 875 690 109431443 ~1 x 230 0,6 2" 6,0 7,8 18,0 5,3 27,0 3,4 109
3 Doublebox Plus DLM 109 SL/BV 1 899 039 109431483 ~1 x 230 1,1 2" 12,0 12,8 20,7 9,5 36,0 5,2 123
4 Doublebox Plus DLVM 100 SL/BV 2 191 087 109431503 ~1 x 230 1,1 2" 9,0 9,2 18,2 7,2 30,0 3,6 123
5 Doublebox Plus DOMO 10 SL/BV 1 560 666 109431203 ~1 x 230 0,75 2" 6,0 8,4 17,0 5,8 30,0 3,2 97
6 Doublebox Plus DOMO 10VX SL/BV 1 560 666 109431223 ~1 x 230 0,75 2" 6,0 7,1 14,5 5,7 24,0 3,1 97
7 Doublebox Plus DOMO 15 SL/BV 1 747 459 109431243 ~1 x 230 1,1 2" 9,0 9,7 18,0 7,9 35,9 3,4 100
8 Doublebox Plus DOMO 15VX SL/BV 1 747 459 109431263 ~1 x 230 1,1 2" 6,0 8,5 16,2 6,5 27,0 3,5 100

В комплекте с трехфазными насосами
Рабочая температура:                 до +50 °С	
Допустимый размер фракций:    до 50 мм.
1 Doublebox Plus DL 125 SL/BV 2 583 934 109431543 ~3 x 400 1,5 2" 12,0 16,3 22,8 12,8 42,0 6,4 125
2 Doublebox Plus DLF 105 SL 2 474 975 109431523 ~3 x 400 1,1 2" 9,0 10,0 19,6 7,6 30,0 5,1 106
3 Doublebox Plus DLF VORTEX SL/BV 2 245 566 109431532 ~3 x 400 1,1 2" 9,0 5,9 16,0 6,1 30,0 2,5 109
4 Doublebox Plus DLF 80 SL/BV 2 319 318 109431433 ~3 x 400 0,6 2" 6,0 5,9 15,0 4,1 21,0 2,9 108
5 Doublebox Plus DLF 90 SL/BV 2 338 957 109431453 ~3 x 400 0,6 2" 6,0 7,6 18,0 5,3 27,0 3,3 109
6 Doublebox Plus DL 109 SL/BV 2 513 893 109431493 ~3 x 400 1,1 2" 12,0 12,9 20,7 10,0 36,0 5,3 123
7 Doublebox Plus DLV 115 SL/BV 2 560 591 109431553 ~3 x 400 1,5 2" 12,0 11,0 21,0 9,3 36,0 9,3 125
8 Doublebox Plus DLV 100 SL/BV 2 560 591 109431513 ~3 x 400 1,1 2" 9,0 9,0 18,2 7,2 30,0 3,7 123
9 Doublebox Plus DOMO 10T SL/BV 2 023 566 109431213 ~3 x 400 0,75 2" 6,0 8,4 17,0 6,2 30,0 3,2 97
10 Doublebox Plus DOMO 10VXT SL/BV 2 023 566 109431233 ~3 x 400 0.75 2" 6,0 7,0 14,5 5,6 24,0 3,1 97
11 Doublebox Plus DOMO 15T SL/BV 2 194 791 109431253 ~3 x 400 1,1 2" 9,0 10,2 18,0 7,8 35,9 3,4 100
12 Doublebox Plus DOMO 15VXT SL/BV 2 194 791 109431273 ~3 x 400 1,1 2" 6,0 8,7 16,2 6,8 27,0 3,6 100
13 Doublebox Plus DOMO 20T SL/BV 2 294 114 109431283 ~3 x 400 1,5 2" 12,0 11,6 20,0 9,4 40,0 3,8 100
14 Doublebox Plus DOMO 20VXT SL/BV 2 294 114 109431293 ~3 x 400 1,5 2" 9,0 10,0 18,3 8,2 32,9 3,5 100

В комплекте с однофазными насосами 
Рабочая температура:                 до +50 °С	
Допустимый размер фракций:    до 50 мм.

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Насосное оборудование для систем 
дренажа и водоотведения

В данное время компания XYLEM FLYGT является мировым лидером в области про-
изводства многофункционального погружного оборудования (насосы, мешалки и интел-
лектуальные системы управления).

Изготовитель постоянно работает над модернизацией всего модельного ряда с воз-
можностью выбирать самые оптимальные варианты своей продукции. Среди основных 
достоинств оборудования Flygt:

  Собственное литье, производство электродвигателей класса H (до 180°C) 
    и прочих комплектующих;

  Универсальность моделей – насосы могут быть оснащены 5 типами рабочих колес 
    с широким диапазоном производительности для различных областей применения;

  Уникальная запатентованная самоочищающаяся конструкция проточной части насоса  
    типа «N-technology». Данная технология исключает возможность засорения 
    и блокировки насоса;

  Энергоэффективность и стабильно высокий КПД;

  Широкий выбор материалов исполнения и способов установки насосов для различных 
    областей применения;

  Возможность комплектации насосов датчиками протечки и температуры, применение 
    замкнутого контура охлаждения электродвигателя и другие опции для максимальной 
    защиты оборудования, мониторинга и контроля.
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
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Серия С

Насосы с закрытым одно- или многолопастным 
рабочим колесом, одной спиральной канавкой 
для жидкостей, содержащих твердые частицы 
и волокна.

Серия D

Вихревое рабочее колесо, идеально 
подходящие для систем, в которых вода или 
жидкость содержит концентрации абразивных 
веществ.

Серия F

Режущие рабочие колеса с открытым винтом 
и одной спиральной канавкой для жидкостей, 
содержащих длинные волокна и крупные 
твердые частицы.

Серия N

Запатентованное самоочищающееся 
полуоткрытое канальное рабочее колесо, 
идеально подходящее для перекачивания 
большинства видов сточных вод.

Серия M

Полуоткрытые многоканальные рабочие 
колеса со встроенным резаком  с одной 
спиральной канавкой для жидкостей, 
содержащих твердые частицы и волокна.

* другие серии насосов предоставляются по запросу

Производительность канализационных насосов 
серии 3000

производительности

105 20 50 100 200 500 1000

[Q	л/с]

[H
	м
]

2

5

10

20

50

100

200

3085, 3102 и 3127

3153, 3171, 3202, 3301 
и 3315

3231, 3306, 3312, 3356 
и 3400

Высочайшая производительность и широкий диапазон
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F
Полупостоянная установка со свободностоящим 
насосом. Передвижная модель с трубным или 
шланговым соединением.

P
Полупостоянная мокрая установка в колодце. 
Насос устанавливается с двумя направляющими 
штангами на напорном соединении.

S
Передвижная модель со шланговой муфтой 
или фланцем для подсоединения к напорному 
трубопроводу. 

T
Вертикальная стационарная сухая установка  
с фланцевым присоединением к напорному  
и всасывающему трубопроводу.

Z
Горизонтальная стационарная сухая установка  
с фланцевым присоединением к напорному  
и всасывающему трубопроводу.

H
Полупостоянная подвесная установка 
с быстродействующим соединением,  
со встроенными обратными клапанами.

* другие варианты установки предоставляются по заказу

Способы установки насосов Flygt
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
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Английский насосный завод 
Godwin, основанный в 1886 году 
и входящий в корпорацию Xylem 
с 2010 года, знаменит своими 
уникальными самовсасывающи-
ми насосами, которые успешно 
эксплуатируются на горных пред-
приятиях по всему миру. 

Автоматические самовсасывающие насосы

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАСОСОВ GODWIN:

  Коммунальное хозяйство (байпасная канализационная система, очистка отстойников 
    и удаление осадка, аварийный дренаж паводковых вод).

  Промышленность (организация байпасных линий, временные пожарные насосы, 
    временное водоснабжение неочищенной водой).

  Строительство и туннели (дренаж, отвод ручьев, водоснабжение буровых установок).

  Нефтегазовая промышленность (очистка резервуаров, водоснабжение для гидравли
    ческих разрывов пласта, водоснабжение, очистка трубопроводов) и др.
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Мобильные насосы Dri-Prime - это автоматические самовсасывающие насосы, 
оснащенные независимым источником питания, имеющие высоту всасывания  
до 8,5 метров без залива, и способные работать всухую неограниченное время. 

  Эти уникальные насосы могут использоваться для перекачивания неочищенных   
    сточных вод и шлама, содержащего твердые частицы диаметром до 125 мм. 

  Существуют две серии насосов: серия CD с высокой производительностью и сред-
    ним напором, и серия HL - со средней производительностью и высоким напором. 
 
  Любая модель может быть смонтирована на прицепе для безопасной транспорти-

    ровки по дорогам общего пользования, изготовлена из нержавеющей стали и 
    оснащена шумопоглощающим кожухом.

  Возможность выбора модели с самоочищающимся рабочим колесом типа «N».

Автоматические самовсасывающие насосы



Н
А

С
О

С
Н

О
Е 

О
Б

О
РУ

Д
О

В
А

Н
И

Е
Га

ра
нт

ия
 2

 г
од

а

30

www.vector7.kz

Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
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Насосы скважинные серия SCUBA 5’’

№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть Мощ-ть

 kW
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m
Однофазные, длина кабеля 20м

1 1SC6/05/5C 287 635 107700040 1 x 230 0,55 0,7 55,6 1,5 44,0 2,4 27,0 13
2 1SC7/07/5C 308 156 107700045 1 x 230 0,75 0,7 63,6 1,5 49,2 2,4 29,9 16
3 1SC9/09/5C 322 864 107700050 1 x 230 0,9 0,7 80,6 1,5 62,3 2,4 38,1 17
4 3SC4/05/5C 269 439 107700230 1 x 230 0,55 1,2 40,8 2,8 31,0 4,2 17,8 14
5 3SC5/07/5C 289 960 107700235 1 x 230 0,75 1,2 51,1 2,8 38,4 4,2 22,0 15
6 3SC7/09/5C 310 088 107700240 1 x 230 0,9 1,2 68,6 2,8 49,6 4,2 27,4 17
7 3SC8/11/5C 337 960 107700250 1 x 230 1,1 1,2 75,6 2,8 55,9 4,2 29,3 18
8 3SC9/15/5C 358 481 107700260 1 x 230 1,5 1,2 88,4 2,8 64,9 4,2 37,2 20
9 5SC3/05/5С 296 154 107700500 1 x 230 0,55 2,4 29,9 4,8 22,6 7,2 10,8 13

10 5SC4/07/5С 306 606 107700505 1 x 230 0,75 2,4 39,4 4,8 29,7 7,2 13,3 16
11 5SC5/09/5С 316 670 107700510 1 x 230 0,9 2,4 48,9 4,8 36,7 7,2 16,4 16
12 5SC6/11/5С 327 509 107700510 1 x 230 1,1 2,4 58,3 4,8 43,3 7,2 18,6 18
13 5SC8/15/5С 337 960 107700530 1 x 230 1,5 2,4 77,0 4,8 57,0 7,2 23,2 21
14 8SC2/05/5C 344 542 107700770 1 x 230 0,55 4,0 17,0 7,6 14,1 10,8 8,8 14
15 8SC3/09/5C 364 675 107700780 1 x 230 0,9 4,0 26,7 7,6 22,3 10,8 14,2 16
16 8SC6/15/5C 421 195 107700800 1 x 230 1,5 4,0 53,7 7,6 45,0 10,8 28,6 19

Трехфазные, длина кабеля 20м
17 1SC6/05/5T 272 539 107700130 3 x 400 0,55 0,7 52,0 1,5 40,5 2,4 25,0 14
18 1SC7/07/5T 293 054 107700135 3 x 400 0,75 0,7 67,5 1,5 54,7 2,4 35,7 16
19 1SC9/09/5T 307 768 107700140 3 x 400 0,9 0,7 79,5 1,5 60,9 2,4 36,6 17
20 3SC4/05/5T 254 343 107700380 3 x 400 0,55 1,2 42,6 2,8 33,2 4,2 20,4 14
21 3SC5/07/5T 274 864 107700385 3 x 400 0,75 1,2 52,2 2,8 40,1 4,2 24,1 16
22 3SC7/09/5T 294 992 107700390 3 x 400 0,9 1,2 70,3 2,8 53,1 4,2 29,7 16
23 3SC8/15/5T 322 864 107700410 3 x 400 1,5 1,2 79,6 2,8 60,2 4,2 32,3 17
24 3SC9/22/5T 343 385 107700420 3 x 400 2,2 1,2 89,0 2,8 65,1 4,2 37,5 21
25 5SC3/05/5T 281 053 107700650 3 x 400 0,55 2,4 30,4 4,8 23,3 7,2 11,5 13
26 5SC4/07/5T 291 510 107700655 3 x 400 0,75 2,4 41,4 4,8 32,4 7,2 16,3 16
27 5SC5/09/5T 301 574 107700660 3 x 400 0,9 2,4 51,5 4,8 39,5 7,2 19,0 16
28 5SC6/11/5T 312 413 107700670 3 x 400 1,1 2,4 58,8 4,8 44,2 7,2 19,1 18
29 5SC7/15/5T 336 803 107700680 3 x 400 1,5 2,4 70,9 4,8 53,8 7,2 24,1 20
30 8SC2/05/5T 367 770 107700920 3 x 400 0,55 4,0 18,5 7,6 14,7 10,8 9,6 13
31 8SC3/09/5T 329 446 107700930 3 x 400 0,9 4,0 28,7 7,6 23,7 10,8 16,0 16
32 8SC4/11/5T 349 574 107700940 3 x 400 1,1 4,0 38,3 7,6 31,7 10,8 212,0 17
33 8SC5/15/5T 375 514 107700950 3 x 400 1,5 4,0 48,6 7,6 39,8 10,8 24,8 19
34 8SC6/22/5T 406 486 107700960 3 x 400 2,2 4,0 57,9 7,6 48,6 10,8 33,0 21
35 8SC6/22/5T 437 453 107700960 3 x 400 2,2 4,0 57,9 7,6 48,6 10,8 33,0 21

Рабочая температура:               до +40°C
Максимальная глубина погружения               20 м.  
Максимальное содержание взвешенных частиц      25 г/м3.  
Максимальный размер взвешенных частиц              до 2,5 мм

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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№ 
поз. Модель насоса Цена, тг Номер 

продукта
Сеть Мощ-ть

 kW
2 ( Q / H ) 1 ( Q / H ) 3 ( Q / H ) Вес

kgm3/h m m3/h m m3/h m
1 1GSL03T-L4C 344 590 104150800 ~3 x 400 0,37 0,5 70,0 0,9 55,0 1,3 34,5 11,0
2 1GSL05T-L4C 383 306 104150820 ~3 x 400 0,55 0,5 105,0 0,9 82,0 1,3 50,0 12,5
3 1GSL07T-L4C 429 661 104150840 ~3 x 400 0,75 0,5 140,0 0,9 108,0 1,3 70,0 14,8
4 1GSL11T-L4C 550 582 104150860 ~3 x 400 1,1 0,5 203,0 0,9 156,0 1,3 101,0 18,0
5 1GSL15T-L4C 669 587 104150880 ~3 x 400 1,5 0,5 286,0 0,9 223,0 1,3 143,0 26,0
6 2GS05T-L4C 302 057 104151060 ~3 x 400 0,55 1,4 56,0 2,0 46,0 2,8 32,0 10,9
7 2GS07T-L4C 327 386 104151080 ~3 x 400 0,75 1,4 80,0 2,0 67,0 2,8 43,0 15,0
8 2GS11T-L4C 393 816 104151100 ~3 x 400 1,1 1,4 115,0 2,0 97,0 2,8 62,0 18,0
9 2GS15T-L4C 479 370 104151120 ~3 x 400 1,5 1,4 158,0 2,0 136,0 2,8 90,0 18,0

10 2GS22T-L4C 625 616 104151140 ~3 x 400 2,2 1,4 234,0 2,0 195,0 2,8 126,0 18,8
11 4GS03T-L4C 262 862 104151360 ~3 x 400 0,37 2,0 24,0 4,0 19,0 5,2 10,0 8,9
12 4GS05T-L4C 283 893 104151380 ~3 x 400 0,55 2,0 41,0 4,0 33,0 5,2 19,0 10,5
13 4GS07T-L4C 298 230 104151400 ~3 x 400 0,75 2,0 52,0 4,0 42,0 5,2 23,0 12,1
14 4GS11T-L4C 330 730 104151420 ~3 x 400 1,1 2,0 82,0 4,0 67,0 5,2 34,0 14,5
15 4GS15T-L4C 393 338 104151440 ~3 x 400 1,5 2,0 113,0 4,0 90,0 5,2 45,0 18,0
16 4GS22T-L4C 501 828 104151460 ~3 x 400 2,2 2,0 158,0 4,0 115,0 5,2 67,0 23,0
17 4GS30T-L4C 704 949 104151480 ~3 x 400 3 2,0 205,0 4,0 163,0 5,2 83,0 28,0
18 4GS40T-L4C 867 448 104151500 ~3 x 400 4 2,0 285,0 4,0 200,0 5,2 114,0 34,0
19 6GS05T/B-L4C 285 326 104153000 ~3 x 400 0,55 3,2 26,0 6,0 20,0 8,0 11,0 11,4
20 6GS07T/B-L4C 299 190 104153010 ~3 x 400 0,75 3,2 36,0 6,0 29,0 8,0 16,0 13,6
21 6GS11T/B-L4C 329 775 104153020 ~3 x 400 1,1 3,2 52,0 6,0 40,0 8,0 25,0 15,0
22 6GS15T/B-L4C 385 217 104153030 ~3 x 400 1,5 3,2 72,0 6,0 57,0 8,0 34,0 18,1
23 6GS22T/B-L4C 485 103 104153040 ~3 x 400 2,2 3,2 113,0 6,0 85,0 8,0 53,0 23,0
24 6GS30T/B-L4C 693 001 104153050 ~3 x 400 3 3,2 155,0 6,0 118,0 8,0 71,0 35,1
25 6GS40T/B-L4C 781 899 104153060 ~3 x 400 4 3,2 206,0 6,0 157,0 8,0 96,0 41,0
26 6GS55T/B-L4C 907 593 104153070 ~3 x 400 5,5 3,2 287,0 6,0 219,0 8,0 132,0 45,0
27 8GS07T/B-L4C 295 841 104153200 ~3 x 400 0,75 4,0 29,0 8,0 22,0 10,4 12,0 13,0
28 8GS11T/B-L4C 327 386 104153210 ~3 x 400 1,1 4,0 40,0 8,0 30,0 10,4 16,0 11,0
29 8GS15T/B-L4C 375 180 104153220 ~3 x 400 1,5 4,0 57,0 8,0 42,0 10,4 24,0 15,0
30 8GS22T/B-L4C 447 347 104153230 ~3 x 400 2,2 4,0 85,0 8,0 60,0 10,4 36,0 22,0
31 8GS30T/B-L4C 588 816 104153240 ~3 x 400 3 4,0 120,0 8,0 90,0 10,4 54,0 30,0
32 8GS40T/B-L4C 693 484 104153250 ~3 x 400 4 4,0 162,0 8,0 120,0 10,4 72,0 35,0
33 8GS55T/B-L4C 782 377 104153260 ~3 x 400 5,5 4,0 224,0 8,0 170,0 10,4 100,0 20,0
34 8GS55RT/B-L4C 802 930 104153265 ~3 x 400 5,5 4,0 194,0 8,0 148,0 10,4 86,0 40,0
35 8GS75T/B-L4C 1 045 717 104153270 ~3 x 400 7,5 4,0 297,0 8,0 224,0 10,4 132,0 55,0
36 8GS75RT/B-L4C 1 070 092 104153275 ~3 x 400 7,5 4,0 265,0 8,0 200,0 10,4 114,0 45,0
37 12GS15T/B-L4C 339 335 104153300 ~3 x 400 1,5 7,0 42,0 11,0 32,0 14,0 16,0 17,1
38 12GS22T/B-L4C 390 950 104153310 ~3 x 400 2,2 7,0 62,0 11,0 49,0 14,0 32,0 19,0
39 12GS30T/B-L4C 549 622 104153320 ~3 x 400 3 7,0 85,0 11,0 65,0 14,0 44,0 27,5
40 12GS40T/B-L4C 633 260 104153330 ~3 x 400 4 7,0 111,0 11,0 86,0 14,0 58,0 40,0
41 12GS55T/B-L4C 764 691 104153340 ~3 x 400 5,5 7,0 156,0 11,0 126,0 14,0 79,0 52,0
42 12GS75T/B-L4C 1 077 263 104153350 ~3 x 400 7,5 7,0 190,0 11,0 150,0 14,0 104,0 54,0
43 16GS22T/B-L4C 442 570 104153400 ~3 x 400 2,2 9,0 47,0 15,0 36,0 21,0 17,0 28,0
44 16GS30T/B-L4C 638 998 104153410 ~3 x 400 3 9,0 63,0 15,0 45,0 21,0 24,0 34,0
45 16GS40T/B-L4C 765 652 104153420 ~3 x 400 4 9,0 81,0 15,0 60,0 21,0 30,0 40,0
46 16GS55T/B-L4C 924 801 104153430 ~3 x 400 5,5 9,0 118,0 15,0 87,0 21,0 47,0 62,0

Насосы скважинные
серия e-GS 4’’

Рабочая температура:   до +35°C 
Максимальная глубина погружения   150 м 
Максимальное содержание взвешенных частиц  150 г/м3

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Большие консольные насосы серии CNX для рабо-
ты с агрессивными средами с содержанием твердых 
включений до 1,2%.

Применение:
- системы теплофикации; 
- магистральное те-
плоснабжение;
- металлургия;
- пищевая про-
мышленность;
 - конденсат, деиони-
зированная вода. 
Подача: до 2400 м3/ч
Напор: до 250 м.
Температура жидкости: до +180 °С

Консольные центробежные 
насосы серии LSN с усилен-
ным подшипниковым узлом 
для перекачивания агрессив-
ных жидкостей с содержани-
ем твердых включений до 2%.

• Химические насосы различного  
исполнения,
• Специальные насосы для морской 
воды, 
• Насосы для различного типа жидко-
стей (в том числе с включениями).

    
В первую очередь к таким насосам 

можно отнести серию LSB (моно-
блочные), LSN, CNX, CAX  (консоль-
ные) производства компании VOGEL 
PUMPEN. Данные насосы имеют от-
личную от других камеру уплотнения 
вала, конструкцию масляной камеры 
подшипников, модель подшипников 
с увеличенным ресурсом работы, 
возможностью встраивания в улитку 
насоса кожухов принудительного на-
грева или охлаждения, возможность 
докомплектации на валу перед ра-
бочим колесом специального винта, 
обеспечивающего дополнительный 
подпор и многие другие разработки, 
отсутствующие в стандартных насо-
сах других производителей.

Материалы исполнения: Ковкий 
чугун 0.7043, нержавеющая сталь 
1.4021, 1.4408, 1.4410, дуплекс-сталь 
1.4517, 1.4462, титан и др.

Моноблочные центробежные 
насосы серии LSB для пере-
качивания агрессивных жид-
костей с содержанием твер-
дых включений до 2%.

Подача: до 450 м3/ч
Напор: до 150 м.                                                  
Температура жидкости: 
LSN до +180 °С, 
LSB до +140 °С

Большие консольные насосы серии CAX повышенной 
производительности для работы с агрессивными сре-
дами с содержанием твердых включений до 1,2%.

Применение:
- системы теплофикации;
- энергетика;
- магистральное  
теплоснабжение;
 - металлургия;
- конденсат, деиони-
зированная вода.
Подача: до 5500 м3/ч
Напор: до 100 м.
Температура жидкости: 
 до +180 °С

Xylem Lowara Vogel Series предлагает насосы средней
и большой мощности:
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COLASIT является мировым поставщиком оборудования, изготов-
ленного из коррозионно-стойкого пластика. Квалифицированные со-
трудники на всех пяти континентах обеспечивают высокое качество 
по конкурентоспособным ценам. Мы поддерживаем своих клиентов 
на протяжении всего проекта: от планирования, выбора продукта, 
монтажа до запуска объекта.

Наша специализация охватывает следующие направления: 
• Вентиляционные системы для промышленной обработки воздуха 

(пластиковые промышленные вентиляторы, пластиковые воздухово-
ды и фитинги),

• Круглые/прямоугольные контейнеры/баки, а также трубопроводы 
из пластика для жидкостей,

• Производство индивидуальных продуктов по запросу клиента,
• Экотехнологические продукты (напр., мокрые скрубберы, системы 

рекуперации тепла, каплеотделители).

Преимущества наших продуктов из термопласта:
•  Устойчивость к коррозии,
•  Химическая стойкость,
•  Малый вес,
• Высокая пропускная способность каналов за счет гладкости сте-

нок,
•  Продолжительный срок эксплуатации,
•  Относительно низкий уровень шума,
•  Соответствие влажной и загрязненной среде,
•  Относительно низкие потери давления.

Швейцарское качество COLASIT

Уже с 1944 года высокое качество COLASIT признано нашими кли-
ентами на всех континентах. Наша производственная система со-
ответствует системе качества ISO 9001:2008. Индивидуальные про-
дукты изготавливаются мастерами с многолетним опытом из лучших 
пластиковых материалов на современном оборудовании. Соблюде-
ние пожеланий относительно поставки – наша визитная карточка. 
Квалифицированные специалисты, прошедшие обучение на заводе 
в Шпиц/Швейцарии, всегда доступны для планирования и помощи в 
подборе правильного продукта.
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ГРАДИРНИ

Baltimore Aircoil - мировой лидер в производстве 
оборудования для отвода тепла с широким диа-
пазоном применений. Постоянно совершенствуя 
конструкции и улучшая производительность, ВАС 
разработал и довел до совершенства многие ха-
рактеристики оборудования, которые во всем мире 
стали стандартом высшего качества процесса те-
плосъема. 

BAC предлагает широкий выбор изделий и ре-
шений, удовлетворяющих любые нужды и потреб-
ности по кондиционированию воздуха, районному 
охлаждению, замораживанию и охлаждению для 
промышленных процессов. В ТОО «Vector 7» Вам 
предоставят консультацию по выбору изделия, 
идеально подходящего для Вас.

• Градирни открытого типа
• Закрытые градирни
• Гибридное и водосберегающее оборудование
• Испарительные конденсаторы
• Аккумуляторы холода

*Широкая область применения
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Широкий выбор оборудования BAC

Ваши преимущества:
BAC предлагает широкий выбор изделий и решений, удовлетворяющих любые нужды и потребности по 
кондиционированию воздуха, районному охлаждению, замораживанию и охлаждению для промышленных 
процессов. В представительстве ВАС Вам предоставят консультацию по выбору изделия, идеально 
подходящего для Вас.

Низкие температуры охлаждающей воды•

Высокая эффективность теплообмена•

Компактная, экономичная конструкция•

Низкое потребление энергии•

Гибкий контроль работы и производительности•

Градирни открытого типа

Типовые объекты применения: больницы, 
офисные здания, компьютерные центры, 
охлаждение литейных форм, охлаждение 
двигателей, прокатные станы, химические 
процессы, и т.п.

Закрытые градирни
Холодоноситель не содержит загрязнений за счет его циркуляции в •
замкнутом контуре

Эффективное испарительное охлаждение различными холодоносителями•

Низкие температуры холодоносителей•

Компактная, экономичная конструкция•

Имеются опции работы в сухом режиме и •
уменьшения парения

Типовые объекты применения: охлаждение 
конденсаторов в абсорбционных и компрессорных 
холодильных машинах,охлаждение воздушных 
компрессоров, охлаждение двигателей, 
охлаждение электропечей, и т.п.

VXT - VTL - TXV - PTE - S3000D - FXT - RCT - IMT

VXI - VFL - FXV - FXV-D - PFE

 оборудования BAC
Низкие 

расходы на 
монтаж

Низкие 
расходы на 

обслуживание

Испарительные конденсаторы
Одноступенчатый испарительный теплообмен обеспечивает низкие •
температуры конденсации

Небольшое количество заправляемого хладагента•

Компактная, экономичная конструкция•

Гибкий контроль работы и производительности•

Имеются опции работы в сухом режиме и •
уменьшения парения

Типовые объекты применения: молочные 
фермы, пивоварни, обработка продуктов 
и напитков, супермаркеты, холодильные 
склады, морозильные туннели, скотобойни, 
системы кондиционирования воздуха, и т.п. VXC - VCL - CXV - CXV-D - PCE

Экономия 
воды и 
энергии

Аккумуляторы холода
Холодильная установка до 50% меньшего размера•

Значительно сниженное пиковое потребление •
электроэнергии

Генерирование холодильной мощности в часы •
экономичных ночных тарифов

Пониженное количество заправляемого •
хладагента (внутреннее таяние)

Резервная холодильная мощность•

Типовые объекты применения: районное 
охлаждение, кондиционирование воздуха, 
аварийное охлаждение, супермаркеты, 
молочные фермы, пивоварни, обработка 
мяса, влажное предохлаждение воздуха и 
хранение фруктов и овощей, и т.п. TSU-M    -    TSU-C/D

 районное 

Низкие 
расходы на 

электроэнергию

Гибридное  и водосберегающее оборудование
Низкие расходы на воду•

Низкие расходы на обработку воды•

Повышенная безопасность при эксплуатации•

Практическое устранение видимого парения• Типовые объекты применения: ОВКВ и 
промышленные объекты, объекты, 
требующие водосбережения (ограниченный 
доступ к  воде), объекты, требующие 
уменьшения парения, и т. п. HXI - HFL - DFC - TrilliumSeries - HXC

Гибридное  и водосберегающее оборудование
Экономия 

воды
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Шкафы управления
ТОО «Vector 7» на своей производственной базе производит 

сборку шкафов управления:
- Шкафы управления насосами
- Шкафы управления электроприводной запорной арматурой
- Шкафы управления освещением
- Шкафы управления системами вентиляции
- Системы автоматизации, диспетчеризации 
  и управления технологическими процессами
Сборка шкафов управления выполняется на базе комплектующих ведущего

мирового производителя электроники Siemens.
Сборка шкафов управления выполняется в соответствии с требованиями заказчика 

и предусматривает все необходимые функции управления и защиты оборудования.

Мощность
С контрол-

лером,
тенге

С реле 
давления,

тенге

Частотное 
регулирование (c 
одним ЧП), тенге

Мощность
Прямой 

пуск,
тенге

Плавный 
пуск,
тенге

Частотное 
регулирование (c 
двумя ЧП), тенге

1х0,37 598 858 391 776 575 538 2х0,37 658 557 1 101 637
1х0,55 598 858 363 792 575 538 2х0,55 658 557 1 101 637
1х0,75 598 858 363 792 575 538 2х0,75 658 557 1 101 637
1х1,1 598 858 363 792 601 656 2х1,1 658 557 1 154 806
1х1,5 598 858 363 792 601 656 2х1,5 658 557 1 154 806
1х2,2 598 858 363 792 623 110 2х2,2 658 557 1 206 110
1х3,0 598 858 363 792 655 758 2х3,0 658 557 1 270 474
1х4,0 598 858 363 792 687 474 2х4,0 658 557 1 334 837
1х5,5 598 858 363 792 706 130 2х5,5 658 557 1 425 318
1х7,5 598 858 363 792 818 066 2х7,5 658 557 1 041 471 1 408 761
1х11,0 616 581 381 515 918 808 2х11,0 677 213 1 202 379 1 822 691
1х15,0 660 422 426 290 1 013 021 2х15,0 811 536 1 287 264 2 012 982
1х18,5 726 651 491 586 1 191 186 2х18,5 943 061 1 558 709 2 374 909
1х22,0 752 770 517 704 1 277 003 2х22,0 1 015 819 1 597 886 2 665 942
1х30,0 778 888 543 822 1 415 990 2х30,0 1 068 989 1 818 960 2 974 699
1х37,0 794 746 559 680 1 813 363 2х37,0 1 086 712 1 912 240 3 584 750
1х45,0 846 050 610 984 2 295 621 2х45,0 1 161 336 2 434 608 4 050 218
1х55,0 888 026 652 960 2 588 520 2х55,0 1 405 730 2 624 899 4 976 488
1х75,0 875 899 652 960 2 812 392 2х75,0 1 379 611 2 838 510 5 535 235

Мощность
Прямой 

пуск,
тенге

Плавный 
пуск,
тенге

Частотное 
регулирование (c 
тремя ЧП), тенге

Мощность
Прямой 

пуск,
тенге

Плавный 
пуск,
тенге

Частотное 
регулирование (c 

четырьмя ЧП), тенге
3х0,37 782 619 1 419 722 4х0,37 873 101 1 754 597
3х0,55 782 619 1 419 722 4х0,55 873 101 1 788 178
3х0,75 782 619 1 419 722 4х0,75 873 101 1 788 178
3х1,1 782 619 1 498 077 4х1,1 873 101 1 892 651
3х1,5 782 619 1 498 077 4х1,5 873 101 1 892 651
3х2,2 782 619 1 570 835 4х2,2 873 101 2 001 789
3х3,0 782 619 1 669 712 4х3,0 873 101 2 214 467
3х4,0 782 619 1 764 858 4х4,0 873 101 2 309 613
3х5,5 791 014 1 873 062 4х5,5 881 496 2 429 011
3х7,5 794 746 1 610 946 2 174 357 4х7,5 887 093 1 986 864 2 716 314
3х11,0 805 939 1 684 637 2 441 138 4х11,0 901 085 1 986 864 3 130 477
3х15,0 964 515 1 719 150 3 068 912 4х15,0 1 075 518 2 053 093 4 027 830
3х18,5 1 219 170 2 125 851 3 482 142 4х18,5 1 339 501 2 595 050 4 579 115
3х22,0 1 282 600 2 165 029 3 882 314 4х22,0 1 650 123 2 599 714 5 049 246
3х30,0 1 361 888 2 378 640 4 284 350 4х30,0 1 755 530 2 688 330 5 604 262
3х37,0 1 410 394 2 637 026 5 200 360 4х37,0 1 820 826 3 339 424 7 010 925
3х45,0 1 618 408 3 253 606 6 030 552 4х45,0 2 318 008 4 093 126 7 969 843
3х55,0 1 958 880 3 539 043 7 707 726 4х55,0 2 485 912 4 473 709 8 666 645
3х75,0 1 958 880 3 803 958 8 403 595 4х75,0 2 434 608 4 704 110 9 563 066

Шкафы управления 
для насосных станций водоснабжения

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Мощность

Прямой 
пуск с 

таймером, 
тенге

Плавный 
пуск с 

таймером, 
тенге

Частотное 
регулирование (c 
двумя ЧП), тенге

Мощность

Прямой 
пуск с 

таймером, 
тенге

Плавный 
пуск с 

таймером, 
тенге

Частотное 
регулирование 

(c тремя ЧП), тенге

2х0,37 442 147 1 101 637 3х0,37 576 470 1 419 722
2х0,55 442 147 1 101 637 3х0,55 576 470 1 419 722
2х0,75 442 147 1 101 637 3х0,75 576 470 1 419 722
2х1,1 442 147 1 154 806 3х1,1 576 470 1 498 077
2х1,5 442 147 1 154 806 3х1,5 576 470 1 498 077
2х2,2 442 147 1 206 110 3х2,2 576 470 1 570 835
2х3,0 442 147 1 270 474 3х3,0 576 470 1 669 712
2х4,0 442 147 1 334 837 3х4,0 576 470 1 764 858
2х5,5 442 147 1 425 318 3х5,5 585 798 1 873 062
2х7,5 442 147 1 002 760 1 408 761 3х7,5 589 530 1 405 730 2 174 357
2х11,0 460 803 1 013 954 1 822 691 3х11,0 600 723 1 479 421 2 441 138
2х15,0 595 126 1 098 838 2 012 982 3х15,0 759 299 1 513 934 3 068 912
2х18,5 726 651 1 370 283 2 374 909 3х18,5 1 013 954 1 919 702 3 482 142
2х22,0 799 410 1 409 461 2 665 942 3х22,0 1 077 384 1 959 813 3 882 314
2х30,0 852 579 1 502 741 2 974 699 3х30,0 1 156 672 2 403 826 4 284 350
2х37,0 870 302 1 723 814 3 584 750 3х37,0 1 205 178 2 431 810 5 200 360
2х45,0 944 926 1 974 738 4 050 218 3х45,0 1 413 192 3 048 390 6 030 552
2х55,0 1 189 320 2 436 474 4 976 488 3х55,0 1 753 664 3 332 894 7 707 726
2х75,0 1 189 320 2 650 085 5 535 235 3х75,0 1 715 419 3 598 742 8 403 595

Мощность
Прямой пуск с 
контроллером,

тенге

Плавный пуск,
тенге Мощность

Прямой пуск с 
контроллером,

тенге

Плавный пуск,
тенге

2х0,37 534 494 3х0,37 602 589
2х0,55 534 494 3х0,55 602 589
2х0,75 534 494 3х0,75 602 589
2х1,1 534 494 3х1,1 602 589
2х1,5 534 494 3х1,5 602 589
2х2,2 534 494 3х2,2 602 589
2х3,0 534 494 3х3,0 602 589
2х4,0 534 494 3х4,0 602 589
2х5,5 543 822 3х5,5 611 917
2х7,5 535 427 1 190 253 3х7,5 615 648 1 610 946
2х11,0 553 150 1 202 379 3х11,0 626 842 1 684 637
2х15,0 687 474 1 287 264 3х15,0 785 418 1 719 150
2х18,5 818 998 1 558 709 3х18,5 1 040 072 2 125 851
2х22,0 891 757 1 597 886 3х22,0 1 103 502 2 165 029
2х30,0 944 926 1 520 464 3х30,0 1 182 790 2 142 642
2х37,0 962 650 1 912 240 3х37,0 1 231 296 2 450 466
2х45,0 1 037 274 2 434 608 3х45,0 1 439 310 3 253 606
2х55,0 1 281 667 2 624 899 3х55,0 1 779 782 3 539 043
2х75,0 1 256 482 2 838 510 3х75,0 1 741 538 3 803 958

Шкафы управления дренажными и 
канализационными насосами

Шкафы управления для насосных станций циркуляции

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Частотные преобразователи

№ 
поз. Модель Цена, тг

Напряжение Мощность, 
kWСети Двигателя

Частотные преобразователи VACON FLOW 100. Производство Vacon (Финляндия)

1 FC-202PK75T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 216 187 3 x 400 V 3 x 400 V 1,1

2 FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 235 756 3 x 400 V 3 x 400 V 1,5

3 FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 254 392 3 x 400 V 3 x 400 V 2,2

4 FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 273 961 3 x 400 V 3 x 400 V 3,0

5 FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 280 484 3 x 400 V 3 x 400 V 4,0

6 FC-202P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 324 280 3 x 400 V 3 x 400 V 5,5

7 FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 368 077 3 x 400 V 3 x 400 V 7,5

8 FC-202P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 426 783 3 x 400 V 3 x 400 V 11,0

9 FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 511 580 3 x 400 V 3 x 400 V 15,0

10 FC-202P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 635 515 3 x 400 V 3 x 400 V 18,5

Частотные преобразователи сочетают в себе уникальные качества, высокий технический 
уровень, надежность и невысокую цену. На базе преобразователей можно создавать гибкие 
системы электропривода и регулирования технологических параметров. Преобразователи 
легко встраиваются в существующие системы практически без останова управляемого техно-
логического процесса, легко модифицируются и адаптируются в соответствии со всеми аспек-
тами их применения. Широкий диапазон мощностей и различные варианты систем управления 
позволяют подобрать решение для многих задач управления:
- Оптимизировать управление технологическими процессами  
- Сократить расход электроэнергии и повысить эффективность ее использования 
- Снизить механическую нагрузку в системах управления двигателями 
- Оптимизировать работу различных систем, в которых присутствуют электрические двигатели

С учетом этих преимуществ покупка приводов переменного тока - это отличная инвестиция 
в будущее. Обычно период их окупаемости не превышает одного года, особенно в тех систе-
мах, где присутствует существенный потенциал для экономии.

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Оборудование Siemens

№ 
поз. Модель Цена, тг Номер продукта

Номинальное 
напряжение 
управления

Мощность, kW Типо-
размер

Контакторы, Siemens

1 Контактор, AC-3 46 891 3RT1036-1AP00 230V AC 22,0 S2
2 Контактор, AC-3 66 018 3RT1044-1AP00 230V AC 30,0 S3
3 Контактор, AC-3 73 619 3RT1045-1AP00 230V AC 37,0 S3
4 Контактор, AC-3 99 552 3RT1046-1AP00 230V AC 45,0 S3
5 Контактор, AC-3 165 570 3RT1055-1AP36 230V AC 55,0 S6
6 Контактор, AC-3 165 570 3RT1055-6AP36 230V AC 75,0 S6
7 Контактор, AC-3 208 019 3RT1056-6AP36 230V AC 90,0 S6

Выключатели автоматические для защиты электродвигателя, Siemens

№ 
поз. Модель Цена, тг Номер продукта Диапазон установок 

расцепления
Типо-

размер
1 Выключатель автоматический, класс 10 56 926 3RV1031-4FA10 28 А - 40 А S2
2 Выключатель автоматический, класс 10 64 071 3RV1031-4HA10 40 А - 50 А S2
3 Выключатель автоматический, класс 10 64 589 3RV1041-4JA10 45 А - 63 А S3
4 Выключатель автоматический, класс 10 72 499 3RV1041-4KA10 57 А - 75 А S3
5 Выключатель автоматический, класс 10 90 885 3RV1041-4MA10 80 А - 100 А S3
6 Выключатель автоматический, класс 10 109 255 3RV1042-4KA10 57 А - 75 А S3

Устройство плавного пуска, Siemens

№ 
поз. Модель Цена, тг Номер продукта Номинальный 

ток, А

Мощность при 
напряжении 
400 V, kW

Типо-
размер

1 Устройство плавного пуска 213 017 3RW4027-1BB14 32 15,0 S0
2 Устройство плавного пуска 255 180 3RW4028-1BB14 38 18,5 S0
3 Устройство плавного пуска 303 917 3RW4036-1BB14 45 22,0 S2
4 Устройство плавного пуска 360 866 3RW4037-1BB14 63 30,0 S2
5 Устройство плавного пуска 418 911 3RW4038-1BB14 72 37,0 S2
6 Устройство плавного пуска 470 931 3RW4046-1BB14 80 45,0 S3
7 Устройство плавного пуска 513 643 3RW4047-1BB14 106 55,0 S3
8 Устройство плавного пуска 675 435 3RW4055-1BB14 134 75,0 S6
9 Устройство плавного пуска 759 283 3RW4056-6BB44 162 90,0 S6

Модули базовые SIMOCODE PRO для управления и защиты двигателя, Siemens
№ 

поз. Модель Цена, тг Номер продукта Напряжение 
питания Параметры оборудования

1 SIMOCODE PRO S 141 244 3UF7020-1AU01-0 AC/DC 4 входа, 2 выхода, 
свободно программируемые

2 SIMOCODE PRO C 174 353 3UF7000-1AU00-0 DC 4 входа, 2 выхода, 
свободно программируемые

3 SIMOCODE PRO V 272 553 3UF7010-1AB00-0 AC/DC 4 входа, 2 выхода, 
свободно программируемые

Модуль измерения тока, Siemens
№ 

поз. Модель Цена, тг Номер продукта Установка тока Ширина

1 Модуль измерения тока 52 746 3UF7101-1AA00-0 2,4 А - 25 А 45
2 Модуль измерения тока 57 930 3UF7102-1AA00-0 10 А - 100 А 55
3 Модуль измерения тока 112 553 3UF7103-1AA00-0 20- А -200 А 120

Модуль измерения тока гибридный, Siemens
№ 

поз. Модель Цена, тг Номер продукта Установка тока Ширина

1 Модуль измерения тока/ напряжения 100 417 3UF7111-1AA00-0 2,4 А - 25 А 45
2 Модуль измерения тока/ напряжения 102 070 3UF7112-1AA00-0 10 А - 100 А 55
3 Модуль измерения тока/ напряжения 155 589 3UF7113-1AA00-0 20- А -200 А 120

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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№ 
поз. Фото Модель Цена, тг Номер продукта Вес

SIMATIC S7-1200 - Контроллеры, Siemens

1
“SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, 20.4-28.8 V DC; 
14 DI; 10 DO RELAY 2A; 
2 AI 0 - 10V DC” 

221 090 6ES7214-1HG31-0XB0 0,5 кг

SIMATIC S7-1200 - Сигнальные платы, Siemens

1
“SIMATIC S7-1200, CB 1241,
RS485, PtP, ASCII, USS, Modbus RTU” 48 397 6ES7241-1CH30-1XB0 0,04 кг

SIMATIC S7-1200 - Сигнальные модули, Siemens

1 "SIMATIC S7-1200, SM 1221, 16 DI, 24VDC" 101 337 6ES7221-1BH32-0XB0 0,21 кг

2 "SIMATIC S7-1200, SM 1231,
8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20 MA" 213 110 6ES7231-4HF32-0XB0 0,21 кг

3 "SIMATIC S7-1200, SM 1232,
4 AO, +/-10V OR 0-20 MA" 221 090 6ES7232-4HD32-0XB0 0,21 кг

SIMATIC S7-1200 - Коммуникационные модули, Siemens

1 "SIMATIC S7-1200, CM 1241; RS485/422
PtP-соединение, ASCII, USS, Modbus RTU" 74 685 6ES7241-1CH32-0XB0 0,17 кг

2 "SIMATIC S7-1200, CM 1243-5;
PROFIBUS DP MASTER MODULE" 254 825 6GK7243-5DX30-0XE0 0,19 кг

SIMATIC S7-300 Сигнальные модули, Siemens

1 "SIMATIC S7-300, Модуль дискретного ввода
SM 321, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN" 111 402 6ES7321-1BH02-0AA0 0,237 кг

2 "SIMATIC S7-300, Модуль дискретного ввода
SM 321, 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN" 223 546 6ES7321-1BL00-0AA0 0,295 кг

3
"SIMATIC S7-300, Модуль аналогового ввода
SM 331, 8AI, 13BIT, U/I/R/PT100/NI100/NI1000
/LG-NI1000/PTC/KTY 1X40 PIN"

293 558 6ES7331-1KF02-0AB0 0,294 кг

4 "SIMATIC S7-300, Модуль аналогового вывода
SM 332, 8AO, 11/12BIT, U/I 1X40 PIN" 666 343 6ES7332-5HF00-0AB0 0,246 кг

SIMATIC S7-300 Коммуникационные процессоры, Siemens

1
SIMATIC S7-300, Коммуникационный 
процессор CP341С интерфейсом
RS422/485 (MODBUS)

614 756 6ES7341-1CH02-0AE0 0,284 кг

SIMATIC S7-300 Коммуникационные процессоры, Siemens

1
SIMATIC DP, Интерфейсный модуль
153-2 HIGH FEATURE для ET 200M,
макс. 12 модулей S7-300,

279 436 6ES7153-2BA02-0XB0 0,274 кг

Оборудование Siemens

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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№ 
поз. Внешний вид Артикул 

произв. Наименование товара / модель DN,               
(мм)

PN,          
(бар)

в упаковке, 
шт. Прайс, 

тгmin max
Кран шаровый “MISSOURI” никелированный с внутренней резьбой (F-F), с длинной ручкой   
Материал корпуса и шара - латунь, Температурные пределы: от -20 до +120*С   

1 79510204 Кран шаровый 1/2" 15 25 12 120 2 203
2 79510206 Кран шаровый 3/4" 20 25 12 120 3 055
3 79510208 Кран шаровый 1" 25 25 8 72 4 739
4 79510210 Кран шаровый 1 1/4" 32 25 8 25 7 259
5 79510211 Кран шаровый 1 1/2" 40 25 8 16 10 772
6 79510213 Кран шаровый 2" 50 16 8 8 16 513

Кран шаровый “MISSOURI - Т”” никелированный с внутренней резьбой (F-F), алюминиевая красная ручка   
типа “бабочка”. Материал корпуса и шара - латунь, Температурные пределы: от -20 до +120*С

1 79530004 Кран шаровый 1/2" 15 25 15 180 2 203

2 79530006 Кран шаровый 3/4" 20 25 10 120 3 055

3 79530008 Кран шаровый 1" 25 25 8 72 4 739

Кран шаровый “MISSOURI” никелированный с внутренней  и наружной резьбой (M-F), с длинной ручкой  
Материал корпуса и шара - латунь, Температурные пределы: от -20 до +120*С   

1 79570204 Кран шаровый 1/2" (M-П) 15 50 12 120 2 315

2 79570206 Кран шаровый 3/4" (M-П) 20 50 12 120 3 208
3 79570208 Кран шаровый 1" (M-П) 25 40 8 72 4 979
4 79570210 Кран шаровый 1 1/4" (M-П) 32 30 8 25 7 615
5 79570211 Кран шаровый 1 1/2" (M-П) 40 30 8 16 11 271
6 79570213 Кран шаровый 2" (M-П) 50 25 8 8 17 278

Кран шаровый “TAMIGI” никелированный с разборной муфтой, с внутренней  и наружной резьбой (M-F),   
алюминиевая красная ручка типа “бабочка”, Температурные пределы: от -20 до +120*С

1 76500004R Кран шаровый с разб.муфтой, 1/2" 15 25 15 180 2 488
2 76500006R Кран шаровый с разб. муфтой, 3/4" 20 25 10 100 3 794
3 76500008R Кран шаровый с разб. муфтой, 1" 25 25 6 72 5 396
4 76500010R Кран шаровый с разб. муфтой, 1 1/4" 32 25 6 30 8 678

Кран шаровый “MISSOURI” никелированный с внутренней резьбой (F-F) для газа и воды, c  длинной ручкой 
Материал корпуса и шара - латунь, Температурные пределы:  для газа  (метан, бытовой газ, сжиженный 
нефтяной газ) - от -20 до +75*С, для воды - от -20 до +110*С(Pn16) 

1 79500104 Кран шаровый для газа 1/2" 15 40 12 120 2 440

2 79500106 Кран шаровый для газа 3/4" 20 40 10 120 3 298
3 79500108 Кран шаровый для газа 1" 25 30 8 72 5 139
4 79500110 Кран шаровый для газа 1 1/4" 32 25 8 25 7 900
5 79500111 Кран шаровый для газа 1 1/2" 40 20 8 16 11 716
6 79500113 Кран шаровый для газа 2" 50 20 8 8 17 941

Кран шаровый с удлиненным штоком, М-М, тип “MISSOURI”, с длинной ручкой

1 79540204 Кран шаровый с удлиненным штоком, 1/2" 15 20 8 80 3 929
2 79540206 Кран шаровый с удлиненным штоком, 3/4" 20 20 8 80 5 171
3 79540208 Кран шаровый с удлиненным штоком, 1" 25 20 4 40 6 920
4 79540210 Кран шаровый с удлиненным штоком, 1 1/4" 32 20 4 15 10 032
5 79540211 Кран шаровый с удлиненным штоком, 1 1/2" 40 20 4 10 13 993
6 79540213 Кран шаровый с удлиненным штоком, 2 " 50 20 4 10 20 125
7 79540215 Кран шаровый с удлиненным штоком, 2 1/2" 65 20 4 2 35 844
8 79540217 Кран шаровый с удлиненным штоком, 3" 80 20 4 1 56 479

9 79540219 Кран шаровый с удлиненным штоком, 4" 100 20 4 1 99 966

Оборудование с иными характеристками, другого исполения и назначения - по запросу.    
Предусмотрены скидки для оптовых покупателей и постоянных клиентов.     
Возможны технические и ценовые изменения, при заказе обращаться по указанным ниже телефонам.  

Запорная арматура

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Запорная арматура

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета

№ поз. Внешний вид Артикул 
произв. Наименование товара / модель DN,               

(мм)
PN,          

(бар)
в упаковке, 

шт. Прайс, 
тгmin max

Фильтр сетчатый “Y” образный,  с внутренней резьбой (F-F) 
Материал сетки - нержавеющая сталь, корпуса - латунь, Температурные пределы: от -10 до +100*С 
1 19050003 Фильтр сетчатый 3/8" 10 16 15 150 1 732
2 19050004 Фильтр сетчатый 1/2" 15 16 15 150 1 620
3 19050006 Фильтр сетчатый 3/4" 20 16 10 100 2 232
4 19050008 Фильтр сетчатый 1" 25 16 5 50 3 417
5 190500010 Фильтр сетчатый 1 1/4" 32 16 5 25 6 158
6 190500011 Фильтр сетчатый 1 1/2" 40 16 5 20 7 432
7 190500013 Фильтр сетчатый 2" 50 16 5 10 11 931

Клапан обратный "EURA Export"  с внутренней резьбой (F-F)
Материал корпуса - латунь, Температурные пределы: от -10 до +100*С
1 10000003 Клапан обратный 3/8" 10 10 10 120 2 203
2 10000004 Клапан обратный 1/2" 15 10 10 120 2 203
3 10000006 Клапан обратный 3/4" 20 10 8 88 2 988
4 10000008 Клапан обратный 1" 25 10 6 54 4 067
5 10000010 Клапан обратный 1 1/4" 32 10 4 36 6 398
6 10000011 Клапан обратный 1 1/2" 40 10 4 24 8 601
7 10000013 Клапан обратный 2" 50 10 2 20 13 337
8 10000015 Клапан обратный 2 1/2" 65 10 2 12 30 532
9 10000017 Клапан обратный 3" 80 10 2 8 45 851

10 10000019 Клапан обратный 4" 100 10 2 5 75 470

Муфта (разборное соединение) с внутренней и наружней резьбой, с конусным уплотнением.
Макс. давление 20 бар. Температурные пределы: от -20 до +120*С. 
1 07040012 Муфта угловая разборная, м-п, 1/2" 15 20 50 400 1 367
2 07040034 Муфта угловая разборная, м-п, 3/4" 20 20 30 240 2 277
3 07040100 Муфта угловая разборная, м-п, 1" 25 20 15 120 3 689

4 07050012 Муфта прямая, м-п, 1/2" 15 20 50 400 1 031

5 07050034 Муфта прямая, м-п, 3/4" 20 20 30 240 1 771

6 07050100 Муфта прямая, м-п, 1" 25 20 15 120 2 831

Редуктор давления "Standart" с гнездом для манометра, без присоединителей с внутр. подключением. 
Макс. давление - 25 бар, на выходе - 1-6 бар (преднастройка - 3 бар). 
Температурные пределы: от 0 до +80*С. 

1 36250004 Редуктор давления 1/2" 15 25 1 20 8 764

2 36250006 Редуктор давления 3/4" 20 25 1 20 9 632

3 36250008 Редуктор давления 1" 25 25 1 10 15 815

4 36250010 Редуктор давления 1 1/4" 32 25 1 10 25 742

5 36250011 Редуктор давления 1 1/2" 40 25 1 10 27 119

6 36250013 Редуктор давления 2" 50 25 1 5 43 994

Редуктор давления  с гнездом для манометра, в комплекте с 2-мя присоединителями с вн. резьбой.  
Макс. давление 25 бар, на выходе - 0,5-6 бар (преднастройка - 3 бар). 
Температурные пределы: от 0 до +80*С. 

1 36260004 Редуктор давления 1/2" 15 25 1 20 12 104
2 36260006 Редуктор давления 3/4" 20 25 1 10 18 857
3 36260008 Редуктор давления 1" 25 25 1 10 21 124
4 36260010 Редуктор давления 1 1/4" 32 25 1 10 39 197
5 36260011 Редуктор давления 1 1/2" 40 25 1 10 39 450
6 36260013 Редуктор давления 2" 50 25 1 5 61 989

Оборудование с иными характеристками, другого исполения и назначения - по запросу.
Предусмотрены скидки для оптовых покупателей и постоянных клиентов. 
Возможны технические и ценовые изменения, при заказе обращаться по указанным ниже телефонам.
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№ поз. Внешний вид Артикул 
произв. Наименование товара / модель DN,               

(мм)
PN,          

(бар)
в упаковке, 

шт.
Прайс, 

тг

Клапан термостатический.
Макс. температура +100 *С. Макс. перепад давления - 6 бар.  

1 56090403 Клапан термостатический угловой, м-м, 
3/8"- 1/2" 10/15 10 15/150 2 882

2 56090404 Клапан термостатический угловой, м-м, 
1/2"- 1/2" 15/15 10 15/150 2 901

3 56110503 Клапан термостатический угловой, п-п, 
3/8"- 24х19" 10/24х19 10 15/150 2 885

4 56110504 Клапан термостатический угловой, п-п, 
1/2"- 24х19" 15/24х19 10 15/150 2 885

Головка термостатическая с уплотнительным кольцом. Диапазон регулирования: 7-28* С. 
Макс. температура +100*С. Макс. перепад давления - 6 бар.   

№ поз. Внешний вид Артикул 
произв. Наименование товара / модель PN, (бар) в упаковке, 

шт.
Прайс, 

тг

1 56140002 Головка термостатическая 10 6/10 3 477

Клапан для автоматического сброса давления путем  отвода части воды. Макс. температура +110*С.  
Подключение - резьба внутренняя (М-М).  Материал - латунь.

1 36300004 Клапан предохранительный для 
бойлера, м-м,1/2" 15 3 12 72 1 912

2 36300006 Клапан предохранительный для 
бойлера, м-м, 3/4" 20 3 8 48 3 119

3 36310004 Клапан предохранительный для 
бойлера, м-м,1/2" 15 6 12 72 1 912

4 36310006 Клапан предохранительный для 
бойлера, м-м, 3/4" 20 6 8 48 3 119

Клапан для автоматического сброса воздуха, макс. температура +100*С.    
Резьба наружная. Материал - латунь.    

№ поз. Внешний вид Артикул 
произв. Наименование товара / модель DN,               

(мм)
Настр.          
(бар)

в упаковке, 
шт. Прайс, 

тгmin max

1 36200002G Сбросник воздуха автоматический 
(латунный) 1/4" 8 10 16 160 1 953

2 36200003G Сбросник воздуха автоматический 
(латунный) 3/8" 10 10 16 160 1 902

3 36200004G Сбросник воздуха автоматический 
(латунный) 1/2" 15 10 16 160 1 902

Оборудование с иными характеристиками, другого исполнения и назначения - по запросу.
Предусмотрены скидки для оптовых покупателей и постоянных клиентов.
Возможны технические и ценовые изменения, при заказе обращаться по указанным ниже телефонам.

Запорная арматура

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

№ поз. Внешний вид Артикул 
произв. Наименование товара / модель DN,               

(мм)
Настр.          
(бар)

в упаковке, 
шт. Прайс, 

тгmin max

V-образный наклонный вентиль с клапаном с внутренней резьбой (F-F)
Макс. температура +95*С. Материал - латунь.

1 7530A004 V-образный наклонный вентиль с 
клапаном 1/2" 15 25 1 80 3 020

2 7530A006 V-образный наклонный вентиль с 
клапаном 3/4" 20 25 1 50 3 711

3 7530A008 V-образный наклонный вентиль с 
клапаном 1" 25 25 1 50 5 277

4 7530A010 V-образный наклонный вентиль с 
клапаном 1 1/4" 32 25 1 30 9 235

5 7530A011 V-образный наклонный вентиль с 
клапаном 1 1/2" 40 25 1 20 11 166

6 7530A013 V-образный наклонный вентиль с 
клапаном 2" 50 25 1 10 17 317

V-образный прямой вентиль с клапаном с внутренней резьбой (F-F)			 
Макс. температура +95*С. Материал - латунь.			 

1 3300A004 V-образный прямой вентиль с клапаном 
1/2" 15 25 1 80 2 946

2 3300A006 V-образный прямой вентиль с клапаном 
3/4" 20 25 1 50 3 913

3 3300A008 V-образный прямой вентиль с клапаном 
1" 25 25 1 50 5 962

4 3300A010 V-образный прямой вентиль с клапаном 
1 1/4" 32 25 1 30 13 971

5 3300A011 V-образный прямой вентиль с клапаном 
1 1/2" 40 25 1 20 18 956

6 3300A013 V-образный прямой вентиль с клапаном 
2" 50 25 1 10 26 689

Предохранительный клапан с рычагом с внутренней и наружной резьбой (F-М)				  
Заводская предустановка максимального давления 8,5 бар. Материал - латунь.

1 36350004 Предохранительный клапан с рычагом, 
п-м, 1/2" 15 25 1 80 1 310

2 36350006 Предохранительный клапан с рычагом, 
п-м, 3/4" 20 25 1 50 2 735

Кран шаровый трехходовой “MISSISSIPI - Т” никелированный с внутренней резьбой (F-F), с длинной ручкой
Материал корпуса и шара - латунь, Температурные пределы: от -20 до +120*С

1 76204002 Кран шаровый трехходовой, м-м, 1/4" 8 25 6 36 10 223

2 76204003 Кран шаровый трехходовой, м-м, 3/8" 10 25 6 36 10 223

3 76204004 Кран шаровый трехходовой, м-м, 1/2" 15 25 6 36 10 223

4 76204006 Кран шаровый трехходовой, м-м, 3/4" 20 25 5 30 12 747

5 76204008 Кран шаровый трехходовой, м-м, 1" 25 25 4 16 19 530

6 76204010 Кран шаровый трехходовой, м-м, 1 1/4" 32 25 3 12 26 772

7 76204011 Кран шаровый трехходовой, м-м, 1 1/2" 40 25 3 6 43 461

8 76204013 Кран шаровый трехходовой, м-м, 2" 50 16 3 5 65 919

Оборудование с иными характеристиками, другого исполнения и назначения - по запросу.
Предусмотрены скидки для оптовых покупателей и постоянных клиентов.
Возможны технические и ценовые изменения, при заказе обращаться по указанным ниже телефонам.

Запорная арматура

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

www.vector7.kz

О компании

    Компания VALVOTUBI Ind. Srl была основана в 1976 году. В течение трех десятилетий компания 
VALVOTUBI Ind. Srl специализируется в поставке целого ряда оборудования (отсечные клапаны, 
поворотные затворы, различные виды обратных клапанов и т.п.) как для коммунального и жилищ-
ного, так и для индустриального применений. Опыт компании в целом и опыт сотрудников компа-
нии позволяет VALVOTUBI Ind. Srl  создавать продукцию высочайшего качества, импортировать  
продукцию в различные страны мира и занимать лидирующее положение на рынке Италии.

Запорная арматура

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

1 40 23 756 14160240040 33 90 154 1,5
2 50 23 756 14160240050 43 102 181 2,5
3 65 27 032 14160240065 46 122 200 3,0
4 80 31 128 14160240080 46 135 217 3,5
5 100 39 320 14160240100 52 162 252 4,5
6 125 51 607 14160240125 56 194 292 6,0
7 150 61 437 14160240150 56 220 322 9,0
8 200 95 842 14160240200 60 274 383 10,0
9 250 145 811 14160240250 68 330 465 15,5
10 300 214 621 14160240300 78 386 530 25,5
11 400 по запросу 14160240400 102 510 677 64,0
12 500 по запросу 14160240500 127 612 792 94,5
13 600 по запросу 14160240600 154 717 915 176,0

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

14 15 13 405 41600630015 130 80 95 3,2
15 20 16 383 41600630020 150 85 105 4,0
16 25 21 596 41600630025 160 105 115 4,9
17 32 24 575 41600630032 180 110 140 7,2
18 40 32 767 41600630040 200 130 150 9,9
19 50 35 745 41600630050 230 140 165 12,6
20 65 40 958 41600630065 290 205 185 20,7
21 80 53 618 41600630080 310 225 200 27,0
22 100 78 193 41600630100 350 230 235 42,0
23 125 101 279 41600630125 400 280 270 63,0
24 150 140 003 41600630150 480 310 300 86,4
25 200 265 111 41600630200 600 400 375 175,0
26 250 486 286 41600630250 730 515 450 250,0
27 300 677 672 41600630300 850 570 515 310,0
28 400 1 916 100 41600630400 1100 710 660 410,0

Фильтр сетчатый фланцевый, серии 416    
Корпус - Окрашенный чугун,
Рабочая температура:          от -10 °C до +120°C  
Макс. рабочее давление:          16 bar

Дисковый поворотный затвор, серии 1400   
Корпус - Окрашенный чугун, Диск - никелированный чугун. 
Уплотнение - EPDM
Рабочая температура:           от -10 °C до +120°C
Макс. рабочее давление:      16 bar

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

Запорная арматура

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

1 40 75 065 60280040 140 255 150 13,0
2 50 85 230 60280050 150 263 165 15,0
3 65 155 604 60280065 170 287 185 19,0
4 80 120 417 60280080 180 310 200 23,0
5 100 152 476 60280100 190 358 220 30,0
6 125 207 993 60280125 200 400 250 44,0
7 150 249 436 60280150 210 430 285 50,0
8 200 408 949 60280200 230 515 340 66,0
9 250 652 911 60280250 250 605 395 91,0
10 300 850 740 60280300 270 692 445 168,0

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

1 40 по запросу 1220840040 - 80 155 4,8
2 50 53 246 1220840050 - 100 165 5,7
3 65 69 629 1220840065 - 120 185 8,2
4 80 91 746 1220840080 - 140 200 10,5
5 100 125 332 1220840100 - 170 220 14,3
6 125 178 578 1220840125 - 200 250 23,5
7 150 238 377 1220840150 - 230 285 31,0
8 200 466 924 1220840200 - 300 340 57,0
9 250 733 152 1220840250 - 370 405 88,0
10 300 1 021 498 1220840300 - 410 460 110,0

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

1 40 46 916 9300040 140 255 150 13,0
2 50 50 044 9300050 150 263 165 15,0
3 65 63 336 9300065 170 287 185 19,0
4 80 77 411 9300080 180 310 200 23,0
5 100 91 486 9300100 190 358 220 30,0
6 125 135 274 9300125 200 400 250 44,0
7 150 167 333 9300150 210 430 285 50,0
8 200 239 270 9300200 230 515 340 66,0
9 250 434 753 9300250 250 605 395 91,0
10 300 554 388 9300300 270 692 445 168,0
11 350 1 014 945 9300350 270 692 445 168,0
12 400 1 308 950 9300400 270 692 445 168,0
13 450 2 083 061 9300450 270 692 445 168,0
14 500 2 702 349 9300500 270 692 445 168,0
15 600 3 233 279 9300600 270 692 445 168,0

Задвижка клиновая, серии 006 
Материал - чугун
Рабочая температура:           от -10 °C до +90°C
Макс. рабочее давление:      10 bar

Клапан обратный фланцевый, серии 122 
Корпус - Окрашенный чугун 
Рабочая температура:           от -10 °C до +120°C
Макс. рабочее давление:      16 bar  (версия 133 - 25 bar)

Задвижка клиновая с обрезиненным штоком, серии 93
Материал - чугун/EPDM 
Рабочая температура:           от -10 °C до +90°C
Макс. рабочее давление:      10 bar   

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

www.vector7.kz

Запорная арматура

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

1 40 по запросу 80500620040 - 43 94 1,0
2 50 28 671 80500620050 - 43 109 1,1
3 65 31 128 80500620065 - 46 129 2,0
4 80 39 320 80500620080 - 64 144 3,1
5 100 50 788 80500620100 - 64 164 5,0
6 125 67 171 80500620125 - 70 194 6,1
7 150 99 938 80500620150 - 76 220 8,0
8 200 157 280 80500620200 - 89 275 15,0
9 250 243 292 80500620250 - 114 330 27,0

10 300 334 219 80500620300 - 114 380 34,0
11 350 521 808 80500620350 - 140 491 70,0
12 400 729 056 80500620400 - 152 620 130,0
13 500 1 273 801 80500620500 - 178 735 180,0

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

14 50 35 224 14500490050 15 86 109 0,9
15 65 40 958 14500490065 15 108 129 1,2
16 80 49 969 14500490080 15 118 144 1,5
17 100 65 533 14500490100 18 146 164 2,4
18 125 87 651 14500490125 18 172 195 3,3
19 150 107 311 14500490150 20 197 220 4,7
20 200 122 056 14500490200 22 254 275 8,0
21 250 193 323 14500490250 26 306 330 13,5
22 300 309 644 14500490300 32 357 380 21,0
23 350 385 007 14500490350 44 457 490 49,0
24 400 568 500 14500490400 56 567 595 91,0
25 500 1 159 937 14500490500 62 656 698 132,0

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

26 20 15 639 20000770020 203 - - 0,8
27 25 17 202 20000770025 203 - - 1,1
28 32 18 766 20000770032 203 - - 1,4
29 40 28 149 20000770040 203 - - 1,7
30 50 32 059 20000770050 203 - - 2,4
31 65 59 427 20000770065 203 - - 4,3
32 80 92 268 20000770080 240 - - 4,9
33 100 по запросу 20000770100 240 - - 8,3

Клапан обратный межфланцевый двустворчатый, серии 805	
Корпус - чугун	
Рабочая температура:           от -10 °C до +120°C
Макс. рабочее давление:      16 bar  (версия 806 - 25 bar)		

Клапан обратный межфланцевый, серии 1450
Материал - Сталь	
Рабочая температура:           от -10 °C до +120°C
Макс. рабочее давление:      16 bar 	

Вибровставка гибкая муфтовая, серии 2000			 
Материал резины - EPDM	
Рабочая температура:           от -10 °C до +105°C
Макс. рабочее давление:      10-16 bar 	

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

1 50 32 841 20010780050 95 - 165 2,4
2 65 35 969 20010780065 105 - 185 4,3
3 80 43 788 20010780080 115 - 200 4,9
4 100 53 171 20010780100 130 - 220 8,3
5 125 75 065 20010780125 135 - 250 10,4
6 150 88 358 20010780150 165 - 285 12,2
7 200 123 545 20010780200 180 - 340 18,5
8 250 187 663 20010780250 240 - 405 25,7
9 300 237 707 20010780300 260 - 460 32,7

10 400 512 946 20010780400 265 - 580 52,0

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

11 25 37 533 20020340032 265 50 42,4 1,7
12 32 43 006 20020340040 265 56 48,3 2,0
13 40 48 480 20020340050 290 70 60,3 2,9
14 50 56 299 20020340065 290 87 76,1 5,1
15 65 70 374 20020340080 295 100 88,9 5,9
16 80 88 358 20020340100 300 127 114,3 10,0
17 100 108 688 20020340125 310 152 139,7 12,5
18 125 127 455 20020340150 340 175 168,3 14,7
19 150 147 785 20020340200 350 235 219,1 22,2
20 200 217 376 20020340250 360 267 250,3 30,9
21 250 404 258 20020340300 380 290 288,1 39,3

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

22 32 69 629 20030350032 250 - 130 1,8
23 40 79 459 20030350040 275 - 150 2,2
24 50 95 842 20030350050 300 - 165 3,2
25 65 109 768 20030350065 300 - 185 5,6
26 80 126 970 20030350080 305 - 200 6,5
27 100 167 110 20030350100 310 - 220 11,0
28 125 206 429 20030350125 320 - 250 13,8
29 150 260 494 20030350150 350 - 285 16,2
30 200 350 602 20030350200 360 - 340 24,5
31 250 599 628 20030350250 360 - 395 33,4
32 300 756 908 20030350300 380 - 430 43,2

Вибровставка гибкая фланцевая, серии 2001
Материал резины - EPDM		
Рабочая температура:        от -10 °C до +105°C
Макс. рабочее давление:  10-16 bar  

Сильфонный компенсатор под приварку, серии 2002			
Материал - сталь		
Рабочая температура:        от -10 °C до +225°C
Макс. рабочее давление:   10-16 bar  

Сильфонный компенсатор фланцевый, серии 2003		
Материал - сталь		
Рабочая температура:        от -10 °C до +225°C
Макс. рабочее давление:   10-16 bar  

№ 
поз. DN Цена, тг Номер 

продукта L  (mm) H (mm) D (mm) Вес 
(кг)*

7 40 по запросу 4070190040 180 100 150 7,5
8 50 54 065 4070190050 200 106 165 8,5
9 65 67 171 4070190065 240 119 185 12,0

10 80 81 097 4070190080 260 145 200 25,0
11 100 107 311 4070190100 300 172 220 22,0
12 125 167 110 4070190125 350 208 250 34,0
13 150 211 344 4070190150 400 255 285 45,0
14 200 414 497 4070190200 500 324 340 80,0
15 250 851 931 4070190250 600 400 395 135,0
16 300 1 061 637 4070190300 700 484 445 200,0
17 400 по запросу 4070190400 900 770 565 600,0

Клапан обратный шаровый фланцевый, серии 407			 
Материал корпуса - чугун	
Рабочая температура:        от 0 °C до +80°C	
Макс. рабочее давление:   10 bar  

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета



Га
ра

нт
ия

 2
 г

од
а

49

ЗА
П

О
РН

А
Я

 А
РМ

А
ТУ

РА
  П

О
Д

 П
РИ

В
А

РК
У

Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

www.vector7.kz

	 Межфланцевый дисковый затвор из углеродистой стали используется для задач регулирова-
ния и перекрытия потока среды в ответственных промышленных трубопроводах, в т.ч. на пред-
приятиях нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и др. промышлен-
ностей, в сетях теплофикации и центрального охлаждения. Затвор обеспечивает герметичность в 
обоих направлениях потока среды.
 	 Корпус затвора изготовлен из литой углеродистой стали. Материал двухэксцентричного дис-
ка и штока - нержавеющая сталь. Уплотнение штока – подтягиваемые графитовые уплотнения и 
О-образные кольца, которые можно заменять, не снимая затвор с трубопровода. Состав уплотни-
тельных и прокладочных материалов зависит от рабочей среды.
	 Поворотный затвор может поставляться в комплектации как без привода, так и с ручным чер-
вячным  приводом, электро-, пневмо-, гидроуправляемым приводом.
	 Необходимые технические данные см. на сайте www.vector7.kz

Дисковый поворотный затвор межфланцевый

№ 
поз. DN Цена, тг Номер продукта PN, 

bar
ΔP, 
bar

T max, 
*С

Вес 
(кг)*

1 80 776 020 31100CS0080M 25 20 260 6,5
2 100 817 678 31100CS0100M 25 20 260 8,0
3 125 879 569 31100CS0125M 25 20 260 9,8
4 150 1 153 319 31100CS0150M 25 20 260 14,9
5 200 1 363 987 31100CS0200M 25 20 260 29,0
6 250 1 661 541 31100CS0250M 25 20 260 38,0
7 300 2 107 872 31100CS0300M 25 20 260 54,0
8 350 2 549 442 31100CS0350M 25 20 260 67,0
9 400 3 429 011 31100CS0400M 25 16 260 118,0

10 500 5 649 953 31100CS0500M 25 16 260 198,0
11 600 7 914 933 31100CS0600M 25 16 260 337,0
12 700 10 327 500 31100CS0700M 25 16 260 375,0
13 800 14 348 048 31100CS0800M 25 16 260 511,0

№ 
поз. DN Цена, тг Номер продукта PN, bar ΔP, bar T max, *С Вес (кг)*

14 80 1 702 008 31100CS0080А 25 20 260 29,5
15 100 1 756 758 31100CS0100А 25 20 260 31,0
16 125 1 897 203 31100CS0125А 25 20 260 33,0
17 150 2 348 295 31100CS0150А 25 20 260 38,0
18 200 2 672 034 31100CS0200А 25 20 260 52,0
19 250 2 967 207 31100CS0250А 25 20 260 61,0
20 300 3 532 560 31100CS0300А 25 20 260 81,0
21 350 3 912 238 31100CS0350А 25 20 260 94,0
22 400 5 332 165 31100CS0400А 25 16 260 145,0
23 500 7 599 526 31100CS0500А 25 16 260 228,0
24 600 10 354 875 31100CS0600А 25 16 260 364,0
25 700 13 433 962 31100CS0700А 25 16 260 403,0
26 800 16 895 109 31100CS0800А 25 16 260 539,0

Дисковый поворотный затвор, серии 31100CS
Из углеродистой стали МЕЖфланцевый в комплекте с червячным приводом.	
Материал заслонки-кислотостойкая сталь.	 		

Дисковый поворотный затвор, серии 31100CS	
Из углеродистой стали МЕЖфланцевый в комплекте с электроприводом.	
Материал заслонки-кислотостойкая сталь.

* Вес указан  совместно с червячным приводом.

* Вес указан  совместно с электроприводом.

Техническое описание

      Компания HOGFORS OY специализируется на производстве запорно-регулирующей арматуры 
для централизованного отопления. В ассортимент продукции этого направления включены шаро-
вые краны, дисковые поворотные затворы и грязеотделители сварных конструкций с различными 
комбинациями присоединений, включая резьбовые, фланцевые и сварные. 

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Тел.:  8 (727) 390 55 89, 390 55 98
E-mail: sales@vector7.kz

Поворотный затвор из углеродистой стали снабжен патрубками под приварку (специальное испол-
нение - с фланцами).  Двухэксцентричная заслонка выполнена из кислотоупорной стали и крепится 
к валу тангенциальными коническими штифтами. Затвор имеет съемное запорное уплотнительное 
кольцо, также выполненное из кислотоупорной стали AISI 316. Данное преимущество позволяет 
при необходимости заменить уплотнение без демонтажа всего поворотного затвора. Графитовое 
уплотнение вала возможно подтягивать. Вал имеет также кольцевые уплотнения.
Поворотный затвор может поставляться в комлектации как без привода, так и с ручным червячным 
приводом, электро-, пневмо-, гидроуправляемым приводом. 
По специальному заказу могут быть изготовлены изделия из нержавеющей стали, и для пара.Дис-
ковые поворотные затворы также могут быть использованы в качестве регулирующей арматуры. 
Поворотный затвор герметично перекрывает поток в обе стороны.
Необходимые технические данные см. на сайте www.vector7.kz 

Техническое описание

№ 
поз. DN Цена, тг Номер продукта PN, bar ΔP, bar T max, 

*С Вес (кг)*

1 200 2 041 223 31300CS0200M 25 25 260 50,0
2 250 2 374 734 31300CS0250M 25 25 260 57,0
3 300 2 726 092 31300CS0300M 25 25 260 70,0
4 350 3 012 755 31300CS0350M 25 25 260 107,0
5 400 3 570 466 31300CS0400M 25 25 260 131,0
6 450 4 457 227 31300CS0450M 25 25 260 190,0
7 500 4 861 010 31300CS0500M 25 25 260 219,0
8 600 6 888 847 31300CS0600M 25 25 260 350,0
9 700 9 188 848 31300CS0700M 25 25 260 485,0
10 800 11 498 887 31300CS0800M 25 25 260 574,0
11 900 17 836 716 31300CS0900M 25 25 260 975,0
12 1000 23 365 864 31300CS1000M 25 25 260 1 290,0
13 1200 36 487 023 31300CS1200M 25 25 260 2 480,0
14 1400 56 779 201 31300CS1400M 25 25 260 3 210,0

№ 
поз. DN Цена, тг Номер продукта PN, bar ΔP, bar T max, 

*С Вес (кг)*

15 200 3 000 193 31300CS0200А 25 25 260 86,0
16 250 3 432 230 31300CS0250А 25 25 260 93,0
17 300 3 879 579 31300CS0300А 25 25 260 106,0
18 350 4 450 524 31300CS0350А 25 25 260 144,0
19 400 4 904 436 31300CS0400А 25 25 260 177,0
20 450 5 990 543 31300CS0450А 25 25 260 224,0
21 500 6 969 461 31300CS0500А 25 25 260 255,0
22 600 8 753 389 31300CS0600А 25 25 260 385,0
23 700 11 771 083 31300CS0700А 25 25 260 532,0
24 800 15 252 532 31300CS0800А 25 25 260 621,0
25 900 21 579 954 31300CS0900А 25 25 260 946,0
26 1000 27 056 428 31300CS1000А 25 25 260 1 261,0
27 1200 42 282 709 31300CS1200А 25 25 260 2 429,0
28 1400 63 323 438 31300CS1400А 25 25 260 3 556,0

Дисковый поворотный затвор, серии 31300CS   
Из углеродистой стали со сварными патрубками в комплекте с червячным приводом.  
Материал заслонки-кислотостойкая сталь.      

Дисковый поворотный затвор, серии 31300CS  
Из углеродистой стали со сварными патрубками в комплекте с электроприводом.  
Материал заслонки-кислотостойкая сталь.      

* Вес указан  совместно с червячным приводом.

* Вес указан  совместно с электроприводом.

Дисковые поворотные затворы под приварку

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Цена может быть скорректирована на момент выставления счета

Шаровые краны серий 34000-34500 применяются в качестве запорной арматуры, подходят для 
систем теплоснабжения, для теплопроводов, масляных трубопроводов, для систем трубопроводов 
с жидкостью или воздухом, для бескислородной воды. Используются  в  системах  теплофикации  
и  промышленности,  в  том  числе предприятиях  нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленностей.
Шаровые краны серий 440-445 применяются  в  качестве  запорной  арматуры,  подходят  для про-
мышленных трубопроводов, для трубопроводов различных технологических процессов, например, 
кислотно-щелочных, на объектах, где требуется повышенная антикоррозионность. Используются 
также в системах сжатого воздуха, в трубах для сырой и кислородосодержащей воды, в трубо-
проводах предприятий нефтехимической,  нефтеперерабатывающей,  целлюлозно-бумажной и др. 
промышленностей.

Техническое описание

№ 
поз. DN Цена, тг Номер продукта PN, bar T max, 

*С Вес (кг)*

1 10 27 018 34000TR0010А 25 250 0,6
2 15 23 328 34000TR0015А 25 250 0,6
3 20 24 280 34000TR0020А 25 250 0,8
4 25 27 494 34000TR0025А 25 250 1,1
5 32 30 708 34000TR0032А 25 250 1,5
6 40 37 611 34000TR0040А 25 250 1,9
7 50 43 800 34000TR0050А 25 250 2,4
8 65 65 938 34000TR0065А 25 250 5,0
9 80 94 622 34000TR0080А 25 250 6,0
10 100 126 401 34000TR0100А 25 250 11,0
11 125 222 213 34000TR0125А 25 250 15,0
12 150 301 601 34000TR0150А 25 250 27,0
13 200 723 651 34000TR0200А 25 250 48,0

№ 
поз. DN Цена, тг Номер продукта PN, bar T max, 

*С Вес (кг)*

1 10 45 942 440TS-N0010А 40 220 0,5
2 15 44 514 440TS-N0015А 40 220 0,5
3 20 46 418 440TS-N0020А 40 220 0,6
4 25 63 200 440TS-N0025А 40 220 0,8
5 32 71 413 440TS-N0032А 40 220 1,0
6 40 85 696 440TS-N0040А 40 220 1,9
7 50 122 830 440TS-N0050А 40 220 2,4
8 65 217 452 440TS-N0065А 40 220 3,7
9 80 259 348 440TS-N0080А 40 220 6,0

10 100 396 818 440TS-N0100А 40 220 10,7
11 125 455 495 440TS-N0125А 40 220 14,6
12 150 1 088 690 440TS-N0150А 40 220 28,3
13 200 2 463 032 440TS-N0200А 40 220 48,0

Стальной шаровый кран под приварку, серии 34000TR			 
Из углеродистой стали под приварку в комплекте с ручкой.
Материал заслонки-кислотостойкая сталь.		  			 
	

Шаровый кран со сварными патрубками из кислотостойкой стали, серии 440TS-N		
Из кислотостойкой стали под приварку в комплекте с ручкой		
Материал исполнения - AISI 316		
	 					   

Шаровые краны со сварными патрубками
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Мембранные баки 
для систем отопления

Принцип работы расширительного бака 
в системе отопления

Основной целью использования расширительного бака является компенсация увеличения объ-
ема воды, которое происходит из-за изменения температуры в отопительных системах. (Для при-
мера вода, нагреваясь от 0 до 100*С увеличивается в объеме на 4,5%). Это означает, что внутри 
системы необходимо внутреннее “пространство”, в котором вода (разница объема при нагреве) 
могла бы содержаться. Данным пространством является расширительный бак.

При повышении температуры теплоносителя, объем жидкости увеличивается на определенную 
величину. Одновременно с увеличением температуры (так как система замкнутая) будет увеличи-
ваться и давление, которое заставит разницу первоначального и расширенного объемов поступить 
в расширительный бак, где будет содержаться до того времени, пока температура в системе не 
станет уменьшаться. В этом случае воздух, предварительно накачанный в воздушную камеру бака, 
будет вытеснять жидкость обратно в систему, компенсируя потери объема, возникшего за счет по-
нижения температуры теплоносителя.

    Технические данные и стоимость расширительных баков для давления 16, 25 и 40 бар, а также 
изготовленных из материалов, отличающихся от стандартных (нержавеющая, оцинкованная сталь) 
предоставляются по запросу.

№ 
поз. Модель Цена, тг Номер 

продукта
Общий 

объем, л
Макс. раб. 
давление

Высота 
(мм)

Диаметр 
(мм)

Присоеди-
нение Вес, кг

1 R 8 14 458 R00008 8 8 bar 310 200 G 3/4'' 2,6
2 R 12 18 316 R00018 18 10 bar 465 280 G 3/4'' 3,9
3 R 18 20 047 R00024 24 10 bar 492 280 G 3/4'' 3,9
4 R 24 22 458 RV0035 35 10 bar 450 365 G 3/4'' 6,7
5 RV 35 40 284 RV0050 50 10 bar 564 365 G 3/4'' 8,2
6 RV 50 47 422 RV0060 60 10 bar 668 365 G 3/4'' 9,5
7 RV 80 71 319 RV0080 80 10 bar 687 410 G 1'' 11,7
8 RV 100 90 014 RV0100 100 10 bar 663 495 G 1'' 20,0
9 RV 150 117 579 RV0150 150 10 bar 795 550 G 1'' 24,0
10 RV 200 160 377 RV0200 200 10 bar 1020 600 G 1'' 34,0
11 RV 300 238 984 RV0300 300 10 bar 1168 650 G 1'' 55,9
12 RV 500 384 009 RV0500 500 10 bar 1347 750 G 1 1/4'' 81,0
13 RV 750 999 263 RV0750 750 10 bar 1820 800 G 2'' 168,0
14 RV 1000 1 165 806 RV1000 1000 10 bar 2250 800 G 2'' 198,0
15 RV 2000 3 133 084 RV2000 2000 10 bar 2500 1100 G 2'' 355,0
16 RV 3000 4 514 996 RV3000 3000 10 bar 2750 1200 DN65 560,0
17 RV 5000 5 847 993 RV5000 5000 10 bar 3620 1450 DN80 930,0

Тип R, RV
Расширительный бак со сменной мембраной 
для систем отопления и ГВС. Мембрана из резины EPDM  
Рабочая температура                     от -10 °C до +100°C 
Предустановленное давление воздуха 1,5 бар 
Цвет корпуса   Красный 

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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Мембранные баки 
для систем водоснабжения

Принцип работы расширительного бака 
в системе водоснабжения

При использовании мембранного бака в системе, после включения насоса, вода поступает к по-
требителю и одновременно в мембрану бака, заполняя пространство, ранее высвободившееся за 
счет падения давления в системе. Мембрана, под действием воды расширяется и сжимает воздух 
находящийся в воздушной части бака и занимающий все свободное пространство емкости. При 
достижении давления в системе значения, близкого к максимальному, насос отключается от сиг-
нала датчика давления. В этот момент давление воздуха и воды в баке будет уравнено и система 
стабильна.

При начале водоразбора, вода начинает выходить из мембранного бака в систему, без помощи 
включения насоса, благодаря давлению воздуха внутри камеры. При вытекании воды из мембран-
ного бака в систему, мембрана под действием воздуха сжимается до тех пор, пока давление в 
системе не станет минимальным, при котором насос по сигналу от датчика снова включится. В 
этот момент мембрана принимает свои изначальные размеры, насос вновь включается, и цикл 
повторяется.

Трубопровод, которым мембранный бак присоединен к системе, одновременно является как по-
дающим воду в мембрану, так и отводящим ее из бака в систему для нужд потребителя.

    Технические данные и стоимость расширительных баков для давления 16, 25 и 40 бар, а также 
изготовленных из материалов, отличающихся от стандартных (нержавеющая, оцинкованная сталь) 
предоставляются по запросу.

№ 
поз. Модель Цена, тг Номер 

продукта
Общий 

объем, л
Макс. раб. 
давление

Высота 
(мм)

Диаметр 
(мм)

Присоеди-
нение Вес, кг

18 A 8 13 478 А00008 8 8 bar 316 200 G 3/4'' 2,6
19 A 18 18 740 А00018 18 10 bar 428 280 G 3/4'' 3,9
20 A 24 21 185 А00024 24 10 bar 489 280 G 1'' 3,9
21 AV 35 38 796 АV0035 35 10 bar 523 365,00 G 1'' 6,7
22 AV 50 45 975 АV0050 50 10 bar 656 365 G 1'' 8,2
23 AV 60 88 567 АV0060 60 10 bar 761 365 G 1'' 9,5
24 AV 80 66 445 АV0080 80 10 bar 790 410 G 1'' 11,7
25 AV 100 84 399 АV0100 100 10 bar 774 495 G 1'' 20,0
26 AV 150 109 545 АV0150 150 10 bar 927 550 G 1'' 24,0
27 AV 200 149 628 АV0200 200 10 bar 1020 600 G 1 1/4'' 34,0
28 AV 300 227 527 АV0300 300 10 bar 1243 650 G 1 1/4'' 55,9
29 AV 500 367 810 АV0500 500 10 bar 1493 750 G 1 1/4'' 81,0
30 AV 750 947 346 АV0750 750 10 bar 1820 800 G 2'' 168,0
31 AV 1000 1 062 969 АV1000 1000 10 bar 2250 960 G 2'' 198,0
32 AV 2000 2 977 653 АV2000 2000 10 bar 2500 1100 G 2'' 355,0
33 AV 3000 4 487 633 АV3000 3000 10 bar 2750 1200 DN65 560,0
34 AV 5000 5 863 944 АV5000 5000 10 bar 3620 1450,00 DN80 930,0

Тип A, AV 
Мембранный расширительный бак со сменной мембраной 
для систем холодного водоснабжения и ГВС. Мембрана из резины EPDM
Рабочая температура  от -10 °C до +100°C  
Предустановленное давление воздуха 1,5 бар  
Цвет корпуса   Синий  

Цена может быть скорректирована на момент выставления счета
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